
 
 
 
KERN

FPS

ODC 861 20 MP USB 3.0 5 – 30 CMOS 1" Win XP, Vista, 7, 8, 10

 
 
 
KERN

FPS

ODC 851* 2 MP HDMI,  
USB 2.0, SD 60 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10

ODC 852 5 MP HDMI,  
SD, WLAN 25 – 60 CMOS 1/1,8" Win XP, Vista, 7, 8, 10
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Cámaras C-Mount – Alta resolución KERN ODC-86

Características

 · La cámara ODC 861 con técnica de refrigeración 
Peltier, se ha desarrollado especialmente para 
las aplicaciones de fluorescencia. Es capaz de 
compensar en gran medida el ruido de imagen 
que conlleva una iluminación débil. Proporciona 
unas imágenes excelentes gracias a su elevada 
resolución y al sensor cromático Sony CMOS 
fotosen sible. El estuche de almacenamiento, 
práctico y robusto, sirve de protección y para  
el transporte de esta cámara de alta gama

 · Las imágenes en tiempo real se pueden trans-
mitir directamente a un ordenador o portátil  
a través de la interfaz USB 3.0 integrada. Alter-
nativamente, tiene también a su disposición  
2 puertos USB 2.0, para manejar la cámara  
con el programa OXM 902

 · El suministro de energía es proporcionado por  
un unidad de alimentación externa de 12V

 · Encargar en el mismo pedido el adaptador  
C-Mount adecuado (sólo posible 1,0×)  
para su microscopio KERN

 · Balance de negros posible

Cámaras C-Mount – HDMI KERN ODC-85

Características

 · La cámara de microscopio HDMI ODC 851  
ha sido especialmente desarrollada para  
la conexión HDMI directa a un dispositivo  
reproductor compatible con HDMI. Las imáge-
nes se pueden guardar directamente en la tar-
jeta SD incluida o transmitirse a su ordenador 
o portátil por el cable USB 2.0, utilizando el 
software OXM 902, para su posterior edición

 · La cámara de autoenfoque HDMI ODC 852  
representa una solución perfecta y efectiva  
para la microscopía moderna. La función  
de autoenfoque reconoce y ajusta automática-
mente el plano focal, con lo que siempre  
obtendrá una imagen totalmente nítida.  
Ideal para las aplicaciones en combinación  
con un microscopio estereoscópico de KERN 
 
 
 

 · Las imágenes en tiempo real se pueden trans-
mitir, con HDMI, directamente a un reproductor 
compatible con HDMI, pero también se pueden 
guardar en la tarjeta SD incluida en el sumi-
nistro. Alternativamente, los datos se pueden 
transmitir con el módulo WiFi (ODC 852) a  
un ordenador o portátil, usando el software 
KERN OXM 902 que viene incluido

 · El suministro de energía es proporcionado por  
un unidad de alimentación externa de 12V

 · Volumen de suministro ODC 851: cámara,  
ratón USB, cable USB 2.0, cable HDMI,  
tarjeta SD (16 GB)  

 · Volumen de suministro ODC 852: cámara, 
ratón USB, cable HDMI, tarjeta SD (16 GB),  
adaptador WiFi y software de cámara  
Microscope VIS Pro KERN OXM 902

 · Encargar en el mismo pedido el adaptador 
C-Mount adecuado para su microscopio KERN

La cámara refrigerada para su examen de  
fluorescencia profesional

Consejo: Solo se puede utilizar en combi-
nación con microscopios de luz transmitida

 * HASTA FIN DE EXISTENCIAS


