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Digitales Kraftmessgerät SAUTER FC

Kompaktes Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen

STANDARD OPTION

PUSH/PULL ZERO

Modell 

SAUTER

Messbereich 

[Max]
N

Ablesbarkeit 

[d]
N

Option DAkkS-Kalibrierschein
Zugkraft Druckkraft Zug-/Druckkraft

KERN KERN KERN
FC 10 10 0,01 963-161 963-261 963-361
FC 50 50 0,01 963-161 963-261 963-361
FC 100 100 0,1 963-161 963-261 963-361
FC 500 500 0,1 963-161 963-261 963-361
FC 1K 1000 1 963-162 963-262 963-362
Weitere Kalibrieroptionen auf Anfrage

1

2
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 · Sicherheit: Bei Überschreitung von Belastungen 
über 110 % des Messbereichs gibt das Gerät 
deutliche akustische und optische Signale ab

 · Interner Datenspeicher für bis zu 500 Mess-
werte

 · Datenschnittstelle USB sowie USB-Schnitt- 
stellenkabel serienmäßig

 · Wählbar: AUTO-OFF Funktion oder Dauerbe-
trieb

 · Wählbare Einheiten: N, kgf, ozf, lbf
 · 1 Lieferung im robusten Tragekoffer
 · 2 Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlänge-
rungsstange: 90 mm

 · Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 5 kN

Technische Daten

 · Messgenauigkeit: 0,3 % von [Max]
 · Übertragungsrate an PC mit bis zu 200 Mess-
werte pro Sekunde

 · Überlastschutz: 150 % von [Max]
 · Gesamtabmessungen B×T×H 145×73×34 mm
 · Gewinde: M6
 · Akkubetrieb intern, im Lieferumfang enthalten, 
Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuch-
tung, Ladezeit ca. 4 h

 · Nettogewicht ca. 0,50 kg

Zubehör

 · 3 Datenübertragungssoftware, mit grafischer 
Darstellung des Messverlaufs, Kraft-Zeit,  
SAUTER AFH FAST

 · 2 Standardaufsätze serienmäßig, Set kann 
nachbestellt werden, SAUTER AC 43

 · Weiteres Zubehör siehe Internet

Merkmale

 · Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
 · Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzen-
werts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen 
Messanzeige

 · Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in 
robusten Umgebungsbedingungen

 · Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leucht-
band zeigt den noch verfügbaren Messbereich 
an

 · Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunkti-
on): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, 
zwischen 10 und 100 % von [Max], in Zug- und 
Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch 
ein akustisches und optisches Signal unter-
stützt


