Balances d’analyse KERN ADS - ADT

Découvrez plus de détails et
d’accessoires assortis en ligne !

Balance d’analyse avec fonctions polyvalentes
et écran tactile

Caractéristiques - Des fonctions spécialisées, comme la fonction Caractéristiques techniques

statistique, facilitent l'utilisation efficace dans

- La large gamme de fonctions de cette série de - Ecran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres

balances d’analyse la qualifie entre autres pour
I'utilisation dans I'industrie pharmaceutique. Il
s’agit par exemple de la fonction statistique, du
pesage avec plage de tolérance, de la fonction
de comptage, du pesage en pourcentage, de

la fonction de totalisation et de bien d’autres
fonctions

Ecran tactile moderne avec commande
confortable permettant par ex. de commuter
I’'unité ou de démarrer 'ajustage directement
sur I’écran

La fonction Windows Direct permet de trans-
férer les valeurs de pesage directement de

la balance a une application Windows via un
port USB, sans qu’une saisie manuelle ne soit
nécessaire

Chambre de protection de série

DE SERIE

I'industrie et les laboratoires

- Protocole BPL/ISO avec date, heure et numéro

d’identification lors de I'ajustage de la balance
ou du processus de pesage

- Prend en charge I'intégrité des données confor-

mément a la norme U.S. Pat. FDA 21 Part 11
(par exemple résultat de pesée, ID d‘échantil-
lon, nom d‘utilisateur, ID de la balance, ...)

- Interrogation et commande a distance de la ba-

lance via un ordinateur ou des systemes CRM/
ERP au moyen du protocole de communication
KERN, voir page 19

- Interface de données RS-232 et USB pour la

transmission des données de pesage

- Langue du menu : EN

20 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, 90 mm
- Dimensions totales LxPxH 207x318x360 mm
- Poids net env. 6 kg
- Température ambiante tolérée 15 °C/25 °C

Principaux domaines d‘application

- Laboratoires

- Industrie pharmaceutique

- Industrie chimique

- Industrie alimentaire

- Industrie des matieres plastiques
- Laboratoires de qualité
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Modeéle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Options
Cert. d’étalonnage
[Max] [d] Accr. DAKKS

KERN g mg mg mg KERN
Modéles avec ajustement externe

ADS 100-4 120 0,1 0,3 +0,3 963-101

ADS 200-4 220 0,1 0,3 +0,3 963-101

ADS 300-4 320 0,1 0,4 +0,4 963-101
Modeles avec ajustement interne

ADT 100-4 120 0,1 0,3 +0,3 963-101

ADT 200-4 220 0,1 0,3 +0,3 963-101

ADT 300-4 320 0,1 0,4 + 0,4 963-101
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