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Pince de serrage à vis SAUTER AE 500

Pince de mesure de force universelle à réglage rapide pour essais de traction et  
de compression pour une gamme de force jusqu‘à 500 N

DE SÉRIE

Modèle 

SAUTER

Plague de mesure 

[Max]
N

AE 500 500

  

  

 

Caractéristiques techniques

 · Pour essais de traction et de compression 
jusqu’à 500 N

 · Sécurité contre les surcharges : 150 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 51×41×15 mm
 · Poids net env. 0,10 kg

Caractéristiques

 · Pince de mesure de force de qualité dans la 
plage de force inférieure avec variabilité élevée 
pour une adaptation rapide aux objets de 
contrôle les plus divers

 · Confection massive pour forces de serrage 
élevées

 · Envergure flexible (largeur entre les mâchoires) 
de 0 – 10 mm

 · Mâchoires en structure pyramidale, de série, 
L×H 15×10 mm 

 · La structure modulaire permet une adaptation 
et nettoyage rapide de la pince

 · Les tiges filetées à six pans creux permettent 
de fixer solidement les objets à tester à lʼaide 
dʼoutils standard et de les adapter ainsi aux exi-
gences et aux conditions dʼutilisation propres 
à lʼutilisateur, par exemple lʼutilisation avec un 
banc dʼessai ou un appareil de mesure, etc.

 · Utilisable avec tous les dynamomètres de 
SAUTER ou bien systèmes de mesure avec 
bancs d’essais

 · Pour la fixation de la pince au dynamomètre, il 
y a un filetage de M6 à la partie supérieure

 · Contenu de la livraison : 1 pince avec 2 mâ-
choires avec structure pyramidale


