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1 Tekniset tiedot

KERN ACJ 80-4M ACJ 100-4M
Tuotenro / Tyyppi TACJ 80-4M-A TACJ 100-4M-A
Mittaustarkkuus (d) 0.1 mg 0.1 mg
Punnitusalue (Max) 829 120 g
Minimi kuormitus (Min.) 10 mg 10 mg
Vakauksenmukainen tarkkuus 1mg 1mg

(e)

Vakausluokka I I
Toistuvuus 0.2 mg 0.2mg
Lineaarisuus 0.3 mg 0.3 mg
Signaalin nousuaika 3s

Kalibrointipaino sisdinen

Lampenemisaika 4 h 8h
Painoyksikot mg, g mg, g, ct
Minimi kappalepaino 1mg

kappaleméaéaralaskennassa

Viitekappalemé&ara
kappalemaaran laskennassa

5, 10, 20, 50,100

Punnituslevy
ruostumattomasta terdksesta

@ 91 mm

Kotelon mitat
(L x S x K) [mm]

210 x 340 x 325

Lasillisen tuulensuojan mitat
[mm]

174 x 162 x 227 (punnituskammio)

Nettopaino [kg]

6

Sallitut kayttdolosuhteet

+10°C...+30°C

[Iman kosteus

suhteellinen 20~85% (ei kondensointia)

Syéttojannite

AC 100 -240 V, 320 mA 50/60Hz

Virtaldhteen lahtdjannite DC12V,1A
Saastumisluokka 2
Ylijanniteluokittelu Il luokka

Asennuskorkeus metreissa
(metri korkeutta)

Enintadn 2000 m

Kayttopaikka

Ainoastaan siséatiloissa

ACS_ACJ-BA-fin-1920




KERN ACJ 200-4M ACJ 300-4M
Tuotenro / Tyyppi TACJ 200-4M-A TACJ 300-4M-A
Mittaustarkkuus (d) 0.1 mg 0.1 mg
Punnitusalue (Max) 220 g 320 ¢
Minimi kuormitus (Min.) 10 mg 10 mg
Vakauksenmukainen tarkkuus 1mg 1mg

(e)

Vakausluokka I I
Toistuvuus 0.2 mg 0.2 mg
Lineaarisuus 0.3 mg +0.3 mg
Signaalin nousuaika 3s

Kalibrointipaino sisdinen

Lampenemisaika 8 h

Painoyksikot mg, g, ct

Minimi kappalepaino 1mg

kappalemaaralaskennassa

Viitekappaleméaara
kappaleméaaran laskennassa

5, 10, 20, 50,100

Punnituslevy
ruostumattomasta teraksesta

@ 91 mm

Kotelon mitat
(L x S xK) [mm]

210 x 340 x 325

Lasillisen tuulensuojan mitat
[mm]

174 x 162 x 227 (punnituskammio)

Nettopaino [kg]

6

Sallitut kayttdolosuhteet

+10°C...+30°C

[Iman kosteus

suhteellinen 20~85% (ei kondensointia)

Syéttojannite

AC 100 -240 V, 320 mA 50/60Hz

Virtalahteen laht6jannite DC12V,1A
Saastumisluokka 2
Ylijanniteluokittelu Il luokka

Asennuskorkeus metreissa
(metri korkeutta)

Enintadn 2000 m

Kayttopaikka

Ainoastaan sisatiloissa
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KERN ACS 80-4 ACS 100-4
Tuotenro / Tyyppi TACS 80-4-A TACS 100-4-A
Mittaustarkkuus (d) 0.1 mg 0.1 mg
Punnitusalue (Max) 82¢g 120 g
Toistuvuus 0.2 mg 0.2 mg
Lineaarisuus +0.3 mg +0.3 mg
Steslelulaibrontbane, | g0 2 1009 €2
Lampenemisaika 4 h 8h
Signaalin nousuaika 3s

Painoyksikot mg, g, ct

Minimi kappalepaino

kappalemaaralaskennass 1mg

a

Viitekappaleméaara
kappalemaaran laskennassa

5, 10, 20, 50,100

Punnituslevy

ruostumattomasta @ 91 mm
teraksesta

Kotelon mitat 210 x 340 x 325

(L x S x K) [mm]

Lasillisen tuulensuojan
mitat [mm]

174 x 162 x 227 (punnituskammio)

Nettopaino [kg]

6

Sallitut kayttdolosuhteet

+5°C...+40°C

IIman kosteus

suhteellinen 20~85% (ei kondensointia)

Syottdjannite

AC 100 -240 V, 320 mA 50/60Hz

Virtal&hteen lahtojannite DC12V,1A
Saastumisluokka 2
Ylijanniteluokittelu Il luokka
Asennuskorkeus

metreissa Enintdan 2000 m
(metri korkeutta)

Kayttopaikka Ainoastaan siséatiloissa
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KERN ACS 200-4 ACS 300-4
Tuotenro / Tyyppi TACS 200-4-A TACS 300-4-A
Mittaustarkkuus (d) 0.1 mg 0.1 mg
Punnitusalue (Max) 220 g 320 ¢
Toistuvuus 0.2 mg 0.2 mg
Lineaarisuus +0.3 mg +0.3 mg
Stestelu albvonbane. | z00q €2 5009 €2
Signaalin nousuaika 3s

Lampenemisaika 8h

Painoyksikot mg, g, ct

Minimi kappalepaino

kappalemaaralaskennass 1 mg

a

Viitekappalemé&ara
kappalemaaran laskennassa

5, 10, 20, 50,100

Punnituslevy

ruostumattomasta 7 91 mm
teraksesta

Kotelon mitat 210 x 340 x 325

(L x S x K) [mm]

Lasillisen tuulensuojan
mitat [mm]

174 x 162 x 227 (punnituskammio)

Nettopaino [kg]

6

Sallitut kayttdolosuhteet

+5°C...+40°C

lIman kosteus

suhteellinen 20~85% (ei kondensointia)

Syottdjannite

AC 100 -240 V, 320 mA 50/60Hz

Virtaldhteen lahtojannite DC12V,1A
Saastumisluokka 2
Ylijanniteluokittelu [l luokka
Asennuskorkeus

metreissa Enintd&dn 2000 m
(metri korkeutta)

Kayttopaikka Ainoastaan sisatiloissa
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2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Meidan voimassaoleva EY/EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme on saatavilla
seuraavassa osoitteessa:

www.kern-sohn.com/ce

@ Kalibroitavan (= standardinmukaiseksi todistetun) vaa'an
vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan laitteen kanssa.

8 ACS_ACJ-BA-fin-1920
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3.1 Nappaimisto
IKER N a5.nm

Max120g  [BOD et]
Min 0.07g [0.1 ct]
e= 0,001 g [0.01et]
d= D1mg [0.001 ct]

Valikossa
Toiminto
Painike Merkinta Kertapainallus ja Paina ja pida .
painettuna n. 3 Valikossa
vapautus .
sekunnin ajan
Paluu valikon
kohtaan.
. . Pal nnitustilaan:
Vaihtaminen guu pu us. .aa
unnitus- ia Paina ON/OFF-painiketta
ON/OFF punnitus. it - muutaman kerran tai pida
o valmiustilan  valilla it painettuna 3 sekunnin
| | u unni
(stand-by). , P
ajan.
Prosessin
peruminen.
CAL CAL Kf;thbr(')mnm ,,Cahbrgtlon” -valikon i
kaynnistys. avaaminen.
>0« Painolukeman LZeroftare” -valikon Syotettyjen  tietojen
TARCE TARE . . . :
o taaraus tai nollaus. avaaminen. vahvistaminen.
Painoyksikdn vaihto.
UNIT Tallennetun . . Valikossa
.. . »Unit setting”-valikon .
-------------------- viitepainoarvon . vierittdminen
1 Navigointipainike | nzyttaminen (PCS avaaminen. eteenpain.
0 %).
Vaihto ,Punnitus / Paavalikon
VALIKKO o L . .
Kayttdohjelma”-tilan avaaminen

valilla.

(tuplapainallus).
Valikossa: vierittda
taaksepain.

k)| &)

Navigointipainike
>

Lahettaa painotiedot
rajapinnan kautta.

,Data Output” -valikon
avaaminen.

Seuraavan valikon
kohdan valinta.
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3.1.1 Numeerinen syotto

Painike Merkinta

Toiminto

Navigointipainike AN

Suurentaa vilkkuvan luvun arvoa.
Vilkkuvan desimaalipilkun siirto vasemmalle.

Navigointipainike 7

Pienentaa vilkkuvan luvun arvoa.
Vilkkuvan desimaalipilkun siirto oikealle.

Navigointipainike =»

Valitsee oikeanpuoleisen luvun.

Navigointipainike €4

= B4
2r y e >
1

Syotettyjen tietojen vahvistaminen.

ESC

€S

n

Peruuttaa syotetyt tiedot.

1 Numeeriseen sy6ton yhteydessa naytolle tulee [#].
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3.2 Lukemat

Yks. Numeerinen merkki / valikko viim

Yo INVINIMGN

 PCS dwith

.‘.'.'..'.'.'.'-.': e EmssEsEEssEEEEsESSssssEssEssEEsenEE :ékg Ct mg E

PTe][30¢ [READY| # ¥ NEI G I.quufii
Lukema | gglite Katso kohta

W | Pariston merkki
E ,Zero tracking”-toiminto on aktiivinen =" kohta 12.1
(] Kalibrointimerkki 15 kohta 8.2.1
VIikkuu ennen automaattisen kalibroinnin kaynnistystd, ainoastaan ACJ- 5 kohta 8.1
mallisto

RS Reaktion stabilointiasetukset ,Easy Setting” -ilmaisimella =" kohta 13.1
E Vaaka on annostelutilassa (Pouring-tila) ¥ kohta 13.2
Vaaka toimii reseptitilassa. 1z kohta 14.3
ﬂ Valikon lukko on aktiivinen 5 kohta 11.5
(1] Valikon merkki ¥ kohta 11.2

xa LAuto Print’-toiminto on aktiivinen =" kohta 16.2.1
[WIN] Ei dokumentaatiota
Valikon asetusten raportointi
[HI]
Toleranssiarvon asetus ,Checkweighing” ja ,Target mode” -toiminnossa =" kohta 15
=) Stabilointimerkki on nakyvilla, kun punnitusarvo on stabiili.
Osoittaa valikon tdmanhetkista asetusta
- Negatiivinen painoarvo
Valmiustila (stand-by) =" kohta 10.2
Reseptin kaynnistysvalmius =" kohta 14.3
Valmius tietojen jatkuvaan lahetykseen (,MANU ON”) =" kohta 16.2.2
# Osoittaa numeerisen arvon syo6ttoa. 1= kohta 3.1.1
* Osoittaa tallennetun viitearvon, joka on kirjattu kappaleméaaralaskennassa tai 1= kohta 14.1
prosenttiarvopunnituksessa. =" kohta 14.2.3
NET Nettopaino reseptitilassa = kohta 14.3
G Kaikkien ainesosien kokonaispaino (TOTAL) reseptitilassa =" kohta 14.3
OBBARAA | Kappalepainoarvon muistipaikka =" kohta 14.1
\j Desimaalipilkun sijainti minka tahansa ohjelmoitavan painoyksikon osalta ¥ kohta 10.7.1
PCS Vaaka toimii kappalelaskentatilassa. 15 kohta 14.1
T % Té&sta lahtien vaaka toimii prosenttiarvopunnitustilassa kayttajan asettamalla 15 Kkohta 14.2.1
0 viitepainoarvolla o
% Tasta lahtien vaaka toimii prosenttiarvopunnitustilassa, viitepainoarvo = 100% =" kohta 14.2.2

12
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4 Yleista

4.1 Tarkoituksenmukainen kaytto

Vaaka on tarkoitettu aineiden painon (painoarvon) mittaamiseen. Vaakaa on
kaytettdva "manuaalisena” vaakana. Tama tarkoittaa, ettd punnittavia tavaroita on
asetettava varovasti kasin punnituslevyn keskelle. Painoarvo voidaan lukea lukeman
vakautuessa.

4.2 Vaarinkaytto

Vaaka ei ole tarkoitettu dynaamiseen punnitsemiseen, joka tarkoittaa punnittavan
tavaran poistaminen tai lisd&dminen punnituslevylle punnitusaikana. Muuten vaa’an
stabilointi ja kompensointijarjestelma voi aiheuttaa vaarien punnitustulosten
antamisen! (Esimerkki: vaa’an paalla olevasta astiasta valuu nestetta.)

Ala altista vaa’an punnituslevya pitkaaikaiselle kuormitukselle. Se voi johtaa
punnitusmekanismin vaurioitumiseen.

Valtd ehdottomasti vaa’an punnituslevyn iskemisté ja ylikuormittamista yli suurimman
kuormituksen (Max) taaralla pienennettyna. Ylikuormitus voi johtaa vaa’an
vaurioitumiseen.

Ala koskaan kayta vaakaa rajahdysvaarallisissa tiloissa. Vakiovarusteinen
tuoteversio ei ole rajahdysturvallinen.

Vaakaan ei saa tehdad rakennemuutoksia. Se voi aiheuttaa virheellisia
punnitustuloksia seka teknisten turvallisuusvaatimusten rikkomista ja vaa'an
vaurioitumista.

Vaakaa on kaytettdva ainoastaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Muita
kayttotarkoituksia/sovellutuksia varten on haettava KERN:n kirjallinen lupa.

4.3 Takuu

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

o laitteen kayttbohjeen maarayksien laiminlyonti;
e kayttotarkoituksen vastainen kaytto;
e laitteen muuttaminen tai avaaminen;

e mekaaninen tai nesteiden tai aineiden aiheuttama vaurioituminen, luonnollinen
kuluminen;

e vaara asettaminen tai vaaran sahkoverkon kaytto;

e mittausjarjestelméan ylikuormitus.

ACS_ACJ-BA-fin-1920 13



4.4 Punnituslaitteiden valvonta

Laadunvalvontajarjestelman  puitteissa tulee tarkistaa ~maardajoin vaa'an
mittaustoimintaa sek& mahdollisesti kaytettdvissa referenssipainon teknisia
ominaisuuksia. Tatd varten vastaavan kayttgjdn tulee maarata seka
tarkastusaikavalin seka -menetelman ja -laajuuden. Mittauslaitteisiin (eli myos
vaakoihin) liittyvat tarkastusohjeet seka tarvittavat referenssipainot I0ytyvat KERN:n
verkkosivulta (www.kern-sohn.com). Referenssipainoja ja vaakoja voidaan kalibroida
nopeasti ja edullisesti DKD:n (Deutsche Kalibrierdienst) valtuutetussa KERN:n
kalibrointilaboratoriossa (tietyssa maassa  Vvoimassaolevaan standardiin
mukauttaminen).

5 Yleiset turvallisuusehdot

5.1 Kayttéohjemaarayksien noudattaminen

Ennen vaa’an asettamista ja kaynnistamista lue huolellisesti tama kayttéohje, vaikka
teilla olisi jo kokemusta KERN-vaakojen kaytdsta.

5.2 Henkildston kouluttaminen
Ainoastaan koulutetut tyontekijat saavat kayttaa ja huoltaa laitetta.

6 Kuljetus ja varastointi

6.1 Vastaanottotarkastus

Paketin vastaanoton yhteydessd pakkaus on tarkistettava valittdmasti mahdollisten
ulkovaurioiden varalta - sama patee laitteeseen, kun se on purettu pakkauksesta.
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6.2 Pakkaus / palautuslahetys

= Kaikki alkuperaisen pakkauksen osat on sailytettava
mahdollisen palautuslahetyksen varalta.

= Laitteen voi palauttaa vain alkuperaisessa pakkauksessaan.
= Ennen lahetysta irrota kaikki johdot ja I6ysat/liikkuvat osat.

= Asenna takaisin kuljetussuojat, mikali kaytettavissa.

= Kaikkien osien, kuten esim. lasisuojan, punnituslevyn,
virtaldhteen jne. liikkuminen ja vaurioituminen on estettava.

ACS_ACJ-BA-fin-1920
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7 Pakkauksesta purkaminen, asettaminen ja kdynnistdminen

7.1 Asennus- ja kayttopaikka
Vaaka on rakennettu siten, ettd normaaleissa kayttdolosuhteissa saatavat

mittausarvot ovat luotettavat.
Oikea kayttopaikka varmistaa vaa’an tarkan ja nopean toiminnan.

Sen vuoksi asennuspaikkaa valittaessa noudata seuraavia saantoja:

e Laitetta saa kayttaa ainoastaan suljetuissa sisatiloissa.

e Vaaka on asetettava tukevalle ja tasaiselle alustalle.

e Valtd aarimmaisia lampdotiloja ja lampdtilan vaihtelua, joka aiheutuu esim.
l&helld olevasta patterista tai valittomasta auringonsateilysta.

e Suojaa vaakaa lapivedolta, joka aiheutuu auki olevista ikkunoista tai ovista.

e Valta ravistamista punnittaessa.

e Suojaa vaakaa korkealta ilmankosteudelta, hoyryilta ja polylta.

e Eisaa altistaa pitk&aikaisesti kosteuden vaikutukselle. lImassa olevasta
kosteudesta aiheutuva kondensointi voi syntya, jos kylma laite siirretaan
huomattavasti lAampimampaan tilaan. Talloin laite on katkaistava
sahkoverkosta ja jatettava 2 tunniksi mukautumaan ymparistolampdétilaan.

e VAlta punnittavasta aineesta ja punnitusastiasta siirtyvia staattisia kuormia.

Mikali ymparistossa on olemassa sahkdtmagneettisia kenttia, staattisia kuormia tai
epastabiilia virransyottéd, suuri lukeman poikkeama (vaara punnitustulos) on
mahdollinen. Tall6in vaaka on siirrettdva muuhun paikkaan.

7.2 Pakkauksesta purkaminen
Avaa pakkaus ja ota laite ja tarvikkeet pakkauksesta. Varmista, etta kaikki
toimitukseen kuuluvat osat l0ytyvat pakkauksesta ja ovat ehjat.

ACS_ACJ-BA-fin-1920 17



7.2.1 Toimitus / vakiotarvikkeet

18

N o o~ wDh e

Paino

Punnituslevy

Punnituslevyn kiinnike
Suojarengas

Virtalahde (Esimerkillinen kuva)
Kayttoohje

Valikkokartta
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7.2.2 Asettaminen

= Vaaitse vaaka sdatopulteilla varustetuilla jalaksilla. Vesivaa'an ilmakuplan tulee
olla merkitylla alueella.

A | —
. ‘E;ﬁ = ﬂc;a"n

= » GX

-’

= Tarkista vaaitus saannoéllisesti.
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7.3 Sahkoliitanta

Valitse maassasi kayttssa oleva pistoke ja aseta se virtalahteeseen.

o

1
Varmista, ettd vaa’an syoéttbjannite on asetettu oikein. Laitetta saa
kytked sahkoverkkoon ainoastaan silloin, kun siihen merkityt tiedot
(tarra) ja sahkodjannite vastaavat toisiaan.

Kayta ainoastaan alkuperaisia KERN-merkkisia virtalahteita. Muiden
tuotteiden kaytto edellyttdd KERN:n suostumusta.

Tarkeaa:

A » Ennen kayttda varmista, ettei séhkdkaapeli ole vaurioitunut.
» Virtalahdetta ei saa altistaa nesteille.
» Pistokkeen tulee olla aina helposti kaytettavissa.

Sahkdvaa’an punnitustarkkuuden varmistamiseksi on sita kaytettava
asianmukaisessa kayttolampdétilassa (katso luku 1 “Ladmpenemisaika”).
Lampenemisaikana vaakaan tulee olla kytketty virta (sé&hkdliitanta, akku tai
paristo).

Vaa’an tarkkuus riippuu paikallisesta putoamiskiihtyvyydesta.

Noudata ehdottomasti "Viritys” -luvussa annettuja ohjeita.

S

7.3.1 Sahkokytkenta

= Kytke vaaka sahkoverkkoon virtaldhteen avulla. Osoitin palaa ja laite suorittaa
itsetarkistuksen.
ACJ-malliston kohdalla kalibrointi tapahtuu automaattisesti.

'd ™\

IR EIENEIN
Lo ey
' ™
[ |
I - |
A A
[ =
AV
' ™
~or
oo
. A
ncCc
i
95 >y

= Kun itsetarkistus paattyy, naytolta ilmenee "OFF”.
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7.4 Kayttoonotto

Sahkdisen vaa’an korkean tulostarkkuuden saavuttamiseksi varmista, etta laitteen
kayttélampotila on oikea (katso "Lampenemisaika”, luku 1). LAmpenemisaikana
vaakaan tulee olla kytketty virta (sdhkaliitantd, akku tai paristo).

Vaa'an tarkkuus riippuu paikallisesta putoamiskiihntyvyydesta.
Noudata ehdottomasti Kalibrointi-luvussa annettuja ohjeita.

7.5 Ulkopuolisten laitteiden liitdnnat

Ennen oheislaitteiden (tulostin, tietokone) kytkemista tiedonsiirtoliitdntd&dn vaaka on
ehdottomasti katkaistava sdhkéverkosta.

Vaa'an kanssa kayta ainoastaan KERN-merkkisia tarvikkeita ja oheislaitteita, jotka on
optimoitu tdhan tarkoitukseen.
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8 Kalibrointi

Koska putoamiskiihtyvyys vaihtelee maapallon eri paikoilla, jokainen vaaka on
fyysikan periaatteiden mukaisen punnitusmenetelman vuoksi mukautettava
kayttopaikan mukaiseen putoamiskiihtyvyyteen (ainoastaan jos vaakaa ei ole
tehdaskalibroitu kayttopaikalla). Kyseinen kalibrointiprosessi on suoritettava
kayttoonoton yhteydessé aina vaa’an kayttdpaikan vaihtuessa seka ympariston
lampotilan vaihdellessa. Lisaksi tarvittavan mittaustarkkuuden aikaansaamiseksi
suositellaan kalibroimaan vaaka sdanndéllisesti myds punnitustilassa.

Pid& huolta stabiileista kayttdolosuhteista. Varmista, etta lammitysaika on riittava
(katso luku 1) on riittdva vaa’an stabiilin toiminnan kannalta. Varo, ettei
punnituslevylle ja& mitdan esineita.

8.1 Automaattinen kalibrointi PSC-toiminnolla (Perfect Self Calibration),
ainoastaan ACJ-mallisto

ACJ-vaaka on oletusasetettu siten, ettd automaattinen kalibrointi tapahtuu PSC-
toiminnon avulla (sammutus ei ole mahdollinen).

Lampdanturin ansiosta vaaka suorittaa automaattisen kalibroinnin
sisékalibrointipainolla valittomasti lampotilavaihtelua havaittaessa.

Kalibrointi tapahtuu automaattisesti punnitustilassa ja seuraavissa
kayttdolosuhteissa:

(1) lampdtilavaihtelu ymparistossa (At 2°C),
(2) viimeisesta kalibroinnista on kulunut yli nelja tuntia;
(3) kun vaaka on kytketty valmiustilasta (stand-by) punnitustilaan, ehto (1)

tai (2) on tayttynyt.

Jos punnitustilassa yksi ylla olevista ehdoista on taytetty, tulevasta kalibroinnista
iImoittaa noin 2 minuutin ajan vilkkuva painomerkki .
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1. tapaus: Punnituslevyn kuormitus on nollan tienoilla.

Painomerkki vilkkuu noin 2 minuutin ajan ja sitten naytolle tulee ,PSC.RUN"-
ilmoitus.

Sen jalkeen sisékalibrointi kdynnistyy automaattisesti. PSC-toiminnon oikean
toiminnan varmistamiseksi rajoita tarinéaa ja ilmavirtaa (vetoja).

N
( kAN e TaTnlnln] J
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[ |
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&
s = ™
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L

Vaaka siirtyy takaisin punnitustilaan, kun PSC-kalibroinnin paattyessa naytolle tulee

grammamerkki.
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2. tapaus: Punnituslevy on kuormitettu.

Grammamerkki vilkkuu noin 2 minuutin ajan ja sitten naytolle tulee ,PLS.CAL"-
iImoitus.

| PLSIAL

Tyhjenna punnituslevy. Grammamerkki taas vilkkuu noin 2 minuutin ajan. Sen
jalkeen sisakalibrointi kaynnistyy automaattisesti. PSC-toiminnon oikean toiminnan
varmistamiseksi rajoita tarinaa ja ilmavirtaa (vetoja).

N/
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Vaaka siirtyy takaisin punnitustilaan, kun PSC-kalibroinnin paattyessa naytolle tulee
grammamerkki.

Jos kalibrointi kaynnistyy punnitussarjan aikana ja sita ei voi keskeyttaa,
.PLS.CAL"-ilmoituksen ilmestyesséa on painettava ON/OFF. Talldin
grammamerkki vilkkuu taas noin 2 minuutin ajan ja sitten naytolle tulee
.PLS.CAL"-ilmoitus.

o
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8.2 Valikon asetus ,|.CAL” / ,E.CAL"

=

1

Jos haluat kaynnistaé kalibroinnin, punnitustilassa paina
CAL-painiketta ja pida sita painettuna 3 sekunnin ajan.

Vahvista painamalla PRINT-painiketta, jolloin naytolle
tulee tAméanhetkinen asetus.

Valitse sopiva asetus (¥ AN) -navigointipainikkeilla.

I.CAL: Kalibrointi sisakalibrointipainolla (katso kohta
8.1)
E.CAL: Kalibrointi ulkopuolisella kalibrointipainolla

(katso kohta 8.1)

Vahvista painamalla TARE-painiketta.

Paina muutaman kerran tai paina ja pida ON/OFF-
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin vaaka
siirtyy takaisin punnitustilaan.

[‘

s
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=
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minininin)
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9)

Tallennettu asetus (I.CAL tai E.CAL) on nyt aktivoitavissa suoraan CAL-

painikkeella.
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8.2.1 Kalibrointi sisaisella kalibrointipainolla (KERN ACJ)

Vaa'an tarkkuus on aina tarkistettavissa ja korjattavissa sisaanrakennetun
kalibrointipainon avulla.

i e Alustava ehto: Valikkoasetus ,I.CAL”, katso kohta 8.2.
e Jos lisavarusteinen tulostin on kytketty ja GLP-toiminto on aktivoitu,
kalibrointiraporttia  tulostettaessa  naytélle tulee ,WAIT -ilmoitus.

Tulostuksen jalkeen kalibrointi jatkuu automaattisesti.
e Kalibrointi voidaan perua ON/OFF, jolloin naytolle tulee ilmoitus ,ABORT".

= Paina CAL-painiketta, jolloin kalibrointi suoritetaan - —— ~N
automaattisesti. 0 Q'I:li Gi'_-r' .
Naytolla on H-merkki. —— \
[ |
e
&
' - R
- e
U I C‘
. _/
&
SO
[
3
' = N
Ay
L U By )
= Kun kalibrointi on onnistunut, vaaka siirtyy - —t ~
automaattisesti takaisin punnitustilaan. - _
o . . . . N [ ]
Kalibrointivirheen esiintyessa (esim. punnituslevylla on \ - v
esineita), jolloin naytdlle tulee virheilmoitus, kalibrointion - — N
suoritettava uudelleen. MY e TaTaln]
Jos tulostin on kytketty ja GLP-toiminto on aktivoitu L Uuuuy g

(katso kohta 8.3), laite tulostaa kalibrointiraportin.
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8.2.2 Kalibrointi ulkopuolisella kalibrointipainolla (KERN ACS)

® . Alustava ehto: ,E.CAL” -valikkoasetukset, katso kohta 8.2:

1 o Kaytettavan kalibrointipainon koko riippuu vaa’an punnitusalueesta.
Mahdollisuuksien mukaan kalibrointi on suoritettava kalibrointipainolla,
jonka massa on lahella vaa’an suurinta kuormitusarvoa (suositeltu
kalibrointipaino, katso kohta 1). Kalibrointi voidaan suorittaa myds
muillakin painoilla tai toleranssiluokilla, vaikka se ei ole optimaalista
mittaustekniikan kannalta. Kalibrointipainon tarkkuuden tulee vastata
vaa’'an ,d’-lukemaa ja se on parempikin, kun se on korkeampi.
Minimi kalibrointipaino:

ACS 80-4: 80g/ACS 100-4 : 100 g

ACS 200-4: 200 g / ACS 300-4:300 g

Liséatietoa kalibrointipainoista 16ytyy osoitteesta: http://www.kern-
sohn.com.

e Jos lisdvarusteinen tulostin on kytketty ja GLP-toiminto on aktivoitu,
kalibrointiraporttia  tulostettaessa naytdlle tulee  WAIT -ilmoitus.

Tulostuksen jalkeen kalibrointi jatkuu automaattisesti.

e Jos kalibrointiaikana esiintyy 60 sekunnin joutoaika, vaaka osoittaa
-,ERR C"-virheilmoituksen. Paina ON/OFF-painiketta ja kéaynnista

prosessi uudelleen.
= Paina CAL-painiketta punnitustilassa. Naytolle tulee

|
suositeltu kalibrointipainoarvo (katso luku 1). Naytolla on [ 200000 ]

. L g
[]-merkki. 7T
Jos haluat muuttaa arvoa, paina MENU-painiketta,
jolloin aktiivinen luku vilkkuu.
Syota tarvittava asetus navigointipainikkeilla, katso
kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”.
= Kun kalibrointipaino vilkkuu, aseta varovasti PR N A
kalibrointipaino varovasti punnituslevyn keskelle 60 Eh'l nmnn
, . . S L g
sekunnin kuluessa. Sulje tuulensuojan ovi kiinni. \ 7T /
= Odota, kunnes nollalukema alkaa vilkkua. s N
mornmn
L e g
/1N
= Poista kalibrointipaino ja sulje tuulensuojan ovi. Kun [ C_ )
kalibrointi on onnistunut, vaaka siirtyy automaattisesti . Eno )
takaisin punnitustilaan. f _5 .
Kalibrointivirheen esiintyessa (esim. punnituslevylla on * “Arnnn
esineitd), jolloin naytolle tulee virheilmoitus, kalibrointi on L uuuuy g)
suoritettava uudelleen.
Jos tulostin on kytketty ja GLP-toiminto on aktivoitu
(katso kohta 8.3), laite tulostaa kalibrointiraportin.
ACS_ACJ-BA-fin-1920
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8.3 Kalibrointiraportti

Taman toiminnon avulla vaaka tulostaa automaattisesti kalibrointiraportin kalibroinnin
jalkeen. Raportteja voidaan tulostaa lisavarusteisen tulostimen avulla.

Esimerkkinen tuloste (KERN YKB-01N):

CAL —EXTERNAL Kalibrointimenetelma
KERN & Sohn GmbH Yritys
TYYPPI ACJ 220-4M Malli
SN  WBIIABOOOI Valmistenro
ID 1234 Vaa'an tunnus (katso kohta 8.4)
REF 200.0000g Kaytettava kalibrointipaino
BFR 200.0001g Ennen kalibrointia
AFT 200.0000g Kalibroinnin jalkeen
-COMPLETE
-SIGNATURE- Laatinut:

® Varmista, etta vaa’an ja tulostimen tiedonsiirtoparametrit ovat yhdenmukaisia.

1

Toiminnon avaaminen: [ ol )
vi_
= Punnitustilassa paina CAL-painiketta ja pida sita . AL ExE )
painettuna 3 sekunnin ajan.
= Valitse valikon toiminto ,GLP.OUT" \ #- (e oo
navigointipainikkeilla. e’ WD
Tamanhetkisen asetuksen osoittaa (=)-stabilointimerkki.
(o T )
Stabilointimerkki (=) Toiminto aktiivinen Lt OLPOUE
liIman stabilointimerkkia (#*) Toiminto deaktivoitu LLPOUE
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Asetuksen muuttaminen [~ = = F‘"’"“
= Paina TARE-painiketta. L UL ot
8
| SE:
g
s ,;, — FE
-1 GLPOUE
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida ON/OFF- = )
.. . . . . . armrr
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin vaaka L LU g

siirtyy takaisin punnitustilaan.

8.4 Vaa’an tunnus
Tama asetus liittyy vaa’an tunnukseen, joka merkitdan kalibrointiraporttiin.

Valikon avaaminen @

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. ‘
2 X

Valikkokohdan valinta
= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytélle tulee ,TOOLS".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,SYSTEM".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ AL, id J
kunnes naytdlle tulee ,BAL.ID". ~ | /
. - o Annn”
= Paina TARE-painiketta, jolloin naytolle tulee [ IRERIAE ]
tamanhetkinen tunnus (oletusasetus on 0000). 7 |~ <
Vaa’an tunnuksen syotto (enintddn 4 merkkid) . L. I
= Syo6ta tarvittava tunnus navigointipainikkeilla, katso kohta ! E J4
3.1.1 "Numeerinen syo6tto”. ~ YA RN /
| SEE
bAL. Id
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida ON/OFF- . - )
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin vaaka | UUUOU g

siirtyy takaisin punnitustilaan.
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9 Vakaus

Yleista:
90/384/ETY tai 2009/23/EY -direktiivin mukaisesti vaaka on aina vaattava, jos niita
kaytetaan seuraavalla tavalla (lakisateinen laajuus):
a) kauppapunnitukset, jos tavaran hinta maaraytyy punnituksen perusteella;
b) laakkeiden tuotanto apteekeissa sekd laakinnallisissa ja farmaseuttisissa
laboratoriotutkimuksissa;
c) viranomaisten tai viralliseen kayttoon;
d) valmiiden pakkausten tuotanto.
Tarvittaessa ota yhteytta aluehallintovirastoon.

Vakausohjeet:

Teknisessa erittelyssd vakauskelpoiseksi merkityilla vaaoilla on EU-laajuinen
tyyppihyvaksynta. Mikéli vaakaa on tarkoitus kayttaa yllamainitulla laillistusalaisella
alueella, sen vakaus on uudistettava saanndllisesti.

Vaa’an vakauksen paivittdminen tapahtuu kansallisten maarayksien mukaisesti.
Esim. Saksassa vakauksen voimassaoloaika on tavallisesti 2 vuotta.

Noudata kansallisia lainmaarayksia!

®  vakaus ilman sinetdintia on mitaton.

1 Vakauksenalaisen vaa’an sinetointi tarkoittaa, ettéd vaa’an saa avata
ainoastaan koulutettu ja valtuutettu henkilostd. Sinetdinnin poistaminen
aiheuttaa vakauksen mitatdinnin. Noudata kansallisia lainmaarayksia.
Saksassa uudelleenvakaus on pakollinen.
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Sinetdintipaikka:

/4

5

® Sinetointi

® Tyyppikilpi
® Sinetdinti
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10 Punnitseminen

10.1 Vaa’an kaynnistys / punnitustilan valinta

Vaa’an tila Punnitustilaan siirtyminen
Merkki kytketty pois paalta Paina ON/OFF-painiketta.
Kun naytolle tulee 0 F, paina mitéa tahansa
painiketta.

Lukema OFF

Lukema |[READY Paina mita tahansa painiketta.

Kaikki segmentit palavat

Valikko on auki Paina muutaman kerran tai paina ja pida

Numeerisen syston jalkeen PRINT-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

10.2 Vaa'an sammutus

= Paina ON/OFF-painiketta. Vaaka on valmiustilassa, eli [
se on kayttovalmis. Se on valmis kayttoon heti

kaynnistyksen jalkeen (mita tahansa painiketta
painettaessa) ilman lampenemisaikaa

= Sammuttaaksesi vaaka kokonaan on se katkaistava
sahkoverkosta.

® Jos vaaka osoittaa [WAIT] tai [SET], ei saa katkaista virtaa.
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10.3 Alkulukeman asettaminen

Valitse yksi 3 alkulukematyypista.

Alkulukema.

Selite

Valikon asetus

1. Punnitustila

e Ininlnln
Lo g

Kun vaakaan on kytketty virta,
vaaka toimii punnitustilassa.

[ wmo |

Kun vaakaan kytketaan virta,
ncc

naytolle tulee i~ r-virheilmoitus.

Kun painetaan mita tahansa
painiketta, vaaka suorittaa
itsetarkistuksen ja siirtyy
punnitustilaan.

[ SEMAUTO |

3. Kaikki segmentit

Dﬂ.[ e 2Bl [ e | e

2 0HEEREE S

ﬂl@ [READY] # X% NET ¢ HDEEB

Kun vaakaan kytketaan virta,
ncc

naytolle tulee i~ r-virheilmoitus.

Kun painetaan mita tahansa
painiketta, vaaka suorittaa
itsetarkistuksen. Vaaka siirtyy
punnitustilaan vasta TARE-
painiketta painettaessa.

[ ovawu ]
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Valikon avaaminen @

=

Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. ‘
2X

Valikkokohdan valinta

=

=
=

=
=

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,TOOLS".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,SYSTEM".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.
Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytdlle tulee ,START”. Tamanhetkisen
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

START

'S

, PR

Lukema-asetukset

=

=

Vahvista painamalla PRINT-painiketta, jolloin naytolle
tulee tAméanhetkinen asetus.

Valitse sopiva asetus (¥ AN) -navigointipainikkeilla, esim.
SEM.AUTO".

Punnitustila AUTé

Lukema OFF SEM.AUTO

Kaikki segmentit MANU

= Vahvista painamalla TARE-painiketta. Tamé&nhetkisen S .'_: E

Paluu punnitustilaan

=

34

asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

* ‘Esﬁ 'winln]
Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT- [ RU O

9)

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
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10.4 ,Auto Power-Off”-toiminto (automaattinen sammutustoiminto)

Kun taustavalotoiminto on aktiivinen, se sammuu akun sé&astoa varten
automaattisesti asetetun aikavalin kuluttua siitd, kun painoarvo on viimeksi muuttunut
tai jotain vaa’an painikkeista on painettu.

1. Valikon avaaminen

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa.

2. Toiminnon valinta

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytélle tulee ,TOOLS".
= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,SYSTEM".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytdlle tulee ,AUTO.OFF”. Tamanhetkisen
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

Seuraavat askelet ovat tarvittavan asetuksen mukaisia:

Stabilointimerkki

(=) Toiminto
Kylla

: Kytketty

(C5AUTOOFF || paslle
E : Pois

[ AUTOOFF || paaia

3. Naytdon sammutusajan asetus

»
»

&
e

[ auroorF |

[{::E:}AUTO.O‘FF ]

Asetus/paivitys Peruminen
Paina PRINT- Paina TARE-
painiketta, jatko painiketta, jatko
askelesta 3. askelesta 4.

Paina TARE-

painiketta, jatko Jatka 4. askelesta.
askelesta 3.

= Numeropainikkeilla (¥ A\) syota tarvittava aika

minuuteissa (enintd&n 99 minuuttia), katso kohta 3.1.1.

"Numeerinen syotto”.

= Vahvista painamalla TARE-painiketta.

4. Paluu punnitustilaan

= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-painiketta
painettuna 3 sekunnin ajan.
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10.5 Yksinkertaistettu punnitus

®  varmista, etta lammitysaika on riittava (katso luku 1) on riittdva vaa’an
1 stabiilin toiminnan kannalta.

= Odota, kunnes naytolle tulee nolla ja tarvittaessa nollaa se painamalla TARE-
painiketta.

= Aseta punnittava kohde punnituslevylle ja sulje tuulensuojan luukku.
= QOdota, kunnes naytélle tulee (=)-stabilointimerkki.
= Lue punnitustulos.

Kun tulostin on kytketty irti, punnitusarvo voidaan tulostaa.

Esimerkillinen tuloste, aktiivinen GLP toiminto (katso kohta 8.3):

KERN & Sohn GmbH | ""™®
TYYPPI ACJ 220-4M Malli
SN  WBIIABOOOI Valmistenro
ID 1234 Vaa'an tunnus (katso kohta 8.4)
50.0010 g Punnitusarvo
-SIGNATURE- Laatinut:

Esimerkillinen tuloste, GLP-toiminto ei ole aktiivinen (katso kohta 8.3):

50.0010 g Punnitusarvo
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10.6 Taaraus

Punnituksessa kaytettavan séilion paino voidaan asettaa (taarata) painamalla
vastaavaa painiketta, jonka perusteella seuraavien punnitusten yhteydessa saadaan
punnittavan tavaran todellinen nettopaino.

= Aseta punnitusastia punnituslevylle ja sulje tuulensuojan luukku.

= QOdota, kunnes naytolle tulee (=*)-stabilointimerkki ja sitten paina TARE-
painiketta. Sailion paino tallennetaan vaa’an muistiin.

= Aseta punnittava kohde punnituslevylle ja sulje tuulensuojan luukku.
= QOdota, kunnes naytélle tulee (=)-stabilointimerkki.
= Lue nettopainoarvo.

Vinkki:

] o :
1 e Vaaka voi muistaa vain yhden taara-arvon kerralla.

e Kun vaa'alla ei ole tavaraa, vaaka nayttdd taara-arvoa negatiivisena
arvona.

e Poistaaksesi tallennetun taara-arvon tyhjenn& punnituslevy ja paina
TARE-painiketta.

e Taarauksen voidaan suorittaa mikd tahansa kertamaara. Kun taarattu
sdilio poistetaan, vaaka osoittaa kokonaispainon negatiivisena arvona.

ACS_ACJ-BA-fin-1920 37



10.7 Painoyksikdn vaihto

Kun painat UNIT-painiketta, voit vaihtaa yksikon yhdeksi valikossa aktivoiduista

yksikoista.

Valikon avaaminen

= Punnitustilassa paina UNIT-painiketta ja pida sita
painettuna 3 sekunnin ajan.

Tamanhetkisen asetuksen osoittaa (=)-stabilointimerkki.

Stabilointimerkki (=) Aktiivinen yksikko

lIman stabilointimerkkia () Yksikko ei ole aktiivinen

Yksikkdjen aktivointi/deaktivointi
= Paina TARE-painiketta.

Valitse yksikkd (W A\)-navigointipainikkeilla ja
aktivoi/deaktivoi se ylla mainitulla tavalla.

= Paina muutaman kerran tai paina ja pida ON/OFF-
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin vaaka
siirtyy takaisin punnitustilaan.

Painoyksikdn vaihto

= Punnitustilassa UNIT-painike on tarkoitettu yksikon
vaihtamiseen muuhun aktivoituun yksikkoon.

-
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Kun vaaka kytketaan paalle, naytolle tulee yksikko, joka oli kaytdssa vaa’an

sammutushetkella.
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10.7.1 Vapaasti ohjelmoitava painoyksikko

Valikon avaaminen m

= Punnitustilassa paina UNIT-painiketta ja pida sita b

painettuna 3 sekunnin ajan. Valitse valikon toiminto 3 sec.
,UNIT.U” (¥ A\)-navigointipainikkeilla.
Tamanhetkisen asetuksen osoittaa (=)-stabilointimerkki. ( r— R
[N N |
Stabilointimerkki (=) Aktiivinen yksikko CEUnE-U
liman stabilointimerkki& () Yksikkd ei ole aktiivinen Ui ie-u
Jos haluat aktivoida yksikon ( —Tl R
= Paina TARE-painiketta. e d
SEE
WRTHET
(5 un -
Laskentakertoimen syottd > 2
ey
L Linie )
s \\ ! // h
1. Paina TARE-painiketta, jolloin naytolle tulee alnlnlnln]
tamanhetkinen asetus. R ks BB
%
. . A -1
2. Syota tarvittava vaihtokerroin navigointipainikkeilla, . = )
katso kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”. f o )
ey
Linie
i i nainag ia nids . * Annnn
3. Paina muutaman kerran tai paina ja pida ON/OFF L LU g )

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin vaaka
siirtyy takaisin punnitustilaan.

Painoyksikodn vaihto

= Punnitustilassa UNIT-painike on tarkoitettu yksikon vaihtamiseen muuhun
aktivoituun yksikkdon.
® . Laskentakerrointa syotettdessa voit muuttaa desimaalipilkun kohtaa,
1 katso kohta 10.7.2.
e Jos kyseesséd on kayttgjan raataloity painoyksikkd, lukemassa ei ole
mitaan yksikkomerkkia.
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10.7.2 Desimaalipilkun sijainti minka tahansa ohjelmoitavan painoyksikon
osalta

Desimaalipilkun paikkaa voidaan muuttaa ainoastaan laskentakerrointa syotettdessa
(katso kohta 10.7.2, 2. askel).

Ll
= Ensimmaisen luvun vilkkuessa paina muutaman kerran [ \‘.lr_-’fﬂ :'-_a'n'_-n':'_—;'t' ]
PRINT-painiketta, kunnes pilkku alkaa vilkkua. i
™%
= Valitse sopiva sijainti (¥ A\) -navigointipainikkeilla. r _
Ellet halua asettaa mitddn desimaalikohtaa, paina Imnnnn
MENU-painiketta useampi kerta, kunnes Y-merkki ] )
sammuu.
= Vahvista painamalla TARE-painiketta. CEE-
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida ON/OFF- T 00000 o

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin vaaka
siirtyy takaisin punnitustilaan.

10.7.3 Desimaalipilkun sijainti mink&a tahansa ohjelmoitavan painoyksikdn
minimipainoarvon osalta

. . ~rre | !
Valikon avaaminen | L T ]
= ,CONV.K” -kohdassa (katso kohta 9.7.1) valitse (¥ A)-

navigointipainikkeilla ,MIN.D”. , — )

M hd
e \\ ! // )
= Paina TARE-painiketta, jolloin naytdlle tulee s¥slslsials

L . LIS

tdmanhetkinen asetus. L - 3

/7 T\
- q;-:;: T
= Syota tarvittava minimipainoarvo navigointipainikkeilla, L = P
katso kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”. f I h
i
. . . . o g - "'—7‘_—}’_ 'ainln]
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida ON/OFF- L T o)

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin vaaka
siirtyy takaisin punnitustilaan.
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10.8 Lukematarkkuuden vaihto (1D/10D)

Valikon avaaminen
= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa.

Valikkokohdan valinta

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,TOOLS".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,TARGET".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,PARAM.W”.

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,CHG.MIN”.

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Lukematarkkuuden vaihto 1D:sta 10D:ksi

1. Valitse valikon toiminto ,10 D” ¥ A\-
navigointipainikkeilla.

2. Vahvista painamalla TARE-painiketta. Tamanhetkisen
asetuksen osoittaa (=)-stabilointimerkki.

3. Paina muutaman kerran tai paina ja pidd ON/OFF-
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin vaaka
siirtyy takaisin punnitustilaan.

e

[

[«]

ot

(g

-

o

— N N

| — A —

-+

mininigin)
ooy

-

9)

Jos lukematarkkuus on asetettava takaisin 1D:ksi, suorita askelet 1-3

asianmukaisesti uudelleen.
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10.9 Desimaalipilkun naytto pisteena tai pilkkuna

Valikon avaaminen @

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. ‘
2 X

Valikkokohdan valinta

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytélle tulee ,TOOLS".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,SYSTEM”.

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ on ,—.E ]
kunnes naytdlle tulee ,POINT”. M

Piste/pilkku -valinta

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta, jolloin naytolle [ CPEFTOd

tulee tamanhetkinen asetus.

= Valitse sopiva asetus (W A\) -navigointipainikkeilla.

PEROID: desimaalipilkun osoitus pisteena T PRPEAI DS
COMMA  desimaalipilkun osoitus pilkkuna CORNA
= Vahvista painamalla TARE-painiketta. Tamanhetkisen SE -
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki. > -
T PEAN O
Paluu punnitustilaan - =
aooon
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT- N . 8

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
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11 Valikko

Tassa valikon osiossa voidaan muuttaa vaa’an toimintaa tarpeiden mukaisesti.
Valikko on oletusasetettu siten, ettei periaatteessa tarvitse tehda mitaéan muutoksia.
Erikoiskayttbolosuhteissa asetuksia voidaan muuttaa tarpeiden mukaisesti.

Valikon rakenne:

Valikon nimi Valikon Selite
avaaminen
Paavalikko @ Paavalikko
¥
b 2 X
,Calibration”-valikko Kalibrointi

,Zeroftare”-valikko Nollaus / taaraus

,Data Output” -valikko w Tietojen lahetys
>
b 3 sec.
»unit setting™-valikko @ Painoyksikot
D

b 3 sec.
11.1 Valikon merkki

Kun valikko on avattu, naytdlle tulee [®] -merkki. Esitystapa riippuu
valikkonavigoinnista.

Merkin osoitus Selite
Taytettyna & Osoittaa tamanhetkista asetusta.

Kaari vasemmalle / oikealle | Ylemmaéan tai alemman valikkotason
valintamahdollisuus.

Kaari ylospain / alaspéin Seuraavien valikkoasetusten valintamahdollisuus.
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11.2 Navigointi valikossa

Valikon avaaminen, katso kohta 11.

Valikon rakenne

- - (]

Valikon kohtien valinta ja vieritys alaspéin (V).
Asetuksen valinta toiminnon sisalla

ag

Valikon kohdan valinta ja vieritys ylospain (/).
Asetuksen valinta toiminnon sisalla

$
o
T

TARE

Kun toiminto on valittu (W A\)-navigointipainikkeilla, se avataan
TARE-painikkeella muutosten tekemiseksi.

Vahvista ja tallenna naytolta ilmenevat asetukset TARE-
painikkeella. Stabilointimerkki =* osoittaa toiminnon tamanhetkista
asetusta

ﬂ

Valitsee oikean valikkokohdan (=).

T

€S

Vasemman valikkokohdan valinta.
Poistuminen toiminnosta
ON/OFF-painiketta painettaessa:
Paluu edelliselle valikolle.

Pain ja pida ON/OFF-painiketta painettuna:
Paluu punnitustilaan.
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11.3 Valikon rakenne

I Katso myos

Menu Map

*{ IR | cenoraiwennng mode
£

oheinen valikkokartta.

Press UNIT or MENU key
_ to search for the menu option

Pless PRINT key to proceed

’ ta the next menu option

Press TA RE key to confirm

4| Press ONIOFF key to retum t
Mmenuoption

Data Output Menu

Posing mose
)
*{ TR 2o ocking irctin

P\emrragnugwq

Hem number 4
o-8

T—

m Spaolic pITeIGags [efarence

e

i

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
]
'
'
s - :
[ '
¥ ] i '
H Fy s [ '
! R - -
- 3 ) '
¥ 1 '
'
Sherer .
: o [BRPD | Firscaren & ' :
- e U ] oo & | :
'
; N v B : :
H Urgerer - i '
: [EERE % # : !
'
f ' '
' a0 :
' 3 :
. ' '
' '
H a ' '
H - [} '
H - i '
H ¥ ' '
5 a ' '
i b [} '
i & ¥ '
[ ook i, '
s a I '
H - [ 1
H - i '
t bt 1 1
] ' '
' '
: E LA ] 0'1:@@] : :
'
' ot ' ]
' - ! '
'
t ' '
. Comma ' '
] * 5
= ' '
: AT ] A pover o ' :
5 ' '
] L &
" '
: o LA ] ! i
7 Werghing mode H v
§ : i :
' '
: : !
' OFF display * L
- : : :
'
' 0 2 4
= ' '
i Allsogmants it " '
H i '
H i '
' Balgrea 1D L. x
s ' '
i " '
H i '
1 ' '
. ' '
A ' '
H ' '
; : :
- ' '
' I

(L ] e

- ———————————————————————————
[T werw et cxtont

e ———————————————————
[CPEEET ] e s

T ]
ez i
BT ¢

(o] r—
¢

m. [FIF] o (]

L aecied [

units %

Conversion lcwrs
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[RE Jo TAL Jma®
s [HAL g e
ﬁ Emimﬁ-j output function
S e

-
¥
-
*
% b Stardard sstings (MODE1 - MODES)
a
v
a
+

Hancehake

300 %

[Bo0] %

[1200) ¥
[Raca) &
[4800] &
600}
nezw &
PIdK] &

Nnneé
cm_ 4

a
Evund

Odimies

Data format! §
Diata formatl 4
Ciats foematd g
Douta formaté 4

ERs]e

-m-m

{7

LF

FiLF

[[EFA ]

Weight displa

©

3 sec,

I .

% @mm funcizn

@ HAugo zeeo hunction
R 7

Zuio are tming

change functicn
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11.4 Valikon nollaus

Talla toiminnolla voidaan palauttaa kaikki oletusasetukset. Samalla poistetaan

aikaisemmin tallennetut viitepainoarvot kappalelaskennan tai

prosenttiarvopunnituksen osalta. Valikon erittelyssa oletusasetukset on merkitty

~lla.

Valikon avaaminen
= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa.

Valikkokohdan valinta

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytélle tulee ,TOOLS".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,SYSTEM".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,RESET".

Valikon nollaus
= Vahvista painamalla TARE-painiketta.

= Vahvista kysymys ,,OK?” painamalla TARE-painiketta,
jolloin naytolle tulee salasanakentta.

= Sy6ta salasana (W A\)-navigointipainikkeilla, katso kohta
3.1.1 "Numeerinen syo6tto”.

I Vakiosalasana (oletuksellinen): ,9999".
I Salasanan vaihto, katso kohta 11.5.1.

= Vahvista painamalla TARE-painiketta. Vaa’an
oletusasetukset palautetaan ja se siirtyy automaattisesti
punnitustilaan.

e

=

CZ
CZ
X0

5

I

[
L

ninininin]
ooy

9)
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11.5 Valikon lukitus

Valikon asetukset ovat lukittavissa niiden luvattoman muokkauksen estamiseksi.
Valikon lukitus aktivoidaan seuraavasti:

tai [ NEE
= Kytke virta paalle tai odota, kunnes ilmestyy ,,OFF". :
tai al
= Siirry valmiustilaan, katso kohta 10.2. [

Valikkokohdan valinta =
1. Paina ja pidd MENU-painiketta painettuna 3 sekunnin [

ajan, jolloin naytolle tulee salasanakentta. 7

2. Syota salasana (W AN)-navigointipainikkeilla, katso kohta
3.1.1 "Numeerinen syo6tto”.

I Vakiosalasana (oletuksellinen): ,9999".
I  Salasanan vaihto, katso seuraava luku.

I Jos syOttdmasi salasana on vaara, naytolle
iImestyy ,ERR N”-ilmoitus. K&ynnista prosessi
uudelleen 1. vaiheesta.

3. Vahvista painamalla TARE-painiketta. Valikon lukko on [ ! S‘-_-;‘qt-'"’:

aktiivinen, naytolta ilmenee B-merkki. Seuraavaksi
naytélle tulee ,oFF” tai [READY).

= Punnitustilassa [FY-merkki osoittaa valikon lukitsemisen.

—
Co;
i
(i
2
Cla

p—
[P
=
i
(np]
o

= Jos valikon kohtaa yritetd&n muuttaa lukituksen ollessa [

aktiivinen, naytolle tulee ,LOCKED” ja valikon valinta
keskeytetadn. Lukituksen poisto tapahtuu seuraavasti:

3

Valikon lukituksen poisto
= Jos naytolla on ,0FF” tai [Reapv]”-merkki, suorita [

=
':..
|
=
E':
I
Q.

toimenpiteet 1-3.
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11.5.1 Salasanan vaihto

]
1 Vakiosalasana (oletuksellinen): ,9999".

Valikon avaaminen

=

Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa.

Valikkokohdan valinta

=

=
=

=
=

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytélle tulee ,TOOLS".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,SYSTEM".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,PASS.WRD”.

Salasanan vaihto

=
=

Vahvista painamalla TARE-painiketta.

Syo6ta voimassa oleva salasana (W AN)-
navigointipainikkeilla, katso kohta 3.1.1 "Numeerinen
Syottd”.

Vahvista painamalla TARE-painiketta. ,OK”-merkki
tarkoittaa, etté syotetty salasana on oikea ja ,ERR N” -
vaara. Tassa tapauksessa suorita syottd uudelleen ja
anna oikea salasana.

Syota uusi salasana (W A\)-navigointipainikkeilla, katso
kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”.

Vahvista painamalla TARE-painiketta.

Vahvista viela kerran TARE-painikkeella (tai peru
painamalla ON/OFF-painiketta).

Paluu punnitustilaan

=

48

Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

e

[ PASS.WRD ]

Iminininin]
Looug g
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11.6 Valikon asetusten raportointi
Kun tulostin on kytketty vaakaan, voit tulostaa tamanhetkisen asetuserittelyn.

I Tiedonsiirtoliitanta, katso luku 16.

Valikon avaaminen @

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. ‘
2x

Valikkokohdan valinta

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytélle tulee ,TOOLS".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,SYSTEM".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ At A J
! (] o

kunnes naytdlle tulee ,COND.OQUT".

Valikkokohdan aktivointi

= Vahvista painamalla TARE-painiketta. [ o )

= Vahvista kysymys ,,OK?” painamalla TARE-painiketta.

= Vahvista painamalla TARE-painiketta. Kun tulostus on [

kaynnistynyt, naytolle tulee =-merkki.

* SETTING LIST *
KERN
ACJ 220-4M

Dsesereseriererese

* WEIGHING PARAMETER *
Standard Mode
3

B N * ‘nnnon
[

J

ooy

Vaaka siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan.
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12 Valikko ,Zero/tare” (nollaus- ja taaraus)

Toimintovaihtoehdot:

1. ,Zero tracking”-toiminto Tama toiminto on tarkoitettu painoarvon vahaisen

I Kkatso kohta 12.1

2. ,Auto Zero” -toiminto
I  katso kohta 12.2

3. ,Auto tare”-toimnto
I katso kohta 12.3

4. Zero /tare”-toimnto
timing change”

I  katso kohta 12.4

50

vaihtelun automaattisen taaraamiseen.

Py Jos punnittavan aineen maaraa pienennetaan tai

1 suurennetaan pienenkin verran, vaa’assa oleva
vakausjarjestelma voi nayttad vaaran punnitustuloksen!
(Vaa'alla olevasta astiasta valuu tai haihtuu nestetta.)
Jos suoritettavaan punnitukseen liittyy vahaisia
painoeroja, suosittelemme kytkemaan tdméan toiminnon
pois paalta.

Tama toiminto vastaa mittauksen yhteydessa (esim.
punnituslevyn saastumisen takia) syntyvan
painoarvovaihtelun korjaamisesta ja stabilointimerkin
osoittamisesta.

Kun tiedot on syotetty, taaraus kaynnistyy
automaattisesti.

Valitse, on vaaka taaratta tai nollattava
stabilointimerkin ilmestymisen jalkeen tai ennen.
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12.1 ,Zero tracking”-toiminto

]
1 Oletusasetuksena on aktiivinen ,Zero tracking” ,A.ZERQO”-toiminto.

1. Valikkoasetusten tarkistus

»Zero tracking” -merkki

»Zero tracking”-toiminto

Naytolle tulee H-merkki.

Kytketty paalle

B-merkki ei ole nakyvilla.

Pois paalta

2. Toiminnon avaaminen:

= Punnitustilassa paina TARE-painiketta ja pida sita
painettuna 3 sekunnin ajan. Tarvittaessa paina
muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, kunnes
naytélle tulee ,Z. TRC”. Taméanhetkisen asetuksen

osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

Stabilointimerkki (=)

lIman stabilointimerkkia (=)

Toiminto kytketty pois
paalta

Toiminto kytketty pois
paalta

3. Toiminnon aktivointi/deaktivointi

= Paina TARE-painiketta.

4. Paluu punnitustilaan

= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

ACS_ACJ-BA-fin-1920
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12.2 ,Auto Zero” -toiminto
]
1 »AUto Zero”-toiminto on kaytettavissa reseptitilassa (katso kohta 14.3).
1. Valikon avaaminen

= Punnitustilassa paina TARE-painiketta ja pida sita
painettuna 3 sekunnin ajan.

2. Toiminnon valinta

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ - A ZERd ]
kunnes naytolle tulee ,A.ZERO". Tamanhetkisen
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.
Seuraavat askelet ovat tarvittavan asetuksen mukaisia:
Stabilointim . . .
erkki (=) Toiminto Asetus/paivitys Peruminen
Kytketty Paina PRINT-painiketta, Paina TARE-
s ’ : painiketta, jatko
paalle jatko askelesta 3.
askelesta 4.
Pois Paina TARE-painiketta,
paalta ' jatko askelesta 3. Jatka 4. askelesta.
3. Nollausalueen asetus L SE:’: )
= Paina TARE-painiketta. \ | /
= Sy6ta nollausalue (W A\)-navigointipainikkeilla, katso (. AfAAA ]
kohta 3.1.1 "Numeerinen syottd”. HAEEY g
/7 1\
4. Paluu punnitustilaan —— ~
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-painiketta T o

painettuna 3 sekunnin ajan.
Nollausaluetta syotettaessa huomioi taménhetkinen painoyksikkao.
1 Jos painoyksikké muutetaan jalkikateen, nollausalue on asetettava
uudelleen (3. askel).

Nollausalueen ylaraja-arvo: 99 d (tamanhetkisessa painoyksikdssa).
Nollausalueen alaraja-arvo: 1 d (tamanhetkisessa painoyksikossa).

Esimerkki vaa’alle d = 0,0001 g

52

Yksikko Alaraja-arvo Ylaraja-arvo
g 0,0001 g 0,0099 g
ct 0,001 ct 0,099 ct
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12.3 , Auto tare”-toimnto

1. Valikon avaaminen

= Punnitustilassa paina TARE-painiketta ja pida sitéa
painettuna 3 sekunnin ajan.

N

Toiminnon valinta

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,A. TARE”. Td&manhetkisen
asetuksen osoittaa (=)-stabilointimerkki.

Stabilointimerkki () | oiminto kytketty pois
paalta
Toiminto kytketty pois

lIman stabilointimerkkia (=) ... ..
paalta

w

Toiminnon aktivointi/deaktivointi
= Paina TARE-painiketta.

B

Paluu punnitustilaan

= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
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12.4 ,Zero / tare timing change”-toiminto

®  Zero/tare timing change”-toiminto on kytkettavissa péalle ,Auto zero” ja
1 »Auto tare” -toiminnon ollessa aktiivinen.

1. Valikon avaaminen

= Punnitustilassa paina TARE-painiketta ja pida sitéa
painettuna 3 sekunnin ajan.

4

[ " zTRC |

Toiminnon valinta

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ TARE.F ]
kunnes naytolle tulee ,TARE.F".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta. Tamanhetkisen
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

N

Stabilointimerkki () | oiminto kytketty pois * 500N
paalta . J

lIman stabilointimerkkia () 1 oIminto kytketty pois S00n
paalta . J
3. Toiminnon aktivointi/deaktivointi [ Cn'_:l': a
= Paina TARE-painiketta. > = g

4. Paluu punnitustilaan —

= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT- [ I g]

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
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13 Stabiloinnin ja reaktiokyvyn asetukset

Vaa’an lukemastabilointia ja reaktiokykya voidaan sdaté sen sovellutuksen tai
kayttoolosuhteiden mukaisesti.

Mittauksia voidaan suorittaa tavallisesti oletusasetuksilla, eli vakiotilassa.
Vakiopunnitustilassa stabilointi- ja reaktioprioriteetti on sama. Tiettyihin tarkoituksiin,
kuten esim. annostelu, on kaytettdva annostelutilaa (,Pouring”). Annostelutilassa
reaktioasteella on korkeampi prioriteetti.

Paitsi vakio-/annostelutilan valintaa nayton stabilointi ja vaa’an reaktioaste on
sovitettavissa valikon kautta.

Huomioi, ettd vaa’an toimintaperiaatteen mukaisesti reaktioajan pidentdminen
aiheuttaa tietojen kasittelyn paremman stabiilisuuden ja sen lyhentaminen huonontaa
stabiilisuutta.

13.1 Reaktion stabilointiasetukset , Easy Setting” -ilmaisimella
(valikkoa avaamatta)

= Paina MENU-painiketta punnitustilassa. ,Easy Setting” @
RL L. 15]-merkki vilkkuu. v

= Lukeman vilkkuessa aseta stabilointi ja reaktio UNIT tai 1 «
PRINT-painikkeilla alla kuvatulla tavalla. 0

+—>
Reaktioprioriteetti Stabilointiprioriteetti
-« T —_—
aytto
\A4 .Easy Setting” vy
RLLL.1 IS RLLL.1 IS
RLL 1S
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$ ¢

Painiketta painettaessa Painiketta painettaessa
reaktiokyky suurenee. stabilointi suurenee.

®  Easy Setting”-merkki vilkkuu lyhyesti. Systtd on mahdollinen ainoastaan
1 tahan aikaan. Vilkkuvan ,Easy Setting” -merkin voidaan sammuttaa
ON/OFF-painikkeella.
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13.2 Punnitus-/annostelutilan valinta

Punnitustilaan siirtyminen:
Tama on oletusasetus Tatd punnitustilaa on kaytettdva, kun ei tarvitse suurentaa
stabilointia eika lyhentaa reaktioaikaa.

Valikon avaaminen @

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. ‘

Valikkokohdan valinta

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ SERN ]
kunnes naytdlle tulee ,STAND”.

= Vahvista painamalla TARE-painiketta. Vaaka siirtyy [ Cu‘_: = J
automaattisesti takaisin punnitustilaan. —
[ T omnnnn ]
LUUUL g

Annostelutilaan siirtyminen:
Tata toimintoa on kaytettava, kun lukemanopeutta on nostettava, esim. annostelua
varten. Huomioi kuitenkin, ettd vaaka reagoi hyvin herkasti kayttéolosuhteisiin.

Valikon avaaminen @

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. ‘
2x

Valikkokohdan valinta

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, [ POURING ]
kunnes naytdlle tulee ,POURING”.

= Vahvista painamalla TARE-painiketta. Vaaka on [ C“l_: - ]
annostelutilassa (Pouring-tila), josta ilmoittaa E-merkki.

aulos -1
minininln
Looug g

'
4+
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13.3 Stabilointialueen koko

Stabilointimerkki (®) osoittaa, ettd painoarvo on stabiili asetetun stabilointialueen

perusteella.
Stabilointialueen asettaminen:

Valikon avaaminen
= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa.

Valikkokohdan valinta

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,TOOLS".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,PARAMW”,

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

&
e

~

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ BANDO
kunnes naytdlle tulee ,BAND”.
Stabilointialueen koon asettaminen _
[ 05d
= Vahvista painamalla PRINT-painiketta, jolloin naytolle -
tulee taménhetkinen asetus.
= Valitse sopiva asetus (¥ A\ -navigointipainikkeilla [ U d
(vaihtoehdot: 0,5d, 1d, 10d, 50 d, 100 d, 1000 d).
0,5d stabilointimerkki (=) hyvin rauhallinen ymparisto
1000 d stabilointimerkki (=) eparauhallinen ymparisto
= Vahvista painamalla TARE-painiketta. Tamé&nhetkisen SE E
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki. b -
1
i}
Paluu punnitustilaan —
. o Gu0o0
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT- N . 8

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
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Reaktioajan asetus

Valikon avaaminen @

=

Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. ‘
2x

Valikkokohdan valinta

=

=
=

=
=

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytélle tulee ,TOOLS".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,PARAMW”.

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, [ STB.MK ]
kunnes naytdlle tulee ,STB.MK”. '

Reaktioajan asettaminen

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta. Tamé&nhetkisen
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.
(*)-merkill Stabilointimerkki tulee nakyville L/ FAST
nopeammin, mutta tarkkuus pienenee - J
Ei (=)- . ( - A
merkki Vakioasetus \ FAST )
= Vahvista painamalla TARE-painiketta. Tamé&nhetkisen '_:n'_: E
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki. s - o
FAST
Paluu punnitustilaan — N
© 00000
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT- \ - ¥

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
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14 Kayttéohjelmien toiminnot

i e Kayttoohjelmien toiminnot ovat yhdistettavissa ,,Checkweighing” tai

.rarget” -toimintoihin (katso kohta 14).

e Kaynnistyessaan vaaka toimii samassa tilassa kuin ennen sen
sammuttamista.

e Jos haluat siirtyd kayttdohjelmasta punnitustilaan ja painvastoin, paina
MENU-painiketta ja pida sitd painettuna 3 sekunnin ajan.

14.1 Kappalelaskenta

Kappalemaaran selvittamiseksi voidaan joko laskea sailioon lisattavia kappaleita tai
sailiosta poistettavia kappaleita. Jos laskettava kappalemaara on suurehko, laske
yhden kappaleen keskimaarainen paino ottamalla malliksi pieni kappalemaara
(vitekappalemaara). Mitd suurempi viitekappalemaara, sita tarkempi laskenta. Jos
kyseessa ovat pienet tai vaihtelevat kappaleet, viitemé&aran tulee olla suhteellisen
suuri.

1. Toiminnon aktivointi ja viitepainoarvon asettaminen

Valikon avaaminen @

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. b 5 g

Kappalemaaran laskennan valinta

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, 4 )
kunnes naytélle tulee ,APL.FUNC". APLFUNL

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta. L ’

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, , . 2
kunnes naytolle tulee ,PCS”. g PG e

= Paina TARE-painiketta. Naytolle tulee taménhetkinen SE.’:
muistipaikka. = o g

Muistipaikan syo6tto viitepainoarvolle - - N

TCRNPLE v

= Vaakaan voidaan tallentaa viisi erilaista \
kappalepainoarvoa.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ L A
kunnes naytdlle tulee tarvittava BBBAB-mMuistipaikka ja SEL
sitten paina TARE-painiketta.

Vaaka nayttad taman lukeman, kun ei ole tallennettu .

mitd&an kappalepainoarvoa. L a )
Vaaka nayttdd taman lukeman, kun kappalepainoarvo . 17 s
on tallennettu. q u J
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Viitearvon asettaminen

= Tarvittaessa asettaa vaa’alle tyhja sadilio ja taaraa se
painamalla TARE-painiketta.

= Paina 2x MENU-painiketta. .

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ 3 s J
kunnes naytdlle tulee tarvittava viitekappaleméaara
(vaihtoehdot: 5, 10, 20, 50, 100).
Voit vierittdé valikkoa eteenpéin MENU-painikkeella.
Vieritys taaksepain UNIT-painikkeella.

= Tayta astia viitekappalemaaraa vastaavalla
kappalemaaralla.

painamalla TARE-painiketta. Vaaka laskee kappaleen
keskiarvoisen kappalepainon. —
Vaaka toimii kappalelaskentatilassa ja laskee kaikki [ - G res J
kappaleet, jotka on laitettu punnituslevyn péaalle.

= QOdota, kunnes ilmestyy stabilointimerkki (=) ja vahvista [ =

2. Vaihtaminen kappalelaskenta- ja punnitustilan valilla

@ [ - l#:’n‘n‘l i J
Looug g
¥
|
3s [ ¥ mh "j PCS J

3. Kappalelaskenta

Kappalepainon osoitus kappalelaskentatilassa b 3 sec.

= Aina UNIT-painiketta painettaessa (3 s painettuna
pitaen) naytdlle tulee seuraava muistipaikka [DBBBA).

Y
+
4
£
)
3
|

s
[Lneﬂeﬂeﬂeﬂj J

]
1 Jos tietylla hetkella muistipaikalla ei ole viitearvoa, lukema on [- - -].

= Tarvittaessa asettaa vaa’alle tyhja sadilio ja taaraa se [ L 7 s
painamalla TARE-painiketta. t

= Tayta punnitusastia punnittavalla aineella ja lue [ Lo ! Tocs ]
kappalemaara. a
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= Tai laske seuraavat kappaleet.

tai

e

Naytdlle tulee valikon kohta, josta tallennettu viitepainoarvo
voidaan muuttaa. Naytolle tulee taméanhetkinen viitekappalemaara.

I= katso kohta ,4. Kappalepainon muuttaminen tai
tallentaminen”

Tallennettu kappalepainoarvo naytetddn grammoissa ja
merkitaan %-merkilla. Kun tulostin on kytketty vaakaan, PRINT-
painikkeella tulostetaan viitepainoarvo (UW = Unit weight).

esim.; UW = 1.0001

Paluu kappalemé&aréan lukemaan tapahtuu paianamalla uudelleen
UNIT-painiketta.

Vaihtaminen kappalelaskenta- ja punnitustilan valilla

4. Kappalepainon muuttaminen tai tallentaminen

Tarvittavan muistipaikan osoitus kappalelaskentatilassa S -
= Aina UNIT-painiketta painettaessa (3 s painettuna [ : AT ]
pitaen) naytdlle tulee seuraava muistipaikka [DBBAA]. e

Cp-s-e-p-8'|

Kappalepainon muuttaminen tai tallentaminen
= Tarvittaessa asettaa vaa’'alle tyhja sadilio ja taaraa se

painamalla TARE-painiketta.

= Paina 2x MENU-painiketta, jolloin naytolle tulee [ 5 res ]

tamanhetkinen viitekappalemaara.
= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytolle tulee tarvittava viitekappalemaara [ 10 bes ]

(vaihtoehdot: 5, 10, 20, 50, 100).

Voit vierittdé valikkoa eteenpéin MENU-painikkeella.
Vieritys taaksepain UNIT-painikkeella.

= Tayta astia viitekappalemaaraa vastaavalla
kappalemaaralla.

= QOdota, kunnes ilmestyy stabilointimerkki () ja vahvista D .
painamalla TARE-painiketta. [ SEE ]
Tasta lahtien vaaka toimii kappalelaskentatilassa ja —
laskee kaikki kappaleet, jotka on laitettu punnituslevyn [ - 1) ees J

padlle.

62
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14.2 Prosenttiarvon laskenta

Prosenttipunnitus nayttaa painoa prosenttiarvona verrattuna viitepainoarvoon.

Kaytettavissé on kaksi vaihtoehtoa:
1. Viitepainoarvo = 100%

2. Viitepainoarvo = kayttajan asettama

Valikon avaaminen
= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa.

Prosenttiarvopunnituksen valinta

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,APL.FUNC".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,PERCENT".

Seuraavat askelet:
I Viitepainoarvo = 100%, katso kohta 14.2.1.
I Viitepainoarvo = XX%, katso kohta 14.2.2.
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14.2.1 Viitepaino = 100%

=

=

=

64

Valitse prosenttiarvopunnitus, katso kohta 14.2. PERCENT "

np

Paina TARE-painiketta. S i

Tarvittaessa paina muutaman kerran (W AN)- 5

(W]
i by |
g
=)
-
[ T

navigointipainikkeita, kunnes naytolle tulee ,SAMPLE". .

~
L}
L]

Ry
np
mr

Paina TARE-painiketta.

Vaaka nayttdd taman lukeman, kun ei ole tallennettu mie %
mitdén viitepainoarvoa. L

Vaaka nayttdd taman lukeman, kun viitepainoarvo on
tallennettu. L

=)
e |

Viitearvon asettaminen

Aseta vaa’alle tyhja sdilio ja taaraa se painamalla TARE-
painiketta.

Paina 2x MENU-painiketta. -
Aseta referenssipaino, joka vastaa 100%.

5
]
=

L
™

(Minimi paino: tulostarkkuus d x 100).

Wy

Odota, kunnes ilmestyy stabilointimerkki (=) ja vahvista -

painamalla TARE-painiketta.

Tasta lahtien naytepainoa naytetaan prosenttiarvona file
verrattuna viitepainoon, katso kohta 14.2.2.

(g I AR =

C
|
c2
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14.2.2 Kayttajan viitepainoarvo

= Valitse prosenttiarvopunnitus, katso kohta 14.2.

= Paina TARE-painiketta.

= Tarvittaessa paina muutaman kerran (¥ AN)-
navigointipainikkeita, kunnes naytélle tulee ,OPTION".

= Paina TARE-painiketta.

Vaaka nayttdd taman lukeman, kun ei ole tallennettu
mita&n viitepainoarvoa.

Vaaka nayttdd taman lukeman, kun viitearvo on
tallennettu.

Viitearvon asettaminen

= Aseta vaa’'alle tyhja saailio ja taaraa se painamalla
TARE-painiketta.

= Paina 2x MENU-painiketta.

= Paina PRINT-painiketta, jolloin naytolle tulee
tdmanhetkinen asetus.
Syota valitsemasi prosenttiarvo navigointipainikkeilla,
katso kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”.

= Aseta vaa’'alle viitepaino, joka vastaa syottamaasi
painoarvoa.

= QOdota, kunnes ilmestyy stabilointimerkki (=) ja vahvista
painamalla TARE-painiketta.
[% o-merkki tarkoittaa, ettd vaaka osoittaa
prosenttiarvoista painoarvoa kayttajan asettaman
viitepainoarvon perusteella.

Tasta lahtien naytepainoa naytetaan prosenttiarvona
verrattuna viitepainoon, katso kohta 14.2.2.
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14.2.3 Prosenttiarvon laskenta

=

[ “AAan ¢ ]
b 3s L o )
= Punnitustilassa paina MENU-painiketta ja pida sita _ ; tal -
painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin naytélle tulee nnn .
prosenttiarvon taménhetkinen laskentamenetelma. \ i J
= Tarvittaessa asettaa vaa’alle tyhja sailio ja taaraa se ( R E &
painamalla TARE-painiketta. L kicda )
= Aseta vaa’alle punnittava aine. - — ~
Néytepainoa naytetaan prosenttiarvona verrattuna 23
viitepainoon. ~ ~
= Tai suorita seuraava prosenttiarvopunnitus.
tai
Naytdlle tulee valikon kohta, josta tallennettua viitepainoarvoa
@ voidaan muuttaa.
¥

‘ =" katso kohta 14.2.1 / 14.2.2 ,Viitearvon asettaminen”
2X

Tallennettu viitepainoarvo naytetaan grammoissa ja merkitaan -
merkilla. Kun tulostin on kytketty vaakaan, PRINT-painikkeella

m voidaan tulostaa viitepainoarvo.
Paluu prosenttiarvolukemaan tapahtuu painamalla uudelleen UNIT-
painiketta.

g ¥

Vaihtaminen prosenttiarvo- ja punnitustilan valilla

e
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14.3 Reseptitila

Reseptitoiminnon avulla voit lisata vaa’alle seoksen erilaisia ainesosia. Tarkistusta
varten kaikki ainesosapainot (CMP001, CMP002 jne.) ja kokonaispaino (TOTAL)
ovat tulostettavissa.
Vaa’assa on erillinen punnitusastiasailion ja ainesosien painoarvomuisti.

e Reseptipunnitustilassa ,,Auto Zero’-toiminto ei ole aktiivinen (katso

1 Kohta122)

1. Tulostimen kytkenta (katso luku 15, @
"Tiedonsiirtolahtd”) ¥
2. Valikon avaaminen b 5 5

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa.

3. Reseptitilan valinta

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,APL.FUNC". aer Eunr

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta. ~ g

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytélle tulee ,FORMULA”. Naytolle tulee [EBH- f LIS
reseptimerkki. . FORMULA

= Paina TARE-painiketta. Naytélle tulee [READY]-merkki, SEE
josta lahtien vaaka toimii reseptipunnitustilassa. > 3 g
Tarvittaessa voidaan aktivoida ainesosanumero- (. N ,-, n )
,ELM.NUM” (katso kohta 14.3.1) ja S kel
kokonaispainotulosuksen ,TOTAL” (katso kohta 14.3.2).

4. Ainesosien punnitus

= Aseta vaa’alle tyhja sailio ja taaraa se painamalla TARE-
painiketta.

= Paina PRINT-painiketta, jolloin [READY]-merkki sammuu.
GLP-toiminnon ollessa aktiivinen (katso kohta 8.3) vaaka
tulostaa ylatekstirivin.

' i = ™
= Punnitse ensimmainen ainesosa. k 03250, )
= Paina PRINT-painiketta.

Kun stabilointitarkistus on onnistunut (=), 1. ainesosan ——s .
punnitusarvo (CMPO0O01) lahetetaan tulostimeen. - n’.—.m_—m 5

Osoitettu arvo on lisatty summausmuistiin. Seuraavaksi
suoritetaan automaattinen taaraus, jolloin naytolle tulee [
NET]-merkki.

r
H
\
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= Punnitse seuraavat ainesosat samalla tavalla.

5. Reseptipunnitusprosessin lopettaminen

Reseptipunnitusaikana, tAménhetkisen eran painoarvon voidaan nayttaa
painamalla MENU-painiketta (pidettava painettuna 3 sekunnin ajan).

aulos
= Paina ON/OFF-painiketta. Kun naytolle tulee [G]-merkki, [ A

vaaka osoittaa kaikkien ainesosien kokonaispainon
(TOTAL) ja lahettaa sen tulostimeen.

= Jos vaaka osoittaa Reab¥Yl-merkin, se on valmis
seuraavaan punnitukseen.

6. Paluu punnitustilaan

= Paina ja pidd ON/OFF-painiketta painettuna 3 sekunnin [ ooo0o0 g]

ajan.

Esimerkkinen tuloste ,GLP ON” (KERN YKB-01N):

68

Yritys
Malli

Valmistenro

Tunnus

Laatinut(

FORMULATION MODE

TYPE ACJ 220-4M
———————————— @ SN D#wrsrnnnnr

*ID 1234

CMP001=  0.9000g
CMP002=  1.2800g
CMP003=  9.6100g
TOTAL=  11.7900g

-SIGNATURE-
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14.3.1 Ainesosanumeroiden aktivointi , ELM.NUM"

= Valitse reseptipunnitustila, katso kohta 14.3

= Kun naytolta ilmenee [READY]-merkki, paina 2x MENU-
painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,ELM.NUM".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta. Tamé&nhetkisen
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

'S ™~

... Ainesosanumeroiden tulostus ,ELM.NUM” | -
=»)- . ” 2
(F)-merkilla osim. cmPoo1) (. ELM.NUM
Ei (#)- Ainesosanumeroiden aktivointi ,ELM.NUM” [ T
merkkia mi= V- ELM.NUM
= Vahvista muutos TARE-painiketta. CEE
£ )
LELMNUM |
Paluu reseptitilaan. g = 2
s lalalals]
. . . . A s g
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT- —
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
Esimerkillisia tulosteita (KERN YKB-01N):
+ELM.NUM" -toiminto on -ELM.NUM” -toiminto ei ole
aktiivinen aktiivinen
. .
L..:—-‘ELM.NUM J [ ELM.NUM J
FORMULATION MODE FORMULATION MODE
CMP001= 0,5361¢ 0,5361¢
CMP002= 0,5422 g 0,5422 g
CMP003= 0,4488 g 0,4488 g
TOTAL= 1,5271g TOTAL= 1,5271g
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14.3.2 ,TOTAL”-kokonaispainon tulostuksen aktivointi

= Valitse reseptipunnitustila, katso kohta 14.3

= Kun naytolta ilmenee [READY]-merkki, paina 2x MENU-

painiketta.

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytolle tulee ,TOTAL".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta. Tamé&nhetkisen

asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

d . H = )
(*)-merkilla ,TOTAL"-kokonaispainon tulostus .2 TOTAL
Ei (%)- TOTAL”-kokonaispainoa ei tulosteta ( N
merkkia ” . TOTAL
= Vahvista muutos TARE-painiketta. GEE
(- - h
|- TOTAL
Paluu reseptitilaan. r = 2
- 0
: S S g
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT- e

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Esimerkillisia tulosteita (KERN YKB-01N):

LTOTAL” -toiminto on

-TOTAL" -toiminto ei ole

aktiivinen
C
[ ol |
FORMULATION MODE
CMPO001= 0,5361 g
CMP002= 0,5422 g
CMP003= 0,4488 g
TOTAL= 1,5271¢g

aktiivinen
&

[ TOTAL ]
FORMULATION MODE
CMPO001= 0,5361 g
CMP002= 0,5422 g
CMP003= 0,4488 g

70
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15 , Checkweighing” ja, Target mode” -toiminto (tarkistus- ja

tavoitepunnitus)

1 kayttdohjelmissa (katso kohta 14).

e Kaynnistyessaan vaaka toimii samassa tilassa kuin ennen sen

sammuttamista.

15.1 ,Checkweighing”-toiminto (tarkistuspunnitus)

Monessa tapauksessa ratkaisevana arvona on punnittavan kohteen poikkeama
tavoitearvolta, eiké varsinainen painoarvo. Kyseisiin sovellutuksiin kuuluu esim.
pakkauspainon tai osavalmistusprosessin valvonta.

e .Checkweighing” tai ,Target mode” -toimintoa voidaan hyddyntaa

[HI |,|OK| tai [ILO |—merkit kertovat siitd, onko punnittava kohde toleranssialueella.
Nama merkit ovat nékyvilla ainoastaan vaa’an toimiessa ,,Checkweighing” tai , Target
mode” -tilassa. Muuten ne ovat nakymattomat.

Merkit ilmoittavat seuraavasta:

Ehto Luokitus Naytto
y : toleranssialueen ei ole
OVR.RNG < naytteen paino ulkopuolella Néyto
HI.LIM < naytteen paino < OVR.RNG | toleranssiyléraja-arvo
LO.LIM < néaytteen paino < HI.LM toleranssialueella
UND.RG < néytteen paino < LO.LIM | toleranssialaraja-arvo
y : toleranssialueen ei ole
Naytteen paino < UND.RG ulkopuolella Nayto
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1. Valikon avaaminen w

= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa. ‘ 2 x

Toiminnon valinta

N

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytélle tulee ,TOOLS".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, .
kunnes naytolle tulee ,CHECK.W". Tamanhetkisen E’;':---'}CHECK W ]
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki. - '

Seuraavat askelet ovat tarvittavan asetuksen mukaisia:

if;abllomtlmerkkl ( Toiminto Asetus/paivitys Peruminen
Kylla Paina PRINT- Paina TARE-
P - Kytketty - . o )
[% ,,,,, ‘CHECK W ] pialle B | painiketta, jatko painiketta, jatko
askelesta 3. askelesta 4.
Ei Pois Paina TARE-
t&i CHECK.W I DAl B | painiketta, jatko Jatka 4. askelesta.
askelesta 3.

3. Raja-arvojen asettaminen

| 0
" oK)

° Raja-arvoja syotettaessa on huomioitava niiden jarjestys, eli alaraja-arvo
1 ei voi ylittaa ylaraja-arvoa.
Tatéa periaatetta laiminlyddessa vaaka sovittaa raja-arvot automaattisesti.

© Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, {E HI.LIM : ]
kunnes naytélle tulee ,HI.LIM". '
= Paina TARE-painiketta. Naytolle tulee tAmanhetkinen \ | /
asetus. o = _‘,_"'_”_' ®
. . — . . i (X
= Syota tarvittava arvo (W A\) -navigointipainikkeilla, [ uucuuuu ]
katso kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”. 7 TN\
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| SEE |
= Vahvista painamalla TARE-painiketta. - =)
HI.LIM

@® Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, f LO L||V|Q )
kunnes naytolle tulee ,LO.LIM”. - : )
. o e ] .

= Paina TARE-painiketta. Naytolle tulee SRR
tdméanhetkinen asetus. | vucuouug

VAR

= Sybta tarvittava arvo (W A\) -navigointipainikkeilla,
katso kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”.

= Vahvista painamalla TARE-painiketta.

© Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytolle tulee ,UND.RNG”. UND.RG

(B3E) (8 [ )
—
O
=
=.
J

. . |/
= F.>.a|r.1.a TARE-palnlketta. Naytdlle tulee SRR
taméanhetkinen asetus. UuCUUUy |
r A

= Sybta tarvittava arvo (W A\) -navigointipainikkeilla,
katso kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”.

= Vahvista painamalla TARE-painiketta.

® Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,

BEE BRE
=
=
o
X
@

kunnes naytolle tulee ,OVR.RNG”. OVRRG J

|/
= Paina TARE-painiketta. Naytolle tulee B oy e i |
tdméanhetkinen asetus. UucCuuuy

= Sybta tarvittava arvo (W A\) -navigointipainikkeilla, 7 TN

katso kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”.
T
= Vahvista painamalla TARE-painiketta. e R

£ OwRG |
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4. Paluu punnitustilaan

_ L [ * hl:n'n‘l:'u'i J
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT- UUUUU g
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

5. Toleranssitarkistuksen kaynnistys
Aseta vaa’alle tyhja sdilio ja taaraa se painamalla TARE-painiketta.

Laita punnittava kohde vaa’alle ja odota , , tai .merkin iimestymista. . Nayton

perusteella tarkista, onko punnittavan kohteen painoarvo toleranssinmukainen tai
raja-arvojen yla- tai alapuolella.

Syottoesimerkki: O HI.LIM 7.0000 g
® LO.LIM 6.0000 g
© UND.RNG 5.0000 g
® OVR.RNG 8.0000 g

o Y ~
NVt , UND.RG GRWT et e
a.llyt een pa|.no < o Y 98!'_-1' Y Naytkokl'lﬁ ei ole mitaan
(naytteen paino < 5,0000 g) - . g9 J | merkkia.
UND.RG < naytteen paino < LO.LIM (7, »2s ) | Naytolle tulee
f e 5 MMy .
(n&aytteen paino < 5,9999 g) (2 LCu g ) | merkki .
" . ' Y . .
< < . £ 3 ALlos
L?.LIM nay.tteen paino < HI.LM o} 5 '-'E,'-' y Naytm.lect)l;éee
(néytteen paino < 7,0000 g) -, LU g | merkki -
HI.LIM < naytteen paino < OVR.RNG R _ A Naytolle tulee
.. . L 102004 -
(n&ytteen paino < 8,0000 g) - . 9 ) | merkki .
Nvit ino > OVR.RNG (o nis et e
aytteen paino S 8 Manu Naytollllq ei ole mitaan
(naytteen paino < 8,0000 g) = UCuU g merkkia.
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15.2 ,Target mode” -toiminto (tavoitepunnitus)

Tama toiminto on tarkoitettu esim. kiinteiden nestemaéarien mittaamiseen tai
puutteellisten ja ylimaaraisten erien havaitsemiseen.

Tavoitearvo on numeerinen arvo, joka vastaa asianmukaisessa painoyksikossa

annettua tavoitearvoa. Tavoitearvon liséksi sydtetddn myos toleranssiarvo. se on

numeerinen arvo joka on positiivinen/negatiivinen ja ylittda/alittaa asetettua

tavoitearvoa.

Tavoitearvon saavuttamisesta ilmoittavat vastaavat merkit| HI | [OK] tai LO]
Nama merkit ovat nakyvilla ainoastaan vaa'an toimiessa ,,Checkweighing” tai ,Target
mode” -tilassa. Muuten ne ovat nakymattomat.

Merkit ilmoittavat seuraavasta:

Ehto

Luokitus

Naytto

Painoarvo ylittda tavoitearvoa
tai toleranssin ylaraja-arvoa

Suuri ero tavoitearvoon
nahden

vilkkuu hitaasti

Pieni ero tavoitearvoon nahden

vilkkuu
nopeasti

Paino toleranssialueella
(tavoitearvo * toleranssi)

Hyvéaksyttavissa oleva
tavoitearvo

Painoarvo alittaa tavoitearvoa
tai toleranssin alaraja-arvoa

Pieni ero tavoitearvoon ndhden

vilkkuu
nopeasti

Suuri ero tavoitearvoon
nahden

vilkkuu hitaasti
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1. Valikon avaaminen
= Paina 2x MENU-painiketta punnitustilassa.

N

Toiminnon valinta

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,TOOLS".

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee ,TARGI”. Tamanhetkisen
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

Seuraavat askelet ovat tarvittavan asetuksen mukaisia:

o

(#=mAReT |

(S-La;bilointimerkki Toiminto Asetus/paivitys Peruminen
__Kylla_ Kytkett Paina PRINT- Paina TARE-
[f%‘-«%"-'i.‘.'@:TARGT ] Y Al Y| B | painiketta, jatko painiketta, jatko
- paalie askelesta 3. askelesta 4.
Ei Pois ’ Paina TARE-
m ‘ e painiketta, jatko Jatka 4. askelesta.
[“"- TARGT J paalta askelesta 3.

3. Tavoite- jatoleranssiarvon asettaminen

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytdlle tulee tavoitearvon asetus , TG.VAL".

= Paina TARE-painiketta. Naytolle tulee tAmé&nhetkinen
asetus.

= Sy6ta tarvittava arvo (W AN) -navigointipainikkeilla, katso
kohta 3.1.1 "Numeerinen syotto”.

= Vahvista painamalla TARE-painiketta.

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee toleranssiarvon asetus ,LM.VAL”.

= Paina TARE-painiketta. Naytolle tulee tdménhetkinen
asetus.

= Sy6té tarvittava arvo (W AN) -navigointipainikkeilla, katso
kohta 3.1.1 "Numeerinen syottd”.

(E Tova |

N |/
g N/ a ™
Bonoaannmn
tol LI LI g
“ # S
/1IN
' ® T ™
SEL
L >
'a ] ™
= TG.VAL
L. >
' ] ™
= LMVAL
. >
N | /
i N /7 a ™
HEonaannnn
o) LI L g
# S
/1IN
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= Vahvista painamalla TARE-painiketta.

4. Paluu punnitustilaan

= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

5. Toleranssitarkistuksen kaynnistys

Ny
('
('

aArrmmn
D,

Aseta vaa’alle tyhja sdilio ja taaraa se painamalla TARE-painiketta.

Laita punnittava kohde vaa’alle ja odota lukeman ilmestymista. [HI |, | OK|, tai ,| LO|

Nayton perusteella tarkista, onko punnittavan kohteen painoarvo

toleranssinmukainen tai raja-arvojen yla- tai alapuolella.

TG.VAL
LM.VAL

Syottoesimerkki:

100.0000 g
10.0000 g

Painoarvo alittaa tavoitearvoa

vilkkuu hitaasti

tai toleranssin alaraja-arvoa -

vilkkuu nopeasti

LS v
ST\
Painoarvo toleranssialueella - — ~
[tavoitearvo + toleranssi] o0 -
(90,0000 g — 110,000 g) N )
A
. ‘

Painoarvo ylittda tavoitearvoa

vilkkuu nopeasti

tai toleranssin ylaraja-arvoa

vilkkuu hitaasti

ACS_ACJ-BA-fin-1920

77




15.3 Kiintedn aineen ja nesteen tiheyden mittaus

Tiheyden mittausta varten suosittelemme kayttdmaan lisdvarusteena saatavalla
tiheyden mittausjarjestelmaamme.

Sarja sisaltda kaikki tarvittavat elementit ja tarvikkeet tiheyden tarkan ja nopean
mittaamiseen.

Mittausmenetelma on kuvattu sarjan mukana olevassa kayttdohjeessa.

16 Rajapinnat
Rajapintojen avulla tapahtuu tiedonsiirto vaakaan yhdistettyihin oheislaitteisiin.

16.1 Tulostimen kytkenta

Kytke vaaka ja tulostin pois paalta.

Vaa'an tulee olla yhdistetty tulostimeen
asianmukaisella johdolla.

Yhteistoiminnan hairiottdmyys varmistetaan
ainoastaan kayttaen KERN-merkkista
tiedonsiirtojohtoa (lisavaruste).

Kytke vaaka ja tulostin paalle.

Vaa'an ja tulostimen tiedonsiirtoparametrien —=— ——
(nopeus, bitit ja pariteett) tulee olla CJW%E
yhdenmukaisia, katso kohta 16.5.

16.2 Tietokoneen kytkenta

Kytke vaaka pois paaltd ja yhdistd se
tietokoneeseen kuvan mukaisesti.

Kytke vaaka paalle.
USB-ohjain asennetaan automaattisesti.

Suosittelemme kayttamaan meidan
ohjelmistoa .Balance Connection
KERN SCD 4.0” tiedonsiirtoa varten.

RS232C  USBDEVICE
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16.3 Nastojen signaalit

Kun vaakaan kytketaan lisdvarusteinen KERN-tiedonsiirtokaapeli, vaa’an RS232C-

rajapinta on kaytettavissa.

Vaaka (RS-232C)

3 TXD
2 RXD
6 DSR
5 SG

4 DTR
7 CTS
8 RTS
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16.4 Tietojen vientitoiminnot

16.4.1 Tietojen automaattinen lahetys /, Auto Print”

Tietojen lahetys tapahtuu automaattisesti PRINT-painiketta painamatta, heti kun
vastaavat lahetysehdot tayttyvat. Ehdot ovat muutettavissa valikon asetuksissa.

Taulukko 1:
Stabiili / Stabiili / Stabiointi / Checkwei
positiivine | negatiivine | nollalukema ghing
n n
Tietojen lahetys tapahtuu
LD. . 4 - - - painoarvon ollessa stabiili
ja positiivinen.
Tietojen lahetys tapahtuu
v _ _ painoarvon ollessa stabiili
LD.UL. v ja positiivinen tai
negatiivinen.
Tietojen lahetys tapahtuu
painoarvon ollessa stabiili
LD. 7 v v ja positiivinen. Tietojen

lahetys tapahtuu udelleen

ja vakautuessa.

Tietojen lahetys tapahtuu
painoarvon ollessa stabiili
ja positiivinen tai

LD.UL.Z v v 4 - negatiivinen. Tietojen

lahetys tapahtuu udelleen

ja vakautuessa.

Kun ,,Checkweighing” ja
»Auto Print” -toiminnot on
kytketty paalle, stabiilien

LD.OK . - - - v painoarvojen lahetys

tapahtuu, kun merkki on

nakyvilla .

,Auto Print”-toiminnon aktivointi

1.
=

80

»Data Output” -valikon avaaminen
Punnitustilassa paina PRINT-painiketta ja pida sita -

painettuna 3 sekunnin ajan.
3 sec.

Toiminnon valinta

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,APL.PRN".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,AUTO.PRN”". Taméanhetkisen [¢ R ]
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki. ~“AUTO.PRN
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Seuraavat askelet ovat tarvittavan asetuksen mukaisia:

Stabilointi

merkki (=) Toiminto Asetus/paivitys Peruminen
Kytketty ' Paina PRINT-painiketta, P;'Qii;gRi :[ko
paalle jatko askelesta 3. b ]

askelesta 5.

Ei

5 Pois Paina TARE-painiketta,
AUTOPRN || paalta ' jatko askelesta 3. Jatka 5. askelesta.

3.
=

341

44 @

N

Tiedonsiirtoehtojen asettaminen M @)
Valitse sopiva tarvittava toiminto (¥ AN)- L LD. .Z )
navigointipainikkeilla, esim. ,Mode 3” (lisatietoa, katso
taulukko 1). = L )
Vahvista painamalla TARE-painiketta. L S‘- C )
Nollalukemaehtojen asettaminen tarpeiden mukaan @
Paina PRINT-painiketta. Z.RET
Valitse sopiva asetus (¥ AN -navigointipainikkeilla. ~ g
RET.O Tietojen lahetys uudelleen lukeman nollautuessa.
RET 50% Tietojen uudelleen sy6ttd, kun painoarvo on 50% edellisesta
arvosta.
Kun on valittu ,RET.0"
= m=)
RET. 0
Vahvista painamalla TARE-painiketta. = ~ T
| Ste |
~.2¢ RET. 0
Paluu punnitustilaan

Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-painiketta [ =, J
painettuna 3 sekunnin ajan. Tasta lahtien ,Auto Print” - : 9
toiminto on aktiivinen ja naytélta ilmenee 3 merkki,

Punnittavan kohteen asetus vaa’alle

Aseta vaa’alle tyhja sdilio ja taaraa se painamalla TARE-painiketta.
Laita punnittava kohde vaa’alle ja odota stabilointimerkin ilmestymista (=*).
Painoarvo on syobtetty automaattisesti.

Punnnittavan kohteen poisto

Odota, kunnes naytolle tulee (=)-stabilointimerkki / nollalukema. Painoarvo on
syGtetty automaattisesti.
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16.4.2 Tietojen jatkuva ldhettdminen /,, Continuous Output”-toiminto

1
=

44

(ainoastaan ACS-N mallisto)

. ,Data Output” -valikon avaaminen

Punnitustilassa paina PRINT-painiketta ja pida sita
painettuna 3 sekunnin ajan.

Toiminnon valinta

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,APL.PRN".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytolle tulee ,SEQ.PRN”". Tamanhetkisen
asetuksen osoittaa (=)-stabilointimerkki.

(=)-merkilla  Kytketty paalle

Ei (=)- s

merkki4 Pois paalta

Vahvista muutos TARE-painiketta.

Tietojen automaattisen tai manuaalisen jatkuvan

lahetyksen asettaminen

Paina PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytolle tulee ,MANU”. Tdmanhetkisen asetuksen

osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

Tietojen jatkuva lahetys alkaa painamalla

(=)-merkilla PRINT-painiketta ja paattyy painamalla

ON/OFF-painiketta

Ei (")-
merkkia

Tietojen jatkuva lahetys kaynnistyy
automaattisesti

= Vahvista muutos TARE-painiketta.

82
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[ SEQPRN
(27 SEQPRN |
[ SEQPRN
T
(27 SEQPRN
[ vawu )
[ vany™ )
[ vaw ]
T
CITTN
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[F=a)

4. Suodattimen kaynnistys MANUq

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, - )
kunnes naytolle tulee ,NO.FIL”. TAmé&nhetkisen f NO F||: =
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki. L : )
(=)-merkilla  Painoarvo on suodatettu L=3 NO.FIL
Ei (=)- : . )
merkkia Painoarvo ei ole suodatettu | NO.FIL |
[ sEe ]
= Vahvista muutos TARE-painiketta.
[ NoFL ]
5. Paluu punnitustilaan
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-painiketta
painettuna 3 sekunnin ajan.
Jos ,MANU"-asetus on aktiivinen (katso 3. askel, =- [ i TABRR J
merkilld) naytoélle tulee myds READY |-merkki. .HL-“ bkl

Kun ,MANU"-asetus ei ole aktiivinen (katso 3. askel ilman
=-merkkid) tietojen jatkuva lahetys kaynnistyy
automaattisesti ilman askelta 7.

6. Punnitusastian taaraus

= Aseta vaa’'alle tyhja sailio ja taaraa se painamalla TARE-painiketta.

=

= Laita punnittava kohde vaa'alle ja odota stabilointimerkin ilmestymista (=).
Painoarvo on syotetty automaattisesti.

7. PRINT-painikkeen painaminen (ainoastaan ,MANU ON"-valikkoasetuksen
yhteydessa)

= Tietojen jatkuva lahettdminen kaynnistyy ja [READY |- merkki sammuu.

8. Punnnittavan kohteen asetus vaa'alle

= Kaikki tulosmuutokset l&hetetdén jatkuvasti (Iahetyssykli on n. 100 ms).

®  Jatkuvan lahetyksen keskeytys
1 ON/OFF-painike = keskeytys
PRINT-painike = uudelleen kaynnistys.
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16.4.3 , Output Timing Change”-toiminto

Taman toiminnon avulla voidaan valita, tuleeko vaa’an lahettaa tietoja PRINT-

painiketta painettaessa stabiilin tai epastabiilin painoarvon perusteella.

1
=

. ,Data Output” -valikon avaaminen

Punnitustilassa paina PRINT-painiketta ja pida sita
painettuna 3 sekunnin ajan.

Toiminnon valinta

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,APL.PRN".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,PRINT.F”".

Vahvista painamalla PRINT-painiketta. Tama&nhetkisen
asetuksen osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

(*)-merkill Valiton tietojen lahetys stabilointimerkkia

4w

84

odottamatta
Ei (=)- Tietojen lahetys stabilointimerkin osoituksen
merkkia jalkeen

Vahvista muutos TARE-painiketta.

Paluu punnitustilaan
Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-painiketta
painettuna 3 sekunnin ajan.

3 sec.

(M ]
C2
C3
::I '

(M
(]
('

(M ]
ca
c2
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16.4.4 ,GLP Output”-toiminto / vaa’an tunnus

,GLP Output’-toiminnolla tulosteisiin voidaan lisata yla- ja alatekstirivi. Yl&- ja
alatekstin sisalto, katso alla oleva esimerkillinen tuloste.

15" GLP Output -toiminnon aktivointi, katso kohta 8.3
I Vaa'an tunnuksen syo6tto, katso kohta 8.4

Esimerkillinen tuloste:

KERN & Sohn GmbH Yritys
TYYPPI ACJ 220-4M Malli
SN  WBIIABOOOI Valmistenro
ID 1234 Vaa'an tunnus (katso kohta 8.4)
200.0000g Punnitustulos
-SIGNATURE- Laatinut:

L
1 ACS/ACJ-malliston kohdalla paivays- ja aikatieto ei ole kaytettavissa.

ACS_ACJ-BA-fin-1920
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16.5 LiitAntaparametrit

Vakioasetusten ,MODE 1 - MODE 5" avulla voidaan asettaa alustavasti
litAntdparametrit (katso kohta 16.3.1).
Vakioasetus on valittava tulostimen mukaan (lisatietoa l0ytyy alla olevasta
taulukosta).
.MODE U” -valikon kohdassa voidaan asettaa kaikki parametrit kayttajan tarpeiden

mukaisesti (katso kohta 16.3.2).

Vakioasetu | Vakioasetu | Vakioasetu | Vakioasetu | Vakioasetu | Kayttajan KERN-
s1 s2 s3 s4 s5 asetus tulostimen
asetus
YKB-01N
Valikon
valinta MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE U MODE U
o~ Shimadzu .
Yalmlstaja (vakioaset *Shlmadzu Mettler Sartorius A&D - -
us)
. . Kayttajan
Tiedonsilrt | 4,5, 1200 2400 1200 2400 viitepainoar | 1200
onopeus Vo
Kayttajan
Pariteetti None (8) None (8) Even (7) Odd (7) Even (7) viitepainoar | None (8)
VO
Loppubitti | 1 1 2 2 2 Kaytajan | 4
asettama
Hand- off Hardware | off Hardware | off Kaytgjan off
shake asettama
Tietomuot | Shimadzu | Shimadzu | Mettler Sartorius | A&D Kayttajan
. . ) ) ! DF.1
0 vakio vakio vakio vakio vakio asettama
. . Kayttajan
Valimerkki | C/R C/R C/IR+L/IF |C/IR+LIF | CIR+LIF C/IR
asettama

* Vain jos vaaka voi lahettdd palautesanoman tietokoneeseen (virheiden puuttuessa: OK [C/R],
virhetilanteessa: NG [C/R]).
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16.5.1 Vakioasetuksen valinta,, MODE 1 — MODE 5"

1
= Punnitustilassa paina PRINT-painiketta ja pida sitéa

painettuna 3 sekunnin ajan.
3 sec.

2. Toiminnon valinta

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, —
kunnes naytélle tulee ,COMM.SET". [ COMM.SET J

= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.

= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, =
kunnes naytdlle tulee tarvittava asetus MODE 1 — [ ]

MODE 5. Tamanhetkisen asetuksen osoittaa (=*)-
stabilointimerkki.

. ,Data Output” -valikon avaaminen m
>

(»)-merkilla  Kytketty padlle *.2*MODE.2
Ei (=)- e ([ > ™)
merkkia Pois paalta \ MODE.2 J
= Vahvista muutos TARE-painiketta. CEE
-*MODE.2
3. Paluu punnitustilaan
= Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-painiketta
painettuna 3 sekunnin ajan.
ACS_ACJ-BA-fin-1920
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16.5.2 Kayttdjan asetus ,MODE U” / vaaka KERN YKB-01N

,MODE U”-valikon kohdassa jokainen tiedonsiirtoparametri on asetettavissa.

1. ,Data Output” -valikon avaaminen
= Punnitustilassa paina PRINT-painiketta ja pida sita w
painettuna 3 sekunnin ajan.
b 3 sec.

2. Toiminnon valinta
= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,

kunnes naytolle tulee ,COMM.SET". [ COMM.SET J
= Vahvista painamalla PRINT-painiketta.
= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, €« =
kunnes naytolle tulee tarvittava asetus MODE 1 — [ MODE.U ]
MODE 5. Tamanhetkisen asetuksen osoittaa (=*)-
stabilointimerkki.
(*)-merkilla  Kytketty padlle *.2*MODE.U
Ei (=)- e ([ ‘B
merkKkia Pois paalta \ MODE.U
= Vahvista muutos TARE-painiketta. CEE
~*MODE.U
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o [F=a)

3. Tiedonsiirtonopeuden asetukset (Baudrate) BPS
= Paina PRINT-painiketta.
= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,BPS”.
= Paina PRINT-painiketta. Tamanhetkisen asetuksen
osoittaa (=*)-stabilointimerkki.
= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, B 9606 =)
kunnes naytolle tulee tarvittava asetus (esim. 9600 bps). ' )
= Paina TARE-painiketta. —
SEE
{+B.9600
Asetusvaihtoehdot:
Lukema B.300 |B.600 B.1200 |B.2400 [B.4800 PB.9600 B.19.2k B.38.4k
Tiedonsilrt 5, 1 c | 600 bps | 1200 bps | 2400 bps [%0 PP be00 bps | 19,2 kbps | 38,4 Kbps
onopeus S
4. Pariteettiasetukset
= Palaa valikolle painamalla ON/OFF-painiketta. C
= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, [ PARITY ]
kunnes naytolle tulee ,PARITY".
= Paina PRINT-painiketta. Tamanhetkisen asetuksen
osoittaa (=*)-stabilointimerkki.
= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, f PNOI\IE =
kunnes naytolle tulee tarvittava asetus (esim. P.NONE). L ' )
= Paina TARE-painiketta. —_— —
| GEt |
{-*PNONE
Asetusvaihtoehdot:
Lukema P.NONE P.ODD P.EVEN
Pariteetti ei pariteettia, 8 bittia k&aénnetty pariteetti, 7 bittia yksinkertaigﬁtr:apariteetti, !
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4

Loppubitin asetus
Palaa valikolle painamalla ON/OFF-painiketta.

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,STOP”.

Paina PRINT-painiketta. Tamanhetkisen asetuksen

osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee tarvittava asetus (esim. S. 1).

Paina TARE-painiketta.

Asetusvaihtoehdot:

i

Lukema S. 1

S. 2

Loppubitti 1 bitti

2 bittia

6.
=
=

Handshake-asetukset
Palaa valikolle painamalla ON/OFF-painiketta.

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,HAND.SHK”.

Paina PRINT-painiketta. Tamanhetkisen asetuksen
osoittaa (*)-stabilointimerkki.

[ HANDSHK |

= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, HS HWﬂ
kunnes naytolle tulee tarvittava asetus (esim. HS.HW). L : )
= Paina TARE-painiketta. — —
I~
. 58t
(" ST = =
L2 HS.HW
Asetusvaihtoehdot:
Lukema HS.OFF HS.HW HS.SW HS.TiM
Handshake ei handshake:a . Ha.mdshak_e : Handshakg Hands_hgke
laitteistotasoinen ohjelmistotasoinen aikapohjainen
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4

Tietoformaattiasetukset

Palaa valikolle painamalla ON/OFF-painiketta.
Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee ,D.FORM".

Paina PRINT-painiketta. Tamanhetkisen asetuksen
osoittaa (=*)-stabilointimerkki.

Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita,
kunnes naytolle tulee tarvittava asetus (esim. DF.1).

)

DFORM |
DF1

= Paina TARE-painiketta. P —
| GEt
DF. 1
Asetusvalinnat (lisatietoa, katso kohta 15.4):
Lukema FORM.1 FORM.2 FORM.3 FORM.4 FREE
. . , vapaasti valittavissa:
Tietomuoto Sh|m§dzu Sh|quzu Mett!er Sartor|us Head byte 1-17,
vakio vakio vakio vakio
Data length 8-2
8. Loppumerkkiasetukset

= Palaa valikolle painamalla ON/OFF-painiketta.
= Paina muutaman kerran (W A\)-navigointipainikkeita, [ DELlMQ ]
kunnes naytolle tulee ,DELIM”.
= Paina PRINT-painiketta. Tamanhetkisen asetuksen
osoittaa (=*)-stabilointimerkki.
= Paina muutaman kerran (¥ A\)-navigointipainikkeita, ( DF 1“' )
kunnes naytolle tulee tarvittava asetus (esim. DF.1). - : J
= Paina TARE-painiketta. P —
| GEt |
DF. 1
Asetusvaihtoehdot:
Lukema CR LF CR+LF COMMA WINI
Loppumerkki CR LF CR+LF COMMA ei dokumentaatiota
9. Paluu punnitustilaan

=

Paina muutaman kerran tai paina ja pida PRINT-painiketta
painettuna 3 sekunnin ajan.
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16.6 Tietomuoto
,D.FORM” -valikkokohdassa on nelja tietomuotoa ,FORM.1-FORM.4".
3. Valikkoasetukset, katso kohta 16.3.2, askel 7 ,Tietoformaatin asettaminen”.

1. Tietoformaatti 1 ,FORM.1"
Esimerkki: 9,9949 g:

Kohta Tiedot ASCII- Selite
koodi
1 20H Positiivinen painoarvo = plussa 20H
Negatiivinen painoarvo = miinus 2DH
2 20H Numeerinen painoarvo on osoitettu 8-merkkisena.
3 20H Ei-pakolliset tiedot = valilyonti 20H
Mahdollisesta ylikuormituksesta (overload)
4 9 39H iimoittaa O L -merkki
5 2EH
6 9 39H
7 9 39H
8 4 34H
9 9 39H
10 g 67H
Painoyksikko
11 20H
12 C/R ODH Valimerkki C/R = ODH, L/F = OAH
CR+LF pidentaa tietosekvenssin

Esimerkillisia tulosteita (KERN YKB-01N)
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9.9949 g

-9.9949 g

Stabiili tai epastabiili positiivinen painoarvo

Stabiili tai epastabiili negatiivinen painoarvo
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2. Tietoformaatti 2 ,FORM.2”
Esimerkki: 9,9949 g:

Kohta Tiedot ASCII- Selite
koodi

1 20H Positiivinen painoarvo = plussa 20H

2 20H Negatiivinen painoarvo = miinus 2DH

3 U 55H Stabiili painoarvo = S (stable) 53H
Epastabiili painoarvo = U (unstable) 55H

4 20H

5 20H

6 20H

7 20H Numeerinen painoarvo on osoitettu 8-merkkisena.

8 20H Ei-pakolliset tiedot = valilydnti 20H
Mahdollisesta ylikuormituksesta (overload)

9 9 39H ilmoittaa O L -merkki

10 2EH

11 9 39H

12 9 39H

13 4 34H

14 9 39H

15 20H
Painoyksikkd

16 g 67H

17 C/R ODH Valimerkki C/R = ODH, L/F = 0AH
CR+LF pidentad tietosekvenssin

Esimerkillisia tulosteita (KERN YKB-01N)

S 9.9949¢
U 9.9949 g
S -9.9949 g
U -9.9949 g
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Stabiili positiivinen painoarvo

Epastabiili positiivinen painoarvo

Stabiili negatiivinen painoarvo

Epastabiili negatiivinen painoarvo
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3. Tietoformaatti 3, FORM.3”
Esimerkki: 9,9949 g:

Kohta Tiedot ASCII- Selite

koodi
1 + 2BH Positiivinen painoarvo = plussa 2BH
2 20H Negatiivinen painoarvo = miinus 2DH
3 20H Numeerinen painoarvo on osoitettu 8-merkkisena.
4 20H Ei-pakolliset tiedot = valilydnti 20H
5 9 39H il\l/ln?Qi(gggsgsﬁa_ r)]/1I|ekrlli(lzirm|tuksesta (overload)
6 2EH
I 9 39H
8 9 39H
9 4 34H
10 9 39H
11 20H
12 g 67H

Painoyksikko

13 20H
14 20H
15 C/R ODH valimerkki C/R = ODH, L/F = 0AH

CR+LF pidentad tietosekvenssin

Esimerkillisia tulosteita (KERN YKB-01N)
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+9.9949 g

-9.9949 g

Stabiili tai epastabiili positiivinen painoarvo

Stabiili tai epastabiili negatiivinen painoarvo
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4. Tietoformaatti 4 ,FORM.4”
Esimerkki: 9,9949 g:

Kohta Tiedot ASCII- Selite
koodi

1 S 53H Stabiili painoarvo = S (stable) 53H

2 20H Epéstabiili painoarvo = U (unstable) 55H

3 20H Positiivinen painoarvo = plussa 2BH
Negatiivinen painoarvo = miinus 2DH

4 2BH

5 20H Numeerinen painoarvo on osoitettu 8-merkkisena.

6 + 2BH Ei-pakolliset tiedot = valilydnti 20H
Mahdollisesta ylikuormituksesta (overload)

7 39H iimoittaa O L -merkki

8 2EH

9 9 39H

10 9 39H

11 4 34H

12 9 39H

13 20H

14 20H Painoyksikko

15 g 67H

16 C/R ODH Valimerkki C/R = ODH, L/F = 0AH
CR+LF pidentad tietosekvenssin

Esimerkillisia tulosteita (KERN YKB-01N)

S +9.9949 g
U +9.9949 g
S -9.9949 g
U -9.9949 g
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16.7 Kauko-ohjauskomennot

Komento Toiminto
DO1 Tietojen jatkuva lahettdminen
D02 Stabiilin punnitusarvon tietojen jatkuva lahettaminen
D03 Jatkuvasti lahetettaviin tietoihin liitetd&n stabilointimerkin tila.
U=epastabiili
S: stabiili
D05 Tietojen kertalahetys
D06 Automaattinen tietojen lahetys
D07 Tietojen kertalahetys. Lahetettaviin tietoihin liitetaan
stabilointimerkin tila.
U=epastabiili (ainoastaan ACS-N mallisto)
S: stabiili
D08 Tietojen kertal&hetys stabiilin painoarvon yhteydessa
D09 Tietojen lahetyksen peruminen
BREAK
Q Toiminto vastaa -painiketta, katso kohta 3.1
CAL » .
Toiminto vastaa -painiketta, katso kohta 3.1
. Toiminto vastaa \__™% g3-painiketta, katso kohta 3.1
PRINT Toiminto vastaa -painiketta, katso kohta 3.1

96
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17 Huolto, kunnossapito ja havitys

17.1 Puhdistus
A Ennen puhdistuksen aloittamista katkaise laite sahkéverkosta.

3

Kuva 1: Vaa’an puhdistus

1. Naytto Ei saa kayttaa syovyttavia aineita (liuottimet jne.), vaan pestava
laitetta miedolla saippualiuoksella kosteutetulla kankaalla.

2. Punnituslevy Poista punnituslevy, puhdista se kostealla kankaalla ja kuivaa se
ennen paikalleen asentamista.

3. Kotelo Ei saa kayttaa syovyttavid aineita (liuottimet jne.), vaan pestava
laitetta miedolla saippualiuoksella kosteutetulla kankaalla. Varo,
ettei nestetta paase laitteen sisaan ja puhdistuksen jalkeen
pyyhi vaaka kuivaksi pehmealla kankaalla.

Loysat jaannokset / pulveri on poistettava huolellisesti
siveltimell& tai kasi-imurilla.

Punnittava aine on poistettava vaa’alta valittomasti.

4. Lasiovi Ovi voidaan irrottaa alla kuvatulla tavalla. Seuraavaksi puhdista
se yleiskayttoisella lasin pesuaineella.
A Kasittele lasiovia varovasti.
Huom: Hajoamisvaara.

Loukkaantumisvaara.
Varo kasien loukkaantumisvaara liukukiskoa koskettaessa.

ACS_ACJ-BA-fin-1920 97



1. Poista suojarengas, punnituslevy ja
punnituslevyn kiinnike.

2. Poista muovinuppi kiertdmalla se irti.

Ala koske punnituslevyn liitantaa.
Ylikuormitus voi johtaa vaa’an

vaurioitumiseen.

3. Poista huolellisesti lasiovi kuvassa
esitetylla tavalla.

4. Asenna lasiovi takaisin paikalleen purun painvastaisessa jarjestyksessa.

A Lasioven suojaamiseksi asenna ehdottomasti muovinuppi.
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17.2 Huolto ja kunnossapito
Ainoastaan koulutetut ja KERN:n valtuuttamat tyontekijat saavat kayttda ja huoltaa

laitetta.

Ennen laitteen avaamista se on katkaistava sahkodverkosta.

17.3 Havitys

Pakkauksen ja laitteen havitys on suoritettava laitteen kayttopaikalla voimassaolevien
kansallisten tai alueellisten lainmaarayksien mukaisesti.

18 Vianetsinta
Mahdollinen syy:

Jos ohjelman kayntiaikana syntyy vaikeuksia, vaaka on sammutettava ja katkaistava
sahkdverkosta. Seuraavaksi punnitusprosessi on aloitettava uudelleen.

Hairio
Naytto ei pala.

Painoarvo vaihtelee
jatkuvasti.

Punnitustulos on selkeasti
virheellinen.

Tarvittava painoyksikko ei
tulee nékyville UNIT-
painiketta painettaessa.

Vaaka suorittaa usein

automaattisen kalibroinnin.

Ei tiedonsiirtoa vaa’an ja
tulostimen valilla.

Ei saa muuttaa valikon
asetuksia.
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Mahdollinen syy
1. Vaaka ei ole pois paalta.

2. Katkaistu liitdnta sahkodverkkoon (virtajohto
irti/vaurioitunut).

. Riittdmaton syottojannite.
. Vetol/liikkuva ilma.

. Lasiovi on auki.

. Péydan/alustan tarina.

. Punnituslevy ottaa kiinni muihin esineisiin

. Séahkdmagneettiset kentét/staattiset kuormat (aseta
vaaka muuhun paikkaan/mikéli mahdollista,
sammuta hairioita aiheuttava laite).

9. Painolukema ei nollaudu.
10. Vaara kalibrointi.
11. Vaaka ei ole tasapainotettu.

12. Voimakas lampdtilavaihtelu.

13. Sahktmagneettiset kentat/staattiset kuormat
(aseta vaaka muuhun paikkaan/mikali mahdollista,
sammuta hairioita aiheuttava laite).

co~N O O A W

14. Yksikkda ei ole aikaisemmin aktivoitu.

15. Tilassa tai laitteen sisalla esiintyy voimakkaita
lampotilavaihtelua.

16. Vaarat liitantaasetukset.

17. Valikko on lukittu. Poista valikon lukitus.
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18.1 Virheilmoitukset

Virheilmoitus

Selite

Poistotapa

Sammuta vaaka ja kytke paalle
uudelleen. Jos virheilmoitus on

ERRH Laitteistovirhe edelleen nakyvilla, ota yhteytta
jalleenmyyjaan.
Nollapisteen suuri siirtyma
kalibrointiaikana Palaa punnitustilaan painamalla
ERR C . . L ON/OFF-painiketta. Kaynnista
Punnituslevylld on esineita kalibrointiprosessi uudelleen.
Ei punnituslevya
Tarkista kayttoolosuhteet (veto, tarina
y . jne.). Palaa punnitustilaan painamalla
CALD Epastabiili lukema ON/OFF-painiketta. Kaynnista
kalibrointiprosessi uudelleen.
Numeerisen syoton virhe . y .
ERR N (esim. vadra salasana) Korjaa syotetyt tiedot.
o s s i Siirry edelliseen tilaan. Korjaa
ERR W Vaara kayttoohjelma Kayttoohjelmaa.
N R Siirry edelliseen tilaan. Korjaa kauko-
COM ERR Vaara kauko-ohjauskomento ohjauskomento.
-OL Ei punnituslevya Asenna punnituslevy oikein.
oL Ylikuormitus Pienenna kuormitusta.
ABORT Keskeyttaa prosessin
WAIT Odottaa prosessin paattymista
BUSY Kalibroinnin kdynnistyessa Tyhjenna punnituslevy ja jatka
punnituslevylle jaa esineita kalibrointi.
Vaa'an punnituslevy oli|,, . . : C
PLS.CAL Kuormitettu automaattisen Viritysaikana punnituslevylle ei voi jaada

virityksen yhteydessa.

mitaan esineita.

Jos laite antaa muitakin virhekoodeja, sammuta se ja kytke paéalle uudelleen. Jos
virheilmoitus on edelleen nakyvilla, ota yhteytta jalleenmyyjaan.
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