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Comprobador de oro SAUTER TN-GOLD

Instrumento de medición por ultrasonidos para la comprobación de la autenticidad  
de las barras y monedas de oro
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TN GOLD 80 0,75 – 80 0,01 7 MHz | ∅ 6 mm 1000 – 9999 961-113
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 · 3 El software SAUTER SSG (incluido) puede 
utilizarse para calcular la velocidad del sonido 
de varias aleaciones de metales preciosos. 
Esto permite determinar si las monedas o 
lingotes contienen núcleos falsos o si están 
compuestos de un mismo material. Compa-
tible con los siguientes sistemas operativos: 
Windows® 7/8/10

 · Las añadiduras conocidas a la pieza de oro 
verificada, por ejemplo, cobre o plata, se  
compensan mediante el software

 · El software determina además el valor de la 
pieza de oro

 · Se trata a procedimiento de ensayo que mide a 
través de los lingotes o monedas sin destruirlas 
y, por lo tanto, garantiza la mayor seguridad

 · Memoria interna para un máximo de 20 archi-
vos (hasta 100 valores individuales por archivo)

 · Placa cero para el ajuste incluida
 · Alcance de suministro: Manual de instruccio-
nes, pilas, cabeza de medida externa (∅ 6 mm) 
y gel de acoplamiento ultrasónico

 · 4 Suministro en un sólido maletin de trans-
porte

Datos técnicos

 · Precisión de la medición:  
0,5 % del [Max] ± 0,04 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 150×74×32 mm
 · Uso con pilas, pilas de serie (2×1.5 V AA),  
Función AUTO-OFF para ahorrar energía

 · Peso neto aprox. 0,25 kg

Accesorios

 · Software de transmisión de datos, cable de 
interfaz de serie, SAUTER ATU-04

 · Cable de conexión USB/PC (USB-A/USB mini), 
SAUTER FL-A01

 · Cabeza de medida externa, 7 MHz, ∅ 6 mm, 
para materiales de prueba finos: Campo de 
medición 0,75–80 mm (acero),  
SAUTER ATU-US02

 · Gel de acoplamiento ultrasónico, paquete de 
recambio, aprox. 70 ml, SAUTER ATB-US03

Características

 · 1 Con el TN-GOLD puede establecerse la 
autenticidad de lingotes o monedas de oro, o si 
contienen un núcleo falso

 · El instrumento mide el espesor de los lingotes 
o monedas de oro por ultrasonidos

 · Unidades seleccionables: mm, inch
 · 2 Procedimiento: las ondas ultrasónicas se 
inician en el objeto de ensayo mediante un sen-
sor. Las ondas penetran el objeto de ensayo, se 
reflejan en la superficie de enfrente y vuelve a 
recogerlas del sensor. El resultado de medición 
así obtenido se compara con el grosor de ma-
terial medido con el calibre tradicional. Debido 
al valor de medición que se ofrece, los núcleos 
falsos (ilustración: gris) como, por ejemplo, 
de wolframio, plomo, etc. son muy fáciles de 
constatar; dado que en este caso el compor-
tamiento del ultrasonido es diferente que si se 
trata de oro puro


