KERN CR 10000-1Y1 KERN

Célula de carga de acero aleado

Cédigos de articulo, grupos de productos e informacién Tension de excitacion min. 5V
de estado

Tensién de excitacion max. 10V

Modelo de codigo de CR 10000-1Y1 S -

Datos técnicos - Sistema de medicién
coilcge ot os Cr Salida de fondo de escala 2mvV/v
S.urtldo Sauter . error combinado 0,05%

Tipo de producto Células de medicién conexion de la célula de 4 conductores
Grupo de productos Células de carga carga
Tipo de uso del producto égglclgllg principal;Accesorio/ aplicaciones de medicién Fuerza;masa

Cédigo EAN (Modelo) 4045761246195 Datos técnicos - Condiciones ambientales

Fecha de inicio prevista 2021-1H) Temperatura de uso (min.) -20 °C
NuUmero del arancel Temperatura de uso (max.) 65 °C
aduanero 90249000

CE Label Si Datos técnicos - Embalaje y envio

Dimensiones del embalaje 200x165%135 mm

(A<PeAD
Direcciones de fuerza Compresidn;traccion Peso bruto 4,2 kg
Clase OIML C1 Peso neto 4 kg
Capacidad de pesada 10000 kg Método de envio Servicio de paquetes
Max (N) 100 kN Componente de embalaje - 91g

por peso - cartén

Componente del embalaje -
., por peso - espuma de 44 g

Proteccién IP IP68 poliestireno

Material Acero Plazo de entrega 1d
Longitud del cable 3m

Fuerza de montaje hacia Pieza de presién;Agujero

dentro roscado M32 x 1,5

Fuerza de montaje hacia 8x Durchgangsbohrung

fuera @8,5mm

Datos técnicos - Fuente de alimentacién
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