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FPS

ODC 861 20 MP USB 3.0 5 – 30 CMOS 1" Win XP, Vista, 7, 8, 10

 
 
 
KERN

FPS

ODC 851* 2 MP HDMI,  
USB 2.0, SD 60 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10

ODC 852 5 MP HDMI,  
SD, WLAN 25 – 60 CMOS 1/1,8" Win XP, Vista, 7, 8, 10
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C-Mount Kamera – Fluoreszenz KERN ODC-86
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 · Die Kamera ODC 861 mit Peltier-Kühltechnik 
ist speziell für Fluoreszenzanwendungen 
entwickelt worden. Sie ist in der Lage das mit 
schwachem Licht verbundene Bildrauschen 
maßgeblich zu kompensieren. Aufgrund ihrer 
hohen Auflösung und des lichtempfindlichen 
Sony CMOS Farbsensors liefert sie erstklassige 
Bilder. Die praktische und stabile Aufbewah-
rungsbox dient als Schutz und zum Transport 
dieser Premium-Kamera

 · Die Echtzeit-Bilder können direkt mit der  
integrierten USB 3.0-Schnittstelle an einen  
PC oder Laptop übertragen werden. Alternativ  
stehen Ihnen ebenfalls 2 Stück USB 2.0 
Schnittstellen zur Verfügung, um die Kamera 
unserer OXM 902-Software zu bedienen

 · Die Stromversorgung erfolgt über eine externe 
12V-Stromeinheit

 · Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden 
C-Mount Adapter (nur 1,0× möglich)  
gleich mitbestellen

 · Schwarzabgleich möglich

STANDARD

C-Mount Kamera – HDMI KERN ODC-85
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 · Die HDMI-Mikroskopkamera ODC 851 ist  
speziell für die direkte HDMI-Verbindung  
zu Ihrem HDMI- fähigen Wiedergabegerät  
entwickelt worden. Die Bilder können direkt  
auf die mitgelieferte SD-Karte gespeichert 
werden oder via USB 2.0- Kabel in Kombination  
mit der Software OXM 902 an Ihren PC  
oder Laptop zur weiteren Bear beitung  
übertragen werden

 · Die HDMI-Autofokus-Kamera ODC 852 bietet 
Ihnen eine perfekte und effektive Lösung  
für die moderne Mikroskopie. Durch die  
Autofokus-Funktion wird die Fokusebene  
automatisch erkannt und eingestellt, sodass 
Sie stets ein messerscharfes Bild erhalten. 
Ideal für alle Anwendungen in Verbindung  
mit einem KERN-Stereomikroskop

 · Die Echtzeit-Bilder der ODC 852 können sowohl 
mit der HDMI-Verbindung direkt auf ein HDMI- 
fähiges Wiedergabegerät transferiert als auch 
auf die mitgelieferte SD-Karte gespeichert wer-
den. Alternativ kann die Datenübertragung auch 
per WLAN-Modul (ODC 852) an einen PC oder  
Laptop in Kombination mit unserer OXM 902 
Software erfolgen

 · Die Stromversorgung erfolgt über eine externe 
12V-Stromeinheit

 · Lieferumfang ODC 851: Kamera, USB-Maus,  
USB 2.0 Kabel, HDMI-Kabel, SD-Karte (16 GB) 

 · Lieferumfang ODC 852: Kamera, USB-Maus,  
HDMI-Kabel, SD-Karte (16 GB), WLAN-Adapter  
und Microscope VIS Pro KERN OXM 902  
Kamerasoftware

 · Bitte den für Ihr KERN Mikroskop passenden 
C-Mount Adapter gleich mitbestellen

STANDARD

Die gekühlte Kamera für Ihre professionelle  
Fluoreszenzuntersuchung

Hinweis: Nur in Kombination mit Durchlicht-
mikroskopen verwendbar

 * NUR SOLANGE VORRAT REICHT


