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1 Tekniset tiedot

KERN ABP 100-4M ABP 100-5DM ABP 100-5M
Tuotenumero / tyyppi TABP 100-4M-A TABP 100-5DM-A TABP 135-5M-A
Luettavuus (d) 0.0001 g 0.00001 g/0.0001 g 0.00001 g
Punnitusalue (max) 120 g 529/120 g 135¢g
Vahimmaiskuorma (Min) 0.01g 0.001 g 0.001 g
Tarkistusarvo (e) 0.001 ¢ 0.001 g 0.001¢
Tarkistusluokka I I I
Uusittavuus 0.0001 g 0.00002 g/ 0,0001 g 0.00005 g
Lineaarisuus +0.0002 g + 0.00005¢g /0.0002g +0.0002 g
Vakautumisaika 2s 2s/8s 8s
Saatopaino sisdinen

Lampenemisaika 8h

Punnitusyksikét

mg, g, ct (tarkistettu)

Komponentin pienin paino
osien laskentaa varten

1 mg (laboratorio-olosuhteissa*)

10 mg (normaaliolosuhteissa**)

Viitemaarat osoitteessa
kappalelaskenta

1-100

Punnituslevy, ruostumatonta
terasta

@ 91mm

Mitat caisse
(Ix L x K) [mm]

212 x 367 x 345

212 x 411 x 345

212 x 411 x 345

Mitat
Lasinen tuulilasi [mm]

170 x 165 x 220 mm (punnitustila)

Nettopaino (kg)

8

Sallittu
Ympaéristbolosuhteet

+10° C-+30°C

IIman kosteus

20 ~ 85 % suhteellinen (ei tiivistyva)

Virtaldhde

Tulojannite AC 100 -240 V, 320-190 mA 50/60Hz
Balance

Tulojéannite DC12V,10A
Saastumisaste 2

Ylijanniteluokka Luokka II

Korkeus metria Jopa 2000 m

Asennuspaikka

Vain suljetuissa tiloissa

Liitannéat

RS-232, USB (tyyppi B, PC-liitantd), USB-isanta (tyyppi A)
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KERN ABP 200-4M ABP 200-5DM ABP 200-5M
Tuotenumero / tyyppi TABP 200-4M-A TABP 200-5DM-A TABP 220-5M-A
Luettavuus (d) 0.0001 g 0.00001 g/0.0001 g 0.00001 g
Punnitusalue (max) 220 g 102 g/220 g 220 g
Vahimmaiskuorma (Min) 0.01g 0.001 g 0.02¢g
Tarkistusarvo (e) 0.001 g 0.001 g 0.001 g
Tarkistusluokka I I I
Uusittavuus 0.0001g 0.00005 g /0,0001 g 0.000015 g@20g
0.0003 g@100g
0.0005 g@200g
Lineaarisuus +0.0002 g +0,0001 g /0,0002 g +0.0001 g
Vakautumisaika 2s 2s/8s 8s
Sa&atopaino siséinen
Lampenemisaika 8 h

Punnitusyksikét

mg, g, ct (tarkistettu)

Komponentin pienin paino
osien laskentaa varten

1 mg (laboratorio-olosuhteissa*)

10 mg (normaaliolosuhteissa**)

Viitemaarat osoitteessa

kappalelaskenta 1-100

Punnituslevy, ruostumatonta

terasta @ 91mm

Mitat caisse

(I x L x K) [mm] 212 x 367 x 345 212 x 411 x 345 212 x 411 x 345
Mitat

Lasinen tuulilasi [mm]

170 x 165 x 220 mm (punnitustila)

Nettopaino (kg)

7 8 8

Sallittu
Ympaéristbolosuhteet

+10° C -+30° C

IIman kosteus

20 ~ 85 % suhteellinen (ei tiivistyva)

\T/Hlt;':;‘glfe AC 100 -240 V, 320-190 mA 50/60Hz
Tiljannie DC 12V, 10 A
Saastumisaste 2

Ylijanniteluokka Luokka Il

Korkeus metria Jopa 2000 m

Asennuspaikka

Vain suljetuissa tiloissa

Liitannat

RS-232, USB (tyyppi B, PC-liitéantd), USB-isanta (tyyppi A)
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KERN ABP 300-4M
Tuotenumero / tyyppi TABP 300-4M-A
Luettavuus (d) 0.0001 g
Punnitusalue (max) 320 g
Vahimmaiskuorma (Min) 0.01g
Tarkistusarvo (e) 0.001 g
Tarkistusluokka |
Uusittavuus 0.00015 g
Lineaarisuus +0.0003 g
Vakautumisaika 2s
Saatopaino siséinen
Lampenemisaika 8 h

Punnitusyksikot

mg, g, ct (tarkistettu)

Komponentin pienin paino
osien laskentaa varten

1 mg (laboratorio-olosuhteissa*)

10 mg (normaaliolosuhteissa**)

Viitemaarat osoitteessa
kappalelaskenta

1-100

Punnituslevy, ruostumatonta
terasta

@ 91mm

Mitat caisse
(Ix L x K) [mm]

212 x 367 x 345

Mitat
Lasinen tuulilasi [mm]

170 x 165 x 220 mm (punnitustila)

Nettopaino (kg)

7

Sallittu
Ympaéristbolosuhteet

+10° C -+30° C

IIman kosteus

20 ~ 85 % suhteellinen (ei tiivistyva)

Virtalahde

Tulojannite AC 100 -240 V, 320-190 mA 50/60Hz
Balance

Tulojannite DC12V,10A
Saastumisaste 2

Ylijanniteluokka Luokka Il

Korkeus metria Jopa 2000 m

Asennuspaikka

Vain suljetuissa tiloissa

Liitannat

RS-232, USB (tyyppi B, PC-liitéantd), USB-isanta (tyyppi A)

TABP-BA-fin-2414




KERN ABP 100-5DAM ABP 100-5AM ABP 200-4AM
Tuotenumero / tyyppi TABP 120-5DAM-A TABP 135-5AM-A TABP 220-4M-A
Luettavuus (d) 0.00001 g/0.0001 g 0.00001 g 0.0001 g
Punnitusalue (max) 529g/120 g 135¢ 220 g
Vahimmaiskuorma (Min) 0.001 ¢ 0.001 g 0.01g
Tarkistusarvo (e) 0.001 g 0.001 g 0.001 g
Tarkistusluokka I I I
Uusittavuus 0.00002 g /0,0001 g 0.00005 g 0.0001 g
Lineaarisuus + 0.00005¢g /0.0002g +0.0001 g +0.0002 g
Vakautumisaika 2s/8s 8s 2s
Saatopaino siséinen

Lampenemisaika 8 h

Punnitusyksikot

mg, g, ct (vahvistamaton)

Komponentin pienin paino
osien laskentaa varten

1 mg (laboratorio-olosuhteissa*)

10 mg (normaaliolosuhteissa**)

Viitemaarat osoitteessa
kappalelaskenta

1-100

Punnituslevy, ruostumatonta
terasta

@ 91 mm

Mitat caisse
(Ix L x K) [mm]

212 x 411 x 345

212 x 411 x 345

212 x 367 x 345

Mitat
Lasinen tuulilasi [mm]

170 x

165 x 220 mm (punnitustila)

Nettopaino (kg)

9.7

9.7

8.6

Sallittu
Ymparistbolosuhteet

+10° C-+30°C

IIman kosteus

20 ~ 85 % suhteellinen (ei tiivistyva)

\T/:fg':;‘gfe AC 100 -240 V, 480 mA 50/60Hz
e oc 12V, 154
Saastumisaste 2
Ylijanniteluokka Luokka Il

Korkeus metria Jopa 2000 m

Asennuspaikka

Vain suljetuissa tiloissa

Liitannat

RS-232, USB (tyyppi B, PC-liitantd), USB-isanta (tyyppi A)
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KERN ABP 200-5DAM ABP 200-5AM ABP 300-4AM
Tuotenumero / tyyppi TABP 220-5DM-A TABP 220-5M-A TABP 320-4AM-A
Luettavuus (d) 0.00001 g/0.0001 g 0.00001 g 0.0001 g
Punnitusalue (max) 102 g/220 g 220 ¢ 3209
Vahimmaiskuorma (Min) 0.001 ¢ 0.001 g 0.01g
Tarkistusarvo (e) 0.001 g 0.001 g 0.001 g
Tarkistusluokka I I I
Uusittavuus 0.00005 g /0,0001 g 0.000015 g@20g 0.00015 g
0.0003 g@100g
0.0005 g@200g
Lineaarisuus +0.0001g / 0.0002g +0.0001 g +0.0003 g
Vakautumisaika 2s/8s 8s 2s
Sa&atopaino siséinen
Lampenemisaika 8 h

Punnitusyksikét

mg, g, ct (vahvistamaton)

Komponentin pienin paino
osien laskentaa varten

1 mg (laboratorio-olosuhteissa*)

10 mg (normaaliolosuhteissa**)

Viitemaarat osoitteessa
kappalelaskenta

1-100

Punnituslevy, ruostumatonta
terasta

@ 91mm

Mitat caisse
(Ix L x K) [mm]

212 x 411 x 345

212 x 411 x 345

212 x 367 x 345

Mitat
Lasinen tuulilasi [mm]

170 x 165 x 220 mm (punnitustila)

Nettopaino (kg)

9.7

9.7

8.6

Sallittu
Ympaéristbolosuhteet

+10° C -+30° C

IIman kosteus

20 ~ 85 % suhteellinen (ei tiivistyva)

\T/Hlt;':;‘glfe AC 100 -240 V, 480 mA 50/60Hz
Tiljannie DC 12V, 15 A
Saastumisaste 2
Ylijanniteluokka Luokka Il

Korkeus metria Jopa 2000 m

Asennuspaikka

Vain suljetuissa tiloissa

Liitannat

RS-232, USB (tyyppi B, PC-liitéantd), USB-isanta (tyyppi A)
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* Komponentin pienin paino osien laskentaa varten - laboratorio-olosuhteissa:
» Korkean resoluution laskennalle on ihanteelliset ympéaristdolosuhteet
» Laskettavat osat eivat ole hajallaan

** Pienin komponenttiosa osan laskennassa - normaaliolosuhteissa:
» Ymparistoolosuhteet ovat epavakaat (veto, tarina)
» Laskettavat osat ovat hajallaan..

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nykyinen EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus l0ytyy verkosta osoitteesta:

www.kern-sohn.com/ce

i Varmennettujen vaakojen (= vaatimustenmukaisuuden arvioinnin
kohteena olevat vaa'at) osalta vaatimustenmukaisuusvakuutus
sisaltyy toimitukseen.
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3 Laitteen yleiskatsaus

3.1 Komponentit
Mallit d = 0,0001 g

="l lid
Ry

Mallit d = 0,00001 g

(vain ABP-A-sarja)

Pos. Nimitys Pos Nimitys

1 Nappaimisto 15  Tuki monitoimipunnituslevy

2 Nayttod 16  Monitoimipunnituslevy

3 lonisaattorin painike 17  Koeputken pidike
(vain ABP 200-5M / ABP 200-5AM)

4 Kuplataso 18  Ohjauskiskon sisainen tuulilasi

5 Tasoitusruuvi 19  Saadettava sisainen tuulilasi
(mallitd = 0,0001 g vain ABP-A: ta)

6 Ohjauspainikkeet + 20 IR-anturit

7 Punnituskaukalo 21  Oven avaus- ja sulkupainikkeet

8 Tuulilasi 22  lonisaattorin painike

9 Lasisen tuulilasin nuppi 23  lonisaattori

10  Kiinnityspiste ionisaattori 24  llmanvaihto

(valinnainen)

11  USB-isantaportti 25  Virta LED (ionisaattori)

12  Suojalevy 26  RUN LED (ionisaattori)

13 Tuulilasi 27  ALARM LED (ionisaattori)

14 Punnituskaukalo

TABP-BA-fin-2414
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Takanakyma:
Mallit d = 0,0001 g

QB @]

A M N N S M N NN NN

RS232C USBDEVICE IONIZER 12V-1.5A _&+

Mallit d = 0,00001 g

= —ob
()

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
28  Sarjaliitanta (RS232) 35 Power Pack
29 USB-laite 36 Liitin verkkolaitteelle (ionisaattori)
30 lonisaattorin portti 37 Paéakytkin (ionisaattori)
31  Verkkolaitteen liitin 38 Yhteys tasapainoa varten
32 Varkaudenestolaitteen kiinnityspiste 39 Verkkolaitteen liitin
33  Kiinnityskorvakkeet 40 Liitantakaapeli ionisaattoria varten
varkaudenestoketjulle tai -langalle
34  Portti virtalahdetta varten

12
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3.2 Nappaimisto
ABP-sarja

Toiminto
Nappi Nimitys ADDA itk
Lyhyt nappaimen . ..I?Itka. Valikossa
painallus nappainpainallus
ON_ Vaihtaminen kaytto- Paluu
OFF [ON/OFF] . L e - L
W :sc ja valmiustilan valilla punnitustilaan
1d
“ [1d/10d] - -
10d
CAL [CAL] AlOItUSSAALS Kutsu asetusvalikko -
S&ato
Tietojen lahto .
PRINT [PRINT] ulkoiseen laitteeseen | UtsU asetusvalikko i
o Tulosta
(punnitustila)

TABP-BA-fin-2414
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asetukset
e Puhelutilastot

20 i
[TARE] Taring ll'<utsu a:s"et_gsta w i
TARE Nollaus Nollas&éato / Taring
e Soita valikkoon
* Soia Paluu
MENU [MENU] sovelluskohtaiset -

punnitustilaan

[lonisaattori]

lonisaattorin
kaynnistaminen

Kutsu asetusvalikko
lonisaattori

0K [OK] : . vahvista
__c3 SYOHO
[R] e
Nayton Valitse
R vasteasetuksen - .
i | : valikkokohta.
Navigointindppain € muuttaminen
Punnitustila:
[UNIT] Kytkentdpunnitusyksi | Kutsu asetusvalikko
kko. "Yksikot”
Laskentatila: Laskentatila:
UNIT Nayta yksittéinen Vaihtaa naytteen | Selaa valikossa
paino numerot eteenpdin
Navigointindppain A | | aske Prosenttitila:
prosenttiosuus: Vaihtaa
Nayttaa prosenttistandardeja:
vertailupainon
F iirtyminen Laskentatila: .
F [F1 S ty. ? asxe tata'l . Selaa valikkoa
punnitustilaan / Laskee yksikkdpainot
o : taaksepdin
- Navigointinappain ¥ | sovellustilaan uudelleen
5] Nayton Valitse
S vakausasetuksen - .
Navigointinappain @ | muuttaminen valikkokohta.

Oven avaus- ja
sulkupainikkeet

Avaa/sulkee lasiovet

Avaa/sulkee
lasiovet

14
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3.2.1 Numeerinen syotto

Nappi Nimitys Toiminto
UNIT Navigointindppain ?(/ilkkuva nkukmer(i (r? 9) tzi .
asvumerkki (, [tyhjd], -, A - 2)
F Navigointindppain Vilkkuva numero (O - 9) tai
* . e ae " e _ _
pienentaa merkkia (, [tyhjd], -, A - 2)
S Navigointinappain Numeron valinta oikealle
R Navigointinappain Numeron valinta vasemmalle
OK Navigointipainike €4 Vahvista merkinta
ON
“OFF ESC Peruuta syotto

TABP-BA-fin-2414
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3.3 Nayttd

Punnitustuloksen nayttamisen lisaksi kaikki valikon toiminnot ovat kaytettavissa taalta.
Naytto vaihtelee sen mukaan, onko vaaka kaytto- vai asetustilassa.
Erikoisndppéaimilla (esim. CAL-, TARE-, PRINT-n&ppéain) paasee nopeasti ja
tarkoituksenmukaisesti yksittaiseen asetusvalikkoon. Navigointindppéaimet
mahdollistavat intuitiivisen ohjauksen.

Nayton esimerkkitoimintatila:
Nayttd on jaettu neljgan alueeseen.

Ei. | Tila Kuvaus
1 | Toimintatila Nykyinen hakemus
2 | Kayttajan Kirjautuneen kayttajan ja nykyisen kellonajan naytto
kentta Tiedonsiirto ulkoisiin laitteisiin
BEE= | USB-tallennusvaline on liitetty
B | Valikon lukitus

Punnitustuloksen naytté nykyisessa

3 | Punnitusarvo ) oo
punnitusyksikdssa

Vakausnayttd
Nettopaino
Omapaino
Gross Bruttopaino
Hold-toiminto kaytossa
++ Nollanaytto

Negatiivinen punnittu arvo

Nettopaino reseptin koostumuksen
aikana

MET

Toleranssimerkki

Kapasiteetin naytto

Vahvistamaton arvo on ilmoitettu suluissa
tarkistetuissa asteikoissa.
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4 | Tilanaytto Nykyiset asetukset

Alustava vahimmaispaino

Vakauden ja reagoinnin asetukset

Tulostimen asetukset

B | Automaattinen tulostustoiminto aktiivinen
Vilkkuu automaattisen lahdon aikana
BN | jatkuva lahto kaytossa
Vilkkuu jatkuvan ulostulon aikana
Punnitusasetukset
Annostelutila

Nollapisteen seuranta (automaattinen
o nollagisteen korjaus) (
Tilastot
Virheilmoitukset

Tarvittava saato (PSC-toiminto)

Riittamaton virransyo6tto

Viallinen USB-liitanta

Nayton esimerkin asetustila:

Kun painat MENU-n&ppaintd punnitustilassa, naytto siirtyy asetustilaan.

—
®
<
@
N

Esimerkki sovelluksesta: Jarjestelmaasetukset, katso luku 11.1.3
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Symboli

Kuvaus

Sovelluksen kuvakkeet

Taso 1

Sovelluksen
valitseminen

Valitun sovelluksen
kuvake tulee nékyviin

Punnitustila

Kappaleiden laskeminen

Prosentuaalinen maaritys

Tiheyden maarittaminen <Kiintea
aine>

Tiheyden maarittaminen <Neste>

Totalisointi

Reseptin koostumus

Reseptin valmistus

Puskuriliuoksen valmistus

Naytteen valmistelu

/

Symboli / Kuvaus Sovelluksen kuvakkeet
¥

m Valitun sovelluksen Kaytettavissa olevat asetukset nakyvat tasolla
Taso 2 kuvake 1.

R Punnitusasetukset Annostelu
Taso 1 Nollaseuranta

-3 | Jarjestelmaasetukset Tasapainoasetukset
Taso 1 Asetukset <Tulosta>

Asetukset <Tallenna tiedot>

Asetukset <Viestinta>

Asetukset <Saato>

-
=
Ch
I
o
|
]

Asetukset <Kayttaja>

Taso 1

Historia

Viimeiset 10 valikkovaihetta tulevat nakyviin.

]
] Lisatietoja valikossa navigoimisesta loydat luvusta 11.1

18
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4 Perustiedot (yleisti)

4.1 Asianmukainen kaytto

Ostamasi vaaka on tarkoitettu punnittavan materiaalin punnitusarvon maarittamiseen.
Se on tarkoitettu kaytettavaksi "ei-automaattisena vaa'ana”, eli punnittava materiaali
asetetaan kasin ja varovasti punnitusastian keskelle. Kun vakaa punnitusarvo on
saavutettu, punnitusarvo voidaan lukea.

4.2 Vaaranlainen kaytto

Vaa'at ovat ei-automaattisia vaakoja, eika niita ole tarkoitettu kaytettavaksi
dynaamisissa punnitusprosesseissa. Vaakoja voidaan kuitenkin kayttaa myos
dynaamisiin punnitusprosesseihin sen jalkeen, kun niiden yksittdinen toiminta-alue ja
erityisesti sovelluksen tarkkuusvaatimukset on tarkistettu.

Ala jata pysyvaa kuormaa punnitusastiaan. Tama voi vahingoittaa mittausjarjestelmaa.
On ehdottomasti véltettavad vaikutuksia ja ylikuormitusta, jotka vylittavat vaa'an
ilmoitetun enimmaiskuorman (max), josta on vahennetty mahdollisesti olemassa oleva
taarakuorma. Tdma voi vahingoittaa tasapainoa.

Ala koskaan kayta vaakaa rajahdysalttissa ympaéristossa. Sarjaversio ei ole
rajdhdyssuojattu.

Taseen rakennetta ei saa muuttaa. Tama voi johtaa virheellisiin punnitustuloksiin,
turvallisuuteen liittyviin vikoihin ja vaa'an tuhoutumiseen.

Vaa'an kaytto on sallittua ainoastaan kuvatuissa olosuhteissa. Muiden kayttGalueiden
kaytosta on saatava kirjallinen lupa KERN: [ta.

4.3 Takuu

Takuuvaatimukset raukeavat, jos:

o Kayttboppaassa esitettyja edellytyksidmme ei oteta huomioon
e Laitetta kaytetddn muuhun kuin kuvattuun tarkoitukseen
e Laitetta muutetaan tai avataan

e Mekaaniset vauriot tai valiaineiden, nesteiden tai luonnollisen kulumisen
aiheuttamat vauriot

e Laite on asetettu vaarin tai kytketty vaarin séhkdisesti

e Mittausjarjestelma on ylikuormitettu
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4.4 Testausresurssien seuranta

Laadunvarmistuksen yhteydessé vaa'an ja tarvittaessa testipainon
mittausominaisuudet on tarkastettava saanndéllisesti Vastaavan kayttgjadn on
maariteltdva sopiva aikavali seka testin tyyppi ja laajuus. Tietoa on saatavilla KERNin
kotisivulla (www.kern-sohn.com) tasapainotestiaineiden seurannasta ja siihen
tarvittavista testipainoista. KERNin akkreditoidussa DKD-kalibrointilaboratoriossa
testipainot ja vaa'at voidaan kalibroida (palauttaa kansalliseen standardiin) nopeasti ja
kohtuullisin kustannuksin.

5 Perusturvallisuuteen liittyvat varotoimet

5.1 Huomioi kayttéohjeen ohjeet

= Lue tama kayttdopas huolellisesti ennen kayttdonottoa, vaikka
olisitkin jo perehtynyt KERN-vaakoihin.

= Kaikki kieliversiot sisaltavat ei-sitovan kdannoksen.
Alkuperainen saksankielinen teksti on sitova.

5.2 Henkiléston koulutus
Laitetta saa kayttaa ja huoltaa vain koulutettu henkilékunta.

6 Kuljetus ja varastointi

6.1 Testaus hyvaksymisen yhteydessa

Kun vastaanotat laitteen, tarkista valittomasti pakkaukset ja itse laite, kun purat sen
pakkauksesta, mahdollisten ndkyvien vaurioiden varalta.
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http://www.kern-sohn.com/

6.2 Pakkaus /paluukuljetus
@ = Sailyta kaikki alkuperaispakkauksen osat mahdollista
palautusta varten.
= Kayta palautuksessa vain alkuperaispakkausta.

= Irrota kaikki kaapelit ennen lahettamista ja poista
irtonaiset/likkkuvat osat.

Kuvaesimerkkimallit d = 0,0001 g

= Kiinnitd mahdollisesti mukana toimitetut kuljetuksen
kiinnityslaitteet takaisin.

= Kiinnita kaikki osat, kuten lasinen tuulilasi, punnituslevy,
voimanlahde jne., siirtymisen ja vaurioitumisen varalta.

= Nosta vaaka molemmin kasin

TABP-BA-fin-2414
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(vain ABP-A-sarja)
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7 Pakkauksen purkaminen, asennus ja kayttoonotto

7.1 Asennuspaikka, kayttopaikka

Vaa'at on suunniteltu siten, etta luotettavat punnitustulokset saavutetaan
tavanomaisissa kayttéolosuhteissa.
Tyoskentelet tarkasti ja nopeasti, jos valitset oikean paikan vaa'alle.

Noudata sen vuoksi seuraavia asennuspaikkaa koskevia ohjeita:

e Aseta vaaka tukevalle, tasaiselle alustalle;

e VAaltd aarimmaistd kuumuutta seka lampdtilan vaihtelua, joka aiheutuu
asennuksesta lampdpatterin viereen tai suoraan auringonvaloon;

e Suojaa vaaka avoimista ikkunoista ja ovista aiheutuvalta suoralta vedolta;
e Valta tarahdyksia punnituksen aikana;
e Suojaa vaaka korkealta kosteudelta, hoyryilta ja polyltg;

e Ala altista laitetta aarimmaiselle kosteudelle pidemmaéksi aikaa. Sallitonta
kondensoitumista (ilmankosteuden tiivistyminen laitteeseen) voi tapahtua, jos
kylma laite vieddan huomattavasti lampimampéaan ymparistoon. Tassa
tapauksessa akklimatisoi irrotettua laitetta n. 2 tuntia huoneenlammassa.

e Valtd punnittujen esineiden tai punnitusastian staattista varausta.

Jos sahkOmagneettisia kenttid tai staattista varausta esiintyy tai jos virtalahde on
epavakaa, naytéssa voi esiintya suuria poikkeamia (virheellisia punnitustuloksia).
Talloin sijaintia on muutettava.

7.2 Pakkauksen purkaminen jatarkistus
Poista laite ja lisdvarusteet pakkauksesta, poista pakkausmateriaali ja asenna laite
suunniteltuun tyopaikkaan. Tarkista, ettei vaurioita ole tapahtunut ja etta kaikki
toimitukseen kuuluvat osat ovat mukana.
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Toimituksen laajuus / sarjatarvikkeet

— [ ABP-A Serie ]

®V/ain mallit d = 0,00001 g:
[21] 22] 23] 24

& oo @ e ©

_[ ABP-Serie ]

® \/ain maliit d = 0,00001 g:
[21] [22] (23]

) & O @ & S
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Pos. Nimitys Pos. Nimitys
1 Balance 13  Tulpan nupit [3]
2 Punnituskaukalo 14  LiitAntédkaapeli ionisaattori
3  Punnituskaukalo 15 AC-adapteri ionisaattori
4 Keskitysrengas 16  Puhdistusharja ionisaattori
(Vain mallit d = 0,0001 g)
Suojaava huppu 17 Net kaapeli ionisaattori
Adapterikaapelin pidike 18 Power Pack
(Vain mallit d = 0,0001 g)
Lasiovi (vasen) 19 Saadettava sisainen tuulilasi
Lasiovi (oikealla) 20  Suojalevy
AC-sovittimen tasapaino 21  Tuulilasi
10 Valikko Kartta 22  Monitoimipunnituslevy
11  Kayttéohjeet 23  Koeputken pidike
(vain ABP 200-5M / ABP 200-5AM)
12 Lasiovi (ylhaalla) 24 Tuki monitoimipunnituslevy

TABP-BA-fin-2414
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7.3 Sijoittaminen

7.3.1 Lasisten tuulilasiovien asentaminen (vain ABP-A-sarja)

Varmista, etté tulpan nupit ovat kiinni lasiovissa (ylhaalla, vasemmalla ja
@ oikealla) ennen laitteen kytkemista paalle
Muuten lasiovet voivat vaurioitua.

Lasisen tuulilasin oven asennus (ylh&alla)
Aseta lasioven kahva (ylhaaltd) ylaosan
etupuolelta ja kiinnita tulpan nuppi
punnitustilan sisapuolelta siten, etta se
on yhdensuuntaisessa asennossa
kahvan kanssa oikealla olevan kuvan
mukaisesti.

Jos tulpan nupin pysaytysosa tydntyy pidemmalle kuin
kahva, ovea ei voi sulkea kokonaan; asenna se siis
siten, etté se on yhdensuuntainen kahvan kanssa.

Lasisen tuulilasin oven asennus (oikealla)
Pida oikealla kadell& kiinni lasioven
kahvasta (oikealla) ja vasemmalla
kadella ylareunasta ja tyénné lasioven

alareuna vaa'an oikeaan kiskoon, kuten VAN 'i“‘:':
oikealla olevassa kuvassa on esitetty. N
Kohdista kisko kotelon ylemp&an uraan N G
ja nosta vasenta kattasi hieman, jotta —\ |

Ll

lasiovi saadaan vaakasuoraan e
asentoon, ja tydnna lasiovi sitten hitaasti S
sisdan. Sulje lasiovi puolivéliin ja kiinnita
tulpan nuppi punnitustilan sisapuolelta
siten, ettd se on yhdensuuntaisessa
asennossa kahvan kanssa. O X

Jos tulpan nupin pysaytysosa tyéntyy pidemmalle

kuin kahva, ovea ei voi sulkea kokonaan; asenna se 1

siis siten, ettd se on yhdensuuntainen kahvan kanssa.

Katso tata varten oikealla oleva kuva. M
\

Varmista, ettet koske lasiluukun hammastelineeseen,
moottorin vetopydraan jne. ja etté
voimansiirtovaihteeseen ei paése likaa tai vieraita
aineita. Muuten voi aiheutua vahinkoja.

o Tulpan nuppi  ~_|

Lasisen tuulilasin oven asennus (vasen)
Kiinnitd tAmé& ovi samalla tavalla kuin oikeanpuoleinen lasiovi.
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Sisdinen tuulilasi

7.3.2 Sisaisen tuulilasin kokoaminen
(vain ABP-A Semi-Micro-mallit)

Avaa lasiovi kokonaan (ylhaalta)

Tartu sdadettavan tuulilasipaneelin
kahvaan haluamallasi kadell&.

Tyonna sdadettava tuulilasi hitaasti
ja varovasti sisaan ylaaukosta, jotta
lasiluukkuun ei kosketa.

-

Tyonna ylemmaét tapit uriin ja pida
samalla saadettava tuulilasin levy
ylhaalla, jotta se on vaakasuorassa
asennossa.

=

£

Tyonna siséaisen tuulilasin keskella
alhaalla oleva tappi edestapéin
ohjauskiskon keskella olevaan
uraan.

Tyonna alemmat tapit
(molemmin puolin)
ohjauskiskoon.

Siséisté tuulilasia voidaan siirtédd ylos- Saada sisdinen tuulilasi siten, etta
ja alaspain pitamalla kahvasta kiinni je sisdisen tuulilasin ylapuoli pysyy
vetamalla vivusta. Vapauta vipu, samalla tasolla liukukaytavan
sisainen tuulilasi lukittuu, kun kahva  kanssa.

Sisaista tuulilasia ei voi lukita

mihink&an asentoon ohjauskiskon

keskelld. Varmista ehdottomasti,
ettd vipu kytkeytyy kiinni
vapautuksen jalkeen.

vapautetaan.

=

S&ada asento ja kayta sisdista tuulensuojalevya naytteiden/sailididen

7.3.3 lonisaattorin kytkenta

ks. luku. 18.

Puolimikromallit

Kytke kytketty ionisaattori-AC-
sovitin ja verkkokaapeli DC IN-
litdntaan (ionisaattoriin). Kytke
ionisaattorin virtapistoke
pistorasiaan.

Yhdistd ionisaattorin liitAnnat (2
litdntdd) ionisaattorin takapuolella
ionisaattorin liitdntéakaapelilla.

Kiinnitd paékotelon takapuolella
olevat sovitinkaapelin pidikkeet
kuvassa esitettyihin paikkoihin.
Poista taustapaperi pidikkeesta,
jotta liimapinta paljastuu, ja paina
sitten liimapinta paékoteloon
kuvassa esitetylla tavalla.

TABP-BA-fin-2414
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7.3.4 Punnituslevyn asennus

i Oikea paikka on ratkaiseva korkean resoluution tarkkuusvaakojen
punnitustulosten tarkkuuden kannalta (ks. luku. 7.1).

1. Kiinnita adapterikaapelin pidike (vain mallit d = 0,0001 g)

IS

= Veda suojakalvo pois ja kiinnitd kuvan osoittamalla tavalla.

2. Punnituslevyn asennus

Mallit d = 0,0001 g

= Kiinnit keskitysrengas, punnituslevyn kannatin ja punnituslevy
jarjestyksessa.
= Kiinnitd suojahuppu

TABP-BA-fin-2414



Mallit d = 0,00001 g

= Kiinnitd keskitysrengas, punnituslevyn kannatin ja punnituslevy
jarjestyksessa.
= Kiinnitd suojahuppu

= Aseta suojalevy varovasti punnituskammioon

TABP-BA-fin-2414
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3. Asenna monitoimipunnituslevy (vain mallit d = 0,00001 g)

=

) O e /\E@é

= Irrota vaaka virtaldhteesta. = Asenna monitoimipunnituslevy
yhdesséa tuen kanssa

= Irrota vakiopunnituslevy kuvan s ) ) .
X y Kiinnitd huomiota keskittadmiseen!

osoittamalla tavalla.

Sovellusesimerkkejéa:

°
1

Vakiopunnituslevy Tuki monitoimipunnituslevy

4. Asenna koeputken pidike (vain ABP 200-5M / ABP 200-5AM)

2

.

il I}

([

s
—
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5. Tasoitus

= Tasaa vaaka jalkaruuveilla, kunnes vesivaa'an ilmakupla on maaratyn
ympyréan sisalla.

= Tarkista tasaus saannollisesti

7.4 Verkkoliitanta

i Valitse maakohtainen verkkopistoke ja aseta se verkkolaitteeseen.

Tarkista, onko vaa'an jannitteen hyvaksynta asetettu oikein. Ala kytke
vaakaa sahkoverkkoon, elleivat vaa'an tiedot (tarra) vastaa paikallista
verkkojannitetta.

Kayta vain KERNin alkuperdista verkkolaitetta. Muiden merkkien kaytto
edellyttdd KERNin suostumusta.

Q Tarkeaa:
» Tarkista verkkokaapeli vaurioiden varalta ennen vaa'an
kaynnistamista.

» Varmista, etta voimayksikko ei joudu kosketuksiin nesteiden kanssa.
» Varmista, ettd verkkopistoke on aina saatavilla.

7.4.1 Virran kytkeminen paalle

Mallit d = 0,0001 g Mallit d = 0,00001 g
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Syo6ta vaa'an virta verkkolaitteen kautta
Naytto syttyy ja vaaka suorittaa itsetestin.
Siséinen saato kaynnistyy
automaattisesti (ks. luku.8.3.2). Sisaisen with the internal weight.

saattpainon latausjarjestelman moottorin walt.
aani kuuluu.

] Cance | .

Voit peruuttaa sdadon painamalla
ON/OFF-n&ppdinta.

Itsetesti on suoritettu, kun nayttéén
iimestyy "OFF". Tasta lahtien vaaka on
valmiustilassa. Vaaka pysyy paalla niin
kauan kuin se on kytketty

virtal&hteeseen. ON
OFF
Voit kytked nayton paalle/pois painamalla ESC

ON/OFF-n&ppadinta.

Kun kirjautumistoiminto on kayttssa,
valitse navigointinappaimilla kyseinen
kayttaja ja syotad salasana, ks. luku 12.8

7.5 Ensimmaéinen kayttéonotto

Tarkkojen tulosten saamiseksi elektronisella vaa'alla vaa'an on saavutettava
kayttolampdétila (ks. lAmpenemisaika, luku 1). Taman lampenemisajan aikana vaaka
on kytkettava virtalahteeseen (verkkovirta, ladattava akku tai paristo). Vaa'an
tarkkuus riippuu paikallisesta painovoiman kiihtyvyydesta. Noudata tiukasti luvun
Saataminen ohjeita.
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7.6 Oheislaitteiden liittaminen

Ennen lisalaitteiden (tulostin, PC) liittamista tai irrottamista dataliitantddn on aina
irrotettava vaaka virtalahteesta.

Kayta vaa'assa vain KERNin lisdvarusteita ja oheislaitteita, silla ne on sovitettu
ihanteellisesti vaa'assaan.

8 Saato

Koska painovoiman aiheuttama kiihtyvyys ei ole sama joka paikassa maapallolla,
jokainen vaaka on sovitettava - fysikaalisen punnitusperiaatteen mukaisesti - sen
sijaintipaikassa vallitsevaan painovoiman aiheuttamaan kiihtyvyyteen (vain jos
vaakaa ei ole jo sovitettu sijaintiin tehtaalla). Tama séaatdprosessi on suoritettava
ensimmaisen kayttéonoton yhteydessa, jokaisen paikanvaihdon jéalkeen seka
ympariston lampdotilan vaihdellessa. Tarkkojen mittausarvojen saamiseksi on myos
suositeltavaa saatdd vaakaa saanndllisesti punnituskaytossa.

® o Tarkkaile vakaita ymparistoolosuhteita. Vakauttaminen edellyttaa
1 lAmpenemisaikaa (ks. luku 1).

e Varmista, ettei punnituskaukalon paalla ole esineita.

e Valta tarinaa ja ilmavirtaa.

e Suorita s&ato aina niin, etta vakiopunnituslevy on paikallaan.
e Peruuta sisdinen saato painamalla ON/OFF-nappainta.

e Kun lisédvarusteena saatava tulostin on kytketty ja GLP-toiminto on kytketty,
saatopaivakirjaa muokataan, ks. luku 8.4
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8.1 Automaattinen saaté PSC-toiminnon avulla

Voimakompensoidut vaa'at reagoivat herkasti [ampdtilan muutoksiin. Mita suurempi
asteikon herkkyys on, sitd voimakkaampi vaikutus on. Lampdtilaohjatun PSC-
toiminnon avulla vaaka korjaa taman vaikutuksen automaattisesti.

PCS on lyhenne sanoista Perfect Self Calibration (tdydellinen itsekalibrointi), ja se
mahdollistaa tdysin automaattisen sisaisen vaa'an sdatamisen sisaisen painon avulla
aika- ja/tai lampdtilakriteerien perusteella.

S&&to punnitustilassa tapahtuu automaattisesti seuraavissa olosuhteissa:

(1) Jos ymparistdn lampdétila muuttuu (At 1°C)
(2) Kun edellisesta saadosta on kulunut noin nelja tuntia

(3) Kun vaaka on kytketty valmiustilasta punnitustilaan ja kun ehto (1) tai
(2) on tayttynyt.

Jos jokin edella mainituista ehdoista tayttyy :'TL‘ the internal weight.

punnitustilassa, painosymboli E vilkkuu noin
kahden minuutin ajan ilmoittaakseen vireilla
olevasta sdadosta;

] Cancel .

Kayton aikana nayttd vaihtuu automaattisesti
ja painon latausjarjestelman moottorin aani
kuuluu.

ent with the internal weizht.
ztment done.

PSC: n moitteettoman toiminnan
varmistamiseksi on estettava tarinét ja
ilmavirtaukset.

F with the internal weizht.
ztment done.
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s PSC-toiminto on aina aktiivinen, eika sitd voi poistaa kaytosta.
e Automaattisen sdadon aikana ei myoskaan voida tehda mittauksia.

1Y

e Kun painosymboli A alkaa vilkkua punnituslevyn ollessa ladattuna,
nayttoon tulee seuraava viesti

W] b juztment [0 Cancel .
Punnituslevyn purkaminen
e Jottasaato ei kaynnistyisi mittausjakson aikana, paina ON/OFF-nappainta

heti, kun painosymboli E tulee nakyviin. Tama peruuttaa saddon ja voit
jatkaa mittausjaksoa.

Joskus myohemmin saatéa pyydetaan uudelleen vilkkuvalla
painosymbolilla E
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8.2 Aikaohjattu automaattinen saato6

Sisdisen sdatopainon ja integroidun kellon avulla vaa'an voi asettaa suorittamaan
automaattisen sdadon tiettyind aikoina (enintdan kolme kertaa paivassa). Tama
toiminto on erittain kateva toiminto, kun saatdraportteja halutaan tehda saanndallisia
saatoja varten tai kun halutaan tehda saatoja taukojen aikana mittaustyon
keskeytymisen valttdmiseksi.

Painosymboli ﬂ vilkkuu noin kahden minuutin ajan ilmoituksena mittausalueen
kalibroinnista ennen sen alkamista. Automaattinen s&ato voidaan pysayttaa
painamalla [ON/OFF]-n&ppéinta tdman viestin aikana.

Parametriasetus:

Pida CAL-nappaintéapainettuna noin 3
sekunnin ajan, kunnes nayttoon tulee
<CAL-nappéaimen asetus> -valikko.

Valitse navigointinappaimilla <CAL
Timer> ja vahvista OK-nappaimella.

Valitse ensimmainen kerta <Ajastin 1>
ja vahvista OK-nappéaimella.

Valitse asetukset [on] tai [off] ja
vahvista OK-nappaimella.

Aseta aika valitsemalla [Asetukset] ja
vahvista OK-nappéaimella.

Time zetting

-
e
-

Syéta aika Time setting
navigointinappaimilla ja vahvista OK - -
nappaimella.

Toista nama kayttovaiheet asettaaksesi
ajan <Ajastin 2> / <Ajastin 3>.
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8.3 Manuaalinen sdato nappaimella [CAL-nappain]

8.3.1 CAL-n&ppéimen saatdétoiminnon asettaminen

Esiasetusten saataminen on mahdollista aloittaa ilman valikon avaamista.
Asetussdatomenettely voidaan asettaa painamalla [CAL]-n&ppéaintapunnitustilassa.

= LA i, g AL w/ 11 wWel&nt

Pida CAL-nappaintapainettuna noin 3
sekunnin ajan, kunnes nayttéon tulee <CAL-
nappaimen asetus> -valikko.

Vahvista OK-nappaimellgja kaytettavissa
olevat asetukset tulevat nakyviin.

»  Saato sisaisella painolla, katso luku 8.3.2

» Sisdista painoa kayttava saatotesti, ks. luku 8.3.3
»  Saato ulkoisella painolla, katso luku 8.3.4

»  Saatotesti ulkoisella painolla, katso luku 8.3.5

| BLF o
1l Timer

Valitse Asetukset navigointinappaimilla ja
vahvista OK-nappéaimella.

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

8.3.2 Saato sisdisella painolla

Varmista, ettda CAL-n&ppaimelleon maaritetty toiminto <Siséinen saato>, ks. luku.
8.3.1.

Paina CAL-nappéinté | SAALD kaynnistyy. hel jstmen :I':':-I the internal weizht.

] Cancel .

Onnistuneen sdadon jalkeen vaaka palaa
automaattisesti punnitustilaan.

Jos sdadossa tapahtuu virhe (esim. i
punnituslevylla on esineitd), naytdossa nakyy -
virheilmoitus, toista s&ato.

+[+
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8.3.3 Saatotesti sisaisella painolla

Séaatotestien aikana vaaka vertaa automaattisesti saatopainon tallennettua arvoa
todelliseen arvoon. Tadma on vain tarkistus, eli arvoja ei muuteta.

Varmista, ettd CAL-ndppaimelleon maaritetty <Sisdisen saadon testi> -toiminto,
katso luku. 8.3.1.

Aloita testi painamalla CAL-n&ppainta.

Ero edelliseen s&atoon tulee nakyviin.

=0, ol
wait for a while.

8.3.4 Saato ulkoisella painolla

Varmista, ettd CAL-n&ppaimelleon maaritetty toiminto <Ulkoinen s&at6>, ks. luku.
8.3.1.

Paina CAL-n&ppainta, jolloin saatdpainon
painoarvo vilkkuu naytéssa. (Painoarvon
muuttamiseksi paina MENU-painiketta ja
noudata naytdn ohjeita*).

Aseta tarvittava sdatdpaino varovasti
punnituslevyn keskelle. Sulje tuulisuojan ovet
kokonaan. Odota, kunnes saatdpainon
poistamista koskeva pyyntd tulee nayttoon.

] Cancel .

Ota pois saatopaino. ,
et with external

ent done.

*Kaytettava saatopaino riippuu vaa'an kapasiteetista Suorita sdato
mahdollisimman lahelle vaa'an maksimipainoa (suositeltu saatopaino ks. kts 1)
Eri nimellisarvoilla varustettuja painoja voidaan kayttaa saatoon, mutta ne
eivat ole optimaalisia teknisia mittauksia varten Tietoa testipainoista 10ytyy
Internetista osoitteesta http://www.kern-sohn.com

=@
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8.3.5 Saatotesti ulkoisella painolla

Varmista, ettd CAL-na&ppainon maaritetty toiminnolle <Ulkoinen painotesti>, katso
luku. 8.3.1.

Paina CAL-n&ppéinta, jolloin s&atépainon FI de:i'r'.‘ﬂt"'er't check external weizht
LT 0O

painoarvo vilkkuu naytéssa. (Painoarvon
muuttamiseksi paina MENU-painiketta ja
noudata naytén ohjeita).

Aseta tarvittava sdatépaino varovasti
punnituslevyn keskelle. Sulje tuulisuojan ovet
kokonaan. Odota, kunnes saatbpainon
poistamista koskeva pyynto tulee nayttoon.

Ero edelliseen s&atdoon tulee nakyviin.

8.4 Saatopaivakirja
Jos lisavarusteena saatava tulostin on kytketty ja GLP-toiminto on kaytdssa, tdméan
jalkeen loki tulostuu automaattisesti jokaisen saadon jalkeen.

Tulostusesimerkki (KERN YKB-01N):

CAL - SISAINEN Saatétapa
KERN & Sohn GmbH Yritys
TYYPPI ABP 300-4M Malli
SN D319300002 Sarjanumero.
BALID 1234 Saldon tunnistenumero.
PAIVAM 2018 Aug. 17 PAIVAMAAr
AARA
AIKA 09.14.21 Aika
REF 200.00000 g Kaytetty saatopaino
BFR 200.00000 g Ennen saatoa
AFT 200.00000 g S&adon jalkeen
-TAYDELLINEN
-ALLEKIRJOITUS- laatinut

+ GLP-toiminnon ottaminen kayttoon / maarittdminen katso luku 15.8.3
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8.5 Saanndlliset tarkastukset

ABP-sarja tukee vaa'an saannollista tarkastusta. Tata toimintoa voidaan kayttaa
toistettavuuden, epakeskojannityksen (epakeskokuormitusvirheet) ja lineaarisuuden
tarkistamiseen. Nayton ohjeet tukevat yksittéisten vaiheiden toteuttamista.

Parametriasetus:

Kutsu valikko esiin:

Pida CAL-nappaintéapainettuna noin 3
sekunnin ajan, kunnes nayttéon tulee
<CAL-nappaimen asetus> -valikko.

Valitse navigointindppaimilla
<Ma&éraaikaistarkastus> ja vahvista OK-
nappaimella.

1. Asetukset Toistettavuus
<1. Valitse <Toistettavuustarkastus> ja
vahvista OK-nappaimella.

Valitse haluamasi asetus ja vahvista OK- = _ -
nappaimella. & @l[Tolerance 0,0010 ¢

Syota testipainon painoarvo valitsemalla 3
<Painoarvo> ja vahvista OK-
nappaimella.

ileight value setting

L 100 &
Sy6ta arvo navigointinappaimilla ja v
vahvista OK-nappéaimella.

Toista nama kayttovaiheet asettaaksesi
kaikki muut asetukset
<Toleranssi> / <Toistojen maara>.

Palaa valikkoon osoitteessa .

2. Asetukset epékeskokuormitus

Toista nama tyovaiheet Asetukset kuten
kohdassa "Kohta 1 Toistettavuus" on
esitetty.
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3. Asetusten linearisointi

Toista nama tytvaiheet Asetukset kuten
kohdassa "Kohta 1 Toistettavuus" on
esitetty.

Testisarjan suorittaminen:

Kutsu valikko esiin:

Pida CAL-nappaintapainettuna noin 3
sekunnin ajan, jolloin nayttdon tulee
<CAL-nappéaimen asetus> asetusvalikko.

Valitse navigointindppaimilla
<Maaraaikaistarkastus > ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse haluamasi testi ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse <Start> ja vahvista OK-
nappaimella.
Seuraa ndyton ohjeita.
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9 Tarkastus

Yleista:
EU: n direktiivin 2014/23/EU mukaan taseet on varmennettava virallisesti, jos niita
kaytetaan seuraavasti (laillisesti valvottu alue):
a) Kaupallisissa liiketoimissa, jos tavaroiden hinta méaritetdaan punnitsemalla.
b) Laakkeiden valmistukseen apteekeissa seké analyyseihin ldéketieteellisessa ja
farmaseuttisessa laboratoriossa.
c) Virallisiin tarkoituksiin
d) Lopullisten pakkausten valmistukseen
Epéaselvisséa tapauksissa ota yhteytta paikalliseen kaupan standardiin.

Lakisaateisesti valvotun alueen saldojen (-> todennetut saldot) on sailytettava
virherajat todentamisen voimassaoloaikana - yleensa ne ovat kaksinkertaiset
todentamisen virherajoihin verrattuna.

Kun tdma tarkastuksen voimassaoloaika paéattyy, tarkastus on suoritettava uudelleen.
Jos tasapainoa on tarpeen saataa, jotta varmennusvirheiden rajat pysyvat
tarkistamisvaatimusten mukaisina, tata ei pideta takuutapauksena.

Tarkastusmerkinnat:

EU: n tyyppihyvéksyntd on olemassa sellaisille vaakoille, jotka on teknisissa
tiedoissaan kuvattu todentamiskelpoisiksi. Jos saldoa kaytetdan edella kuvatun
tarkastusvelvollisuuden alaisena, se on tarkastettava ja tarkistettava uudelleen
saanndllisin valiajoin.

Vaaka varmennetaan uudelleen kansallisten saanndsten mukaisesti. Saldojen
todentaminen Saksassa on voimassa esimerkiksi 2 vuotta.

Sen maan lainsaadantod, jossa vaakaa kaytetdan, on noudatettava!

i [Iman sinettia saldon todentaminen ei ole mahdollista.
Varmennettuihin vaakoihin kiinnitetyt sinettimerkinnat osoittavat, etta
ainoastaan koulutettu ja valtuutettu asiantuntijahenkilostd saa avata ja huoltaa
vaakaa. Jos sinettimerkki tuhoutuu, todentaminen menettaa patevyytensa.
Noudata kaikkia kansallisia lakeja ja saadoksia. Saksassa on suoritettava
uusi tarkastus.
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Virallisten sinettien sijainti

RS232C

USB DEVICE IONIZER 12V =1.0A +-€ -

A CAUTION

Use attached AC adapter

TABP-BA-fin-2414
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10 Perustoiminta

10.1 Aktivoi vakiopunnitustila

Tilan tasapaino Toiminta
Vaaka on nyt valmiustilassa Paina ON/OFF-painiketta .
Vaaka on eri toimintatilassa Paina F -nappainta
tal
EEQ :>|_Rx=] @li“;J B iy [mc> °r
Tasapaino on valikossa Paina ON/OFF-n&ppéinta
Numeerisen syo6ton jalkeen Paina toistuvasti ON/OFF-nappainta.

10.2 Yksinkertainen punnitus

1 Vakauttaminen vaatii lAmpenemisaikaa (ks. luku. 1).

= QOdota nollausnaytt6a, nollaa nollaus TARE-ohjelmalla.
= Aseta punnittavat tavarat paikalleen ja sulje tuulensuojaluukut
= Odota, kunnes vakausnaytto tulee nakyviin (™).
= Lue punnitustulos.
Kun lis&varusteena saatava tulostin on liitetty, punnitusarvoa voidaan muokata.

Tulostusesimerkki, kun GLP-toiminto on kayt6ssa (vain ABP-sarja) (ks. luku.
15.8.3):

KERN & Sohn GmbH Yritys

TYYPPI ABP 300-4M Malli
SN D319300002 Sarjanumero.

BALID 1234 Saldotunniste nro (s. luku. 13.3)
PAIVA 2018 Aug. 17 PAIvAMAAM
MAARA
AIKA 09.14.21 Aika
19.999[8] g Punnitusarvo
-ALLEKIRJOITUS- laatinut
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Tulostusesimerkki, kun GLP-toiminto on poistettu kaytosta (ks. luku. 15.8.3):

10.3

19.999(8] g Punnitusarvo

Taring

Mink& tahansa punnitusastian omapaino voidaan poistaa painamalla painiketta,
jolloin seuraavat punnitusmenettelyt nayttavat punnittavien tavaroiden nettopainon.

=
=

=

=
=

Aseta punnittavien tavaroiden astia punnituslevylle ja sulje tuulensuojaluukut.

Odota, kunnes vakausnaytto tulee nakyviin (=*), ja paina sitten TARE. Sailion
paino tallennetaan nyt sisaisesti.

Punnitse punnittavat tavarat ja sulje tuulensuojaluukut.

Odota, kunnes vakausnaytto tulee nakyviin (™).
Lue nettopaino.

Huom:

1

e Vaa'alle voidaan tallentaa vain yksi taring-arvo kerrallaan.

e Kun vaaka puretaan, tallennettu tasoitusarvo naytetdan negatiivisella
merkilla.

e Jos  haluat poistaa tallennetun taara-arvon, poista kuorma
punnitusaltaasta ja paina TARE.

e Tervausprosessi voidaan toistaa kuinka monta kertaa tahansa. Raja
saavutetaan, kun koko punnitusalue on kaytetty loppuun.
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10.4 ABP-A-sarjan toiminnot (vakiopunnitustila)

10.4.1 Mittaus automaattisella ovitoiminnolla
(Asemamuistitoiminto)

Tama toiminto avaa ja sulkee lasiovet
(ylhaalla, vasemmalla ja oikealla)
automaattisesti, kun painikkeita "avaa ja
sulje ovi" kaytetaan.

Avattavat ja suljettavat lasiovet ja
lasiovien avautumisprosentti voidaan
mukauttaa kayttotarkoituksen mukaan.
Kun painat nappaimia "Avaa & sulje ovi"
avoimen oven ollessa auki, vaaka
muistaa taman oven asennon ja sulkee
oven.

Oven avaus- ja sulkupainike
(vasen/oikea)

Varmista, etta tulpan nupit ovat kiinni lasiovissa (ylhaalla, vasemmalla ja

@ oikealla) ennen laitteen kytkemista paalle

Muuten lasiovet voivat vaurioitua.

Automaattisen ovitoiminnon konfigurointi (Asemamuistitoiminto)
Yksi yksittéainen painike oven avaamiseen ja sulkemiseen voidaan konfiguroida siten,
ettd se avaa enintaan kolme ovea samanaikaisesti (ylhaalta, vasemmalta ja oikealta)
asetettuihin asentoihinsa.
Konkreettisia esimerkkeja soveltamisesta
Oven avaus- ja sulkupainikkeen (vasen) on tallennettava lasiovien (vasen/oikea)
avaaminen puolikorkealle.
Maéarita seuraavasti:
(1) Avaa lasiovet (vasen/oikea) kasin puolivaliin asti.
(2) Paina nyt nappéaintéd oven avaamiseksi ja sulkemiseksi (vasemmalla).
(3) Lasiovet (vasen/oikea) sulkeutuvat automaattisesti. Prosessi on nyt rekisteraity.
(4) Painamalla oven avaus- ja sulkupainiketta (vasen) lasiovet (vasen/oikea)
avautuvat nyt automaattisesti puolivaliin asti. Jos painat uudelleen oven avaus- ja
sulkupainiketta (vasemmalla), kun olet avannut oven (vasemmalla)
lasiovet (vasen/oikea), lasiovet (vasen/oikea) sulkeutuvat nyt automaattisesti.
Jos haluat valita toisen asetuksen, toista vaiheet (1) (2) (3).
Oven avaus- ja sulkupainikkeiden asetukset nollautuvat, kun vaaka kytketaan pois
paalta.

Liipaisimen manuaalinen kaytté (manuaalinen kdynnistys)

Kun lasiovien kahvoja painetaan hieman avautumissuuntaan, prosessi kaynnistyy ja
ovet avataan kokonaan. Kun kahvoja vedetddn hieman sulkemissuuntaan, ovet
sulkeutuvat automaattisesti.

Kasikayttdisen laukaisimen toiminto (k&asikayttdinen kaynnistys) voidaan poistaa
kaytosta.

ks. luku 13.9.
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10.4.2 Mittaaminen IR-anturilla (kosketukseton toiminto)
Sama prosessi voidaan toistaa IR-antureiden kanssa ilman painikkeen painamista.

Seuraavat nelja toimintoa voidaan suorittaa IR-antureiden avulla painiketta
painamatta.

ks. luku. 13.10.1.

Nappi Nimitys Toiminto
Painikkeet
ovien o i o .
. . Asemamuistitoiminnolla maaritettyjen lasiovien avaaminen
AY avaamista ja | | )
. ja sulkeminen.
sulkemista
varten
PRINT [PRINT] Tietojen l&hto ulkoiseen laitteeseen (punnitustila)
20« Taring
TARE [TARE] Nollaus
e@ o@ [lonisaattori] lonisaattorin kaynnistaminen

Painike oven avaamiseen ja sulkemiseen (vasen) voidaan maarittaa vain vasempaan
IR-anturiin, kun taas painike oven avaamiseen ja sulkemiseen (oikea) vasempaan
voidaan maarittaa vain oikeaan IR-anturiin.

IR-anturin asetuksia ei muuteta, vaikka virransy6tt6 katkaistaisiinkin.
Asemamuistitoiminto nollautuu.
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IR-anturin kayttaminen
Jos kosketat kadellasi oikeaa tai vasenta anturia, vastaavan anturin sininen LED-valo

syttyy.
Sininen LED-valo syttyy vastaavan anturin kohdalla ja palaa edelleen, kun anturia

tallennetaan aktiivisesti.

Anturi
Oikea

Anturi
Vasen

IR-antureilla on kaksi tilaa, ja IR-antureiden kaytto vaihtelee, kun tilaa vaihdetaan, ks.
luku 13.10.1

IR-antureita ei voi kayttaa, kun valikkonaytt6 tai valmiustila on nakyvissa. Myos
kalibroinnin aikana tai muussa tilanteessa kuin painoarvojen naytéssa. Palaa
painoarvon nayttoon, jotta voit kayttdd kosketuksettomia antureita.

10.5 Saadettava sisainen tuulilasi (vain ABP-A Semi-Micro-malleissa)

Séaadettavan tuulilasilevyn avulla punnitustilan tilavuus pienenee, mika tekee siita
ulkoilman vaikutuksen kestavamman.

Punnittavasta naytteesta/sailibsta riippuvan sijoittelun ansiosta konvektiovirtausta
voidaan vahentad, mika nopeuttaa mittausta, ks. luku. 10.5.

Saadettavan tuulilasin asennon muuttaminen
Saadettavaa tuulilasin levya voidaan Ohjauskisko
siirtdé ylos- ja alaspain pitamalla -
kahvasta kiinni ja vetamalla vivusta.
Vipu vedetaan taaksepéin ja sdadettava
tuulilasin levy lukittuu, kun kahva
vapautetaan.

Kadensija

Saadettava
tuulilasi
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10.6 Lattianalainen punnitus

Esineet, jotka eivat kokonsa tai muotonsa vuoksi sovellu punnittavaksi vaa'alle,
voidaan punnita uppoasennettavan alustan avulla.
Toimi seuraavasti:

= Kytke vaaka pois paalta.

= Avaa sulkukansi (1) vaa'an pohjasta.

= Aseta vaaka aukon péaalle.

= Kiinnita punnittu tavara koukkuun ja suorita punnitus.

1)

Kuva 1: Lattianalainen punnituslaite

A varoITUS

e Varmista aina, etta kaikki ripustetut esineet ovat riittavan vakaita pitamaan
punnittavat tavarat turvallisesti (rikkoutumisvaara).

e Ala koskaan ripusta kuormia, jotka ylittavat ilmoitetun enimmaiskuorman (max)
(murtumisvaara)

Varmista aina, ettd kuorman alla ei ole ihmisi&, elaimia tai esineita, jotka voivat
vahingoittua.

Q ILMOITUS

Kun lattianalainen punnitus on suoritettu, vaa'an pohjassa oleva aukko on aina
suljettava (pdlysuojaus).
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10.7 Kytke tasapaino pois paalta

= Paina ON/OFF-painiketta . Vaaka on valmiustilassa,
mika tarkoittaa, etta vaaka on nyt toimintavalmiudessa.
Laite on kayttovalmis heti kytkemisen jalkeen (paina mita S
tahansa nappéaintd) ilman lampenemisaikaa.

= Jos haluat kytked vaa'an kokonaan pois paalta, irrota
vaaka virtalahteesta.

® Kun néet viesteja, kutenf[Communication], ala irrota vaakaa virtalahteesta.

10.8 Kytkentapunnitusyksikko

Voit palauttaa naytdn aiemmin valikossa
kaytossa olleisiin yksikoihin painamalla
UNIT-nappainta, ks. luku. 12.7.

] Kun vaaka kytketdaan paalle, nayttdéon tulee yksikkd, jossa vaaka on kytketty
pois paalta.
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10.9 Naytto taara/ netto / brutto

Paina punnitustilassa MENU-painiketta.

Valitse <Tara/Netto-/bruttonaytt6> ja vahvista
OK-nappaimella.

Valitse <on> -asetus ja vahvista OK-
nappaimella.

Asetusnaytto <Paalla>

e U415

0, |;||;||;| [I;I] g -

> 000004
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10.10 Nayttaa desimaalipisteen pisteenéa tai pilkkuna

IIIIJ
—

Valitse <Jarjestelmaasetukset> ja vahvista
OK-nappaimella.

Valitse <Display decimal point> ja vahvista
OK-nappaimella.

Valitse haluamasi asetus[Piste] tai [Pilkku]
ja vahvista OK-nappéaimella.

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

52
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11 Menu

11.1 Navigointi valikossa

Soita valikkoon

ESC

Valitse valikkolohko Valitse yksittaiset valikkolohkot yksi kerrallaan
navigointipainikkeilla.

UNIT
Kayta navigointindppainta ] selataksesi alaspain.

F
Kayta navigointindppainta j selataksesi ylospain.

Valitse valikkokohta oK

Vahvista valittu valikkolohko painamalla . Valitun
valikkolohkon ensimmainen valikkokohta tulee nakyviin.

Valitse yksittaiset valikkokohdat yksi kerrallaan
navigointipainikkeilla.

UNIT
Kayta navigointindppainta ] selataksesi alaspain.

F
Kayta navigointinappainta j selataksesi ylospain.

Valitse asetus oK

Vahvista valittu valikkokohta painikkeella ja nykyinen
asetus tulee nakyviin.

Muuta asetuksia Siirry kaytettavissa oleviin asetuksiin navigointinappaimilla.

UNIT
Kayta navigointinappainta ] selataksesi alaspain.

F
Kayta navigointindppainta j selataksesi ylospain.

Vahvista asetus

OK
Kuittaa tai hylkaa

Takaisin edelliseen R |
valikkoon Paina

Paluu punnitustilaan o
Paina
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Esimerkkeja naytoista:

Yleinen navigointi:

o Kaikkiin valittaviin toimintoihin ja asetuksiin padsee siirtymalla nuolinappaimilla
1 [, W, €] ja vahvistamalla valinta painamalla OK-n&ppéinta.

Kehys osoittaa nykyisen valinnan.

Kun kuvake n on nakyvissa, voit avata alivalikon painamalla S-n&ppdinta.
Jos nayttoon tulee vierityspalkki, lisdparametreja voidaan nayttaa kayttamalla
navigointinappaimia

¢ 1 ¢

Valikkoasetukset, joita ymparoivat hakasulkeet, eivat ole kaytettavissa.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla R-nappéainta.

Numeerinen syotto, katso luku. 3.2.1.

11.1.1 Vakiopunnitustila

ESC

Muuta asetuksia

Valitse navigointindppaimilla haluamasi
asetukset A\, W ja vahvista OK-
nappaimella.

54 TABP-BA-fin-2414



2. Tilastot

»

Alivalikko on kajtettavissa painamalla H
jos kuvake

Valitse navigointindppaimilla haluamasi
asetus AN, W ja vahvista
OK-nédppéaimella.

Palaa valikkoon osoitteessa .

on nakyvissa.

11.1.2 Punnitusasetukset
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56

Kaytettavissa olevien asetusten luettelo tulee nakyviin.

ection range

Vahvista OK-ndppéimella. Kehys osoittaa nykyisen valinnan.

Valitse haluamasi asetukset F-nappaimella.

Paina F-nappainta valitaksesi lisdasetuksia ja tehdessasi muutoksia edella kuvatulla tavalla.
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11.1.3 Jarjestelmaasetukset

IIIIJ
-

+0+

Vahvista OK-nappéimella. Kehys osoittaa nykyisen valinnan
Valitse navigointinappaimilla A, ¥ haluamasi valikkolohko (kuten jarjestelméasetukset)

= CCIN

0K

Vahvista valinta painamalla OK-nappéainta.

Kaytettavissa olevien asetusten luettelo tulee nakyviin.

TABP-BA-fin-2414
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Valitse navigointinappaimilla A, ¥ haluamasi asetus (esimerkiksi kirkkaus).
= Date 2

OK

Paina F-nappainta valitaksesi lisdasetuksia ja tehdessasi muutoksia edella kuvatulla tavalla.
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11.1.4 Sovellusasetukset

MENUI
$

]
$

UNIT

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat nakyviin.

= it Standard measurement

Paina OK-nappaintaja valitse navigointinappaimilla 4, W haluamasi sovellus, esimerkiksi
kappalelaskenta. Kehys osoittaa nykyisen valinnan.

4MPLES

Sovelluskohtaiset asetukset on kuvattu vastaavissa luvuissa.

11.2 Valikon yleiskatsaus

i Valikkokatsaus on osa vaa'an toimitussisaltoa, ja se toimitetaan erillisena
asiakirjana.
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11.3 Valikon nollaaminen
Talla toiminnolla voit palauttaa kaikki tasapainoasetukset tehdasasetuksiin.

i e Tehdasasetukset on merkitty "+-merkinavalikonvalvonnassa.

e Jos kayttgjahallinta on kaytdssa, valikon nollauksen voi tehda vain
valtuutettu kayttaja.

1. Soitajarjestelméan asetukset I_'

= ks. luku. 11.1.3.

+0+

MENU|R||F||F| 0K
= = = =

CINE

OK

2. Toiminto kayttéon/pois kaytosta

Valitse navigointinappaimilla A, ¥ <Menu =i, OF node settine, o OFF disela:
reset> ja vahvista OK-ndppéaimella. &l @l B ransfer Mo data 4ranefe

Nayttoon tulee salasanakehote. Syota Eng

salasana ja vahvista se OK-
nappaimella(Numerosyotto, ks. luku. 3.2.1).

Joko

Syota kayttajan maarittelema salasana
tai

Syota vakiosalasana [9999]
(oletusasetus)
Vahvista kysely painamalla OK-nappainta

Kaikki kayttaja- ja sovelluskohtaiset asetukset
palautetaan oletusasetuksiin.
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11.4 Valikon lukitus

Valikon asetustoiminnot voidaan lukita, jotta asetuksia ei voi muuttaa tahattomasti.
Tama valikon lukitus asetetaan seuraavalla tavalla.

1. Soitajarjestelman asetukset
= ks. luku. 11.1.3.

2. Toiminto kayttéon/pois kaytosta

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Valikkolukko> ja vahvista OK-nappaimell&.
Nayttoon tulee salasanakehote.

OK

Syotéa salasana, katso luku. 3.2.1
"Numeerinen syo6tto"” ja vahvista OK-
nappaimella.

Joko

Syota kayttajan maarittelema salasana
tai

Syota vakiosalasana [9999]
(oletusasetus)

Vahvista kysely painamalla OK-nappéainta

Ota toiminto kayttoéon (on) / poista se kaytosta
(off) navigointinappaimilla A, W ja vahvista
OK-nappaimella.

3. Paluu punnitustilaan
Paina ON/OFF-n&ppéinta
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o

kuvake ﬂnakyy, kun toiminto on kaytdssa.

e Punnitus ja sdat6 voidaan suorittaa valikkolukituksesta huolimatta.

e Taman toiminnon suorittamiseen voidaan antaa valtuutus kenelle

tahansa kayttajalle.

e Voit poistaa valikkoblokin kayttsta valitsemalla Asetukset [off].

11.5 Lokivalikon asetukset

Kun lisavarusteena saatava tulostin on kytketty, luettelon nykyisista

valikkoasetuksista voi tulostaa.
1. Soitajarjestelméan asetukset
= ks. luku. 11.1.3.

2. Aktivoi toiminto

Valitse navigointinappaimilla g\, W
<Muokkaa valikon asetuksia> ja vahvista OK-
nappaimella.

Vahvista pyynto painamalla OK-nappaintgja
tulostus alkaa.

62
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11.6 Valikon historia
Tata toimintoa kaytetddn nayttamaan viimeiset 10 valikkovaihetta.

: Tareinetsfzross display
b B Statiztical calculation

Valitse navigointinappaimilla g\, W
<R , jolloin nayttdon tulee 10 viimeista
valikkovaihetta.
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12 Yksittaisten toimintojen kuvaus

12.1 Nollan asetus ja taaraustoiminto

Valittavissa olevat Kuvaus
toiminnot:
1. Nollaseuranta Tata toimintoa kaytetdan korjaamaan

automaattisesti pienet painonvaihtelut, jotka

+ ks.luku. 12.2. ilmenevét valittémasti kytkemisen jalkeen.

° Jos punnittavaan materiaaliin poistetaan tai lisataan

1 pienid maaria, punnitustulokset voivat nékya virheellisina
"vakauden kompensoinnin" vuoksi. (esim. nesteiden
hidas virtaus vaa'alle asetetusta astiasta,
haihtumisprosessit).
Kun jakamiseen liittyy pienia painonvaihteluita, tama
toiminto kannattaa kytkea pois paalta.

2. Automaattinen Tietojen tulostamisen jalkeen suoritetaan
taaraustoiminto automaattinen tervaus
katso luku 12.3

12.2 Nollaseuranta
o il

1 -

+04+

1. Kutsu toiminto
= ks. luku. 11.1.2.

tai

Pida TARE-nappaintapainettuna pitkaan

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Nollaseuranta> ja vahvista OK-n&ppaimella.

2. Toiminto kayttéon/pois kaytosta

Ota toiminto kayttéon (on) / poista se kaytosta
(off) navigointinappaimilla A, W ja vahvista
OK-nappaimella.

3. Palaa punnitustilaan painamalla
ON/OFF-painiketta.
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12.3 Automaattinen taaraustoiminto

1. Kutsu toiminto
= ks. luku. 11.1.2.
tai

Pida TARE-n&ppéaintapainettuna pitkdan

Valitse navigointinappaimilla A, ¥ <Auto
tare> ja vahvista OK-nappaimella.

2. Toiminto kayttéon/pois kaytosta

Ota toiminto kayttoon (on) / poista se kaytosta
(off) navigointinappaimilla A, W ja vahvista
OK-nappaimella.

3. Paluu punnitustilaan
Paina ON/OFF-nappainta
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12.4 Vakauden ja vakauden asetukset Response

Nayton vakautta ja vaa'an reagointiastetta on mahdollista saataa tiettyjen sovellusten
tai ymparistoolosuhteiden vaatimusten mukaan.
Useimmat mittaukset voidaan suorittaa kayttamalla oletusasetuksia. Vakioidussa
punnitustilassa vakaus ja vaste ovat samalla tavalla etusijalla. Tietyissa sovelluksissa,
kuten esimerkiksi annostelussa, kaytd annostelutilaa. Annostelutilassa vasteaste on

ensisijainen.

Valikossa voidaan vakio- / annostelutilan valinnan liséksi sdataa nayton vakautta ja

vaa'an vasteastetta.

Huomaa, ettd yleisesti ottaen vasteaikojen hidastaminen johtaa asetettujen tietojen
kasittelyn vakauden paranemiseen, kun taas vasteaikojen nopeuttaminen vaikuttaa

vakauden heikkenemiseen.

12.4.1 Vakaus- ja vasteasetukset "Smart Setting -naytén" kautta (ilman

valikon kayttoa)

Jos ymparistbolosuhteet muuttuvat, vaa'an vasteominaisuuksia tai vakautta voidaan
optimoida - jopa punnituksen aikana - yksinkertaisesti painamalla nappainta.

lIIlJ
-y

+[1+

Alykas asetusnaytto

= Paina punnitustilassa painiketta vasteasetuksia varten tai

painiketta vakausasetuksia varten.

Ensisijainen
vastausvaihtoehto
<—

\A4
RLL1. IS

RLL

Joka kerta, kun nappainta
painetaan, vastauksen
prioriteettia nostetaan
Kuvake V¥ liikkuu suuntaan
<R>.
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Alykas asetusnaytto

Operaatio

Vakaus etusijalla

—

A\ A/
RLL1. IS

1S

Aina kun nappainta
painetaan, vakauden
prioriteettia nostetaan.

Kuvake V¥V likkkuu suuntaan
<S>_
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12.5 Annostelu

Kayta tata toimintoa, jos haluat lisata naytténopeutta esim. jaon aikana. Huomaa
kuitenkin, etta tasapaino on hyvin herkka ymparistéolosuhteille.

L] it
1 -

+0+

%as

The Ekuvake nakyy, kun toiminto on kaytossa.

1. Kutsu toiminto
= ks. luku. 11.1.2.

<Tayttd> Vahvista OK-nappéaimella.

2. Toiminto kayttéon/pois kaytosta

Ota toiminto kaytt6on (on) / poista se kaytosta
(off) navigointinappaimilla A, W ja vahvista
OK-nappaimella.

3. Paluu punnitustilaan
Paina ON/OFF-nappainta
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12.6 Pysaytysleveys

Jos vakausnayttd syttyy (=), punnitustulos on vakaa pysaytysleveyden osoittamalla
alueella.

Aseta alue vakauden maarittamista varten:

1. Kutsu toiminto
= ks. luku. 11.1.2.

tection range

Valitse navigointinappaimilla g\, W
<Vakauden tunnistusalue> ja vahvista OK-
nappaimella.

2. Asetettu alue vakauden maarittamista
varten

Valitse asetus navigointinappaimilla g, W ja
vahvista OK-nappaimella.

0.5d Vakausnaytto (=) erittain hiljainen ymparistod

!

1000d Vakausnayttod (=*) kiireinen ymparisto

3. Paluu punnitustilaan
Paina ON/OFF-n&ppéainta
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12.7 Punnitusyksikot

Talla toiminnolla maaritetaan, mita punnitusyksikaita halutaan kayttad. Painamalla
UNIT-nappaintd nayttoon voidaan siirtyd aiemmin valikossa kaytéssa olleisiin
yksikoihin.

Tyyppihyvéksytyilla vaaoilla voit vaihtaa seuraaviin yksikoihin:

[9] = [mg] — [ct]

1. Kutsu toiminto

Paina punnitustilassa UNIT-nappéaintéja pida
sita painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes
nayttoon tulee <Unit setting> -valikko.

Vahvista OK-nappaimellgja kaytettavissa
olevat yksikot tulevat nakyviin.

Valitse yksikkd navigointinappaimilla q, W ja
vahvista OK-nappaimella.

2. Yksikoiden ottaminen kayttéon/pois
kaytosta

Ota toiminto kayttéon (on) / poista se kaytosta
(off) navigointinappaimilla A, W ja vahvista
OK-nappaimella.

3. Paluu punnitustilaan
Paina ON/OFF-n&ppéinta

12.8 Kayttajahallinnon kirjautumistoiminto

Vaa'alla on kayttdjahallinta, jossa voidaan maaritella jarjestelméanvalvojan ja
kayttajatasojen yksilolliset kayttboikeudet. Kayttajatunnus ja salasana vaaditaan
paasya varten.

Jarjestelméanvalvoja voi kayttda kaikkia toimintoja ja hanella on kaikki oikeudet. Vain
jarjestelméanvalvojalla on oikeus Iluoda uusia kayttgjaprofileja ja myontaa
kayttooikeuksia.

Kayttajalla taas ei valttamatta ole paasya kaikkiin toimintoihin. Hanella on rajoitetut
oikeudet, jotka on méaaritelty kayttajaprofiilissa. Kayttajien enimmaismaara on 90.
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a) Toiminto kayttéon/pois kaytosta

Kirjautumistoiminto [off] Kirjautumistoiminto [on]

Kaikilla kayttajilla on jarjestelmanvalvojan | Jarjestelméassa on vain yksi yllapitaja ja
oikeudet ja taysi kayttooikeus enintdan 10 kayttajaa.
(oletusasetus).

1. Soita jarjestelmén asetukset
= ks. luku. 11.1.3.

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Kayttajaasetus > ja vahvista OK-
nappaimella.

2. Toiminto kayttéon/pois kaytosta

Ota toiminto kayttoéon (on) / poista se kaytosta
(off) navigointinappaimilla A, ¥ ja vahvista
OK-nappaimella.

OK

Punnitusvaaka palaa valikkoon.

Tasta lahtien olet kirjautunut sisaan
jarjestelménvalvojana ja sinulla on oikeus
muuttaa asetuksia.
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b) Kayttajaprofiilin luominen

i Vain jarjestelmanvalvoja voi luoda uusia kayttajaprofiileja ja myontaa

kayttooikeuksia.

Vain jarjestelmanvalvoja voi muuttaa kayttajaprofiilia.

1. Valitse jarjestelmanvalvoja tai kayttaja

Valitse navigointinappaimilla g\, W
Administrator tai User <Administrator tai User
01 - 10> ja vahvista OK-nappéaimella.

2. Maarita kayttgjan valinta, joka
naytetaan kirjautumisen yhteydessa

Valitse navigointinappaimilla g\, W
<Kayttajatunnuksen numero> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse navigointinappaimilla A, ¥ <Valid> tai
<Invalid> ja vahvista OK-nappaimella.

Kun valitset <Valid>, jatka sydttamista
seuraavassa vaiheessa kuvatulla tavalla.
Kun valitset <Invalid>, palaa punnitustilaan
ON/OFF-n&ppéaimella.

3. Vaihda kayttajanimi

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Kayttgjanimi> ja vahvista OK-nappaimella.

Syota haluamasi kayttajanimi (numeerinen
syotto, katso luku. 3.2.1)

Vahvista valinta painamalla OK-nappainta.
Punnitusvaaka palaa valikkoon.

Tassa voit muuttaa asetuksia alla kuvatulla
tavalla.
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c) Maarita salasana

Kayttajan tai jarjestelmanvalvojan mukaan tarvitaan erilaisia salasanoja.

Tyyppi

Jarjestelmanvalvojan
salasana

Kayttajan salasana

Salasanan oletusasetus

9999

0000

Kirjautuminen

Jarjestelméanvalvojan
tunnus

Kayttajatunnus

Kayttooikeudet

Kaikki toiminnot ja
oikeudet

Kayttajaprofiilissa
maaritellyt rajoitetut
oikeudet.

Salasanaa ei tarvita, jos
kaytetdan oletusasetusta
[0000].

Valitse kayttaja ja vahvista OK-nappaimella.

Valitse navigointinappaimilla #, W
<Salasana> ja vahvista OK-nappaimell&.

Syota salasana

(Numerosyotto ks. luku 3.2.1

Vahvista valinta painamalla OK-n&ppainta.
Punnitusvaaka palaa valikkoon.

Tassa voit muuttaa asetuksia alla kuvatulla

tavalla.
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d) Kayttgjaoikeuksien myontaminen

Jarjestelméanvalvoja maarittelee, mitd seuraavista toiminnoista kayttaja voi suorittaa.

<Muuta asetuksia> Tee asetukset valikossa

<Punnitusarvon ulostulo> | Tiedonsiirto ulkoisiin laitteisiin

<Hy6dynna USB> USB-tallennustilan kayttdoikeus
<Saato> Muuta sadatdasetuksia
<Testi> Suorita sdanndllinen tarkastus

Valitse navigointinappaimilla A, W toiminto,
kuten <Muokkaa asetusta>, jolle
kayttooikeudet halutaan myontaa tai evata
Vahvista valinta painamalla OK-n&ppainta.

Valitse haluamasi asetukset
navigointinappaimilla A, ¥ ja vahvista OK-
nappaimella.

Punnitusvaaka palaa valikkoon.

Valitse navigointinappaimilla A, ¥ seuraava
valikkokohta, kuten <Punnitusarvon laht6> ja
muuta asetuksia edella kuvatulla tavalla.

Toista tama toimintojakso kaikille viidelle
valikkokohteelle.

Palaa punnitustilaan:
Paina ON/OFF-n&ppéinta
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e) Vaihda kayttaanimi

Valitse navigointinappaimilla #, W
<Kayttgjanimi> ja vahvista OK-n&ppaimella.

© name

AUSERT: User name setting

Syota haluamasi kayttajanimi (Numeerinen @E‘EF-":”
syotto katso luku. 3.2.1)

Vahvista valinta painamalla OK-n&ppainta.

Punnitusvaaka palaa valikkoon.

Tassa voit muuttaa asetuksia alla kuvatulla
tavalla.

i Kayttajanimi ndkyy néyton oikeassa ylakulmassa kayton aikana ja niin
kauan kuin kyseinen kayttajaprofiili on kaytossa.
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f) Kirjaudu sisdan

Kun kirjautumistoiminto on kaytossa,
kayttajaluettelo naytetaan kirjautumisen
yhteydessa.

Valitse navigointinappaimilla A, ¥ User
(Kayttaja) ja vahvista OK-nappaimella.
Nayttoon tulee salasanakehote. &Please enter password.
Syota salasana ja vahvista se OK- 1234
nappaimella(Numeromerkinnat katso luku.
3.2.1).

g 0k 57 Cance |

i Kun kayttaja kirjautuu sisdén vakiosalasanalla [0000], salasanaa ei kysyta.

Naytto siirtyy toimintatilaan, valittu kayttaja I_h
otetaan kayttoon ja nakyy nayton ylaosassa.

+[4+

i o Yllapitajan tai kayttajan lisdksi on mahdollista kirjautua sisaan myos
"vieraana".

e Kirjautunut vieras voi vain suorittaa punnituksia.

Toimintojen jarjestys:

Paina ON/OFF-n&ppéinta, kun
kayttajaluettelo tulee nakyviin

Taman jalkeen naytto siirtyy
toimintatilaan, valittu kayttaja
<GUEST> otetaan kayttoon ja se
nakyy nayton ylaosassa.
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13 Tasapainoasetukset

13.1 Naytonsaastgja

Kun tdma toiminto on kaytdssa, vaa'an nayttdé muuttuu automaattisesti pimeaksi
tietyn ajan kuluttua ilman, ettd kuormitus tai olosuhteet muuttuvat. Voit kytkea
toiminnon pois paalta (vain ABP-sarja) tai maarittaa ajan, jonka jalkeen vaa'an naytto
pimenee.

Kéaynnista uudelleen painamalla mita tahansa nappainta.

IIIIJ
—

Kutsu jarjestelméaasetuksia katso luku 11.1.3

+0+

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Naytdnsaastaja> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse sammutusaika navigointindppaimilla
A\, VY ja vahvista OK-nappaimella.

Vaihtoehdot: pois p&alta, 5, 10, 15, 20, 30
min. (pois paalta vain ABP-sarjassa)

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

76 TABP-BA-fin-2414



13.2 Nayton asetukset toimintatilassa

Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A\, W
<Toimintatilojen nayttd> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse haluamasi asetus
navigointindppaimilla g, W ja vahvista OK-
nappaimella.

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

13.3 Saldon tunnistenumero.

Tama asetus koskee saldon ID-numeroa, joka tulostetaan oikaisuraportin mukana.

Kutsu jarjestelméaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A, ¥ <Balance
ID number> ja vahvista OK-nappéaimell&.

Syt') ta Balance I0 zetting

nimi (enintadn 16 merkkia)
navigointindppaimilla A, W ja vahvista OK-
nappaimella.

ah
aooon
-

Numeerinen syotto, katso luku. 3.2.1.

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

13.4 Paivamaaran ja kellonajan sydttaminen

Kutsu jarjestelméaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Paivamaard> tai <Aika> ja vahvista OK-
nappaimella.

Syota paivamaara tai kellonaika

navigointindppaimilla A, ¥ ja vahvista OK-
nappaimella.

Numeerinen syottd, katso luku. 3.2.1.

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella
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13.5 Paivamaaran muoto

Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A\, W
<Paivamaaran tulostustyyli> ja vahvista OK-
nappaimella.

Aseta tulostusmuoto navigointindppaimilla A,
WV ja vahvista OK-n&ppéaimella

YY/MM/DD Vuosi/ kuukausi/
paiva

MM/DD/YY | Kuukausi/Paiva/Vuosi

DD/MM/YY | Paiva/kuukausi/vuosi

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

13.6 Nayton kirkkaus

Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A, W <Kirkkaus>
ja vahvista OK-néppéaimella.

Aseta kirkkaus navigointinappaimilla g, W ja
vahvista OK-nappaimella

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella
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13.7 Akustinen signaali ndppaimen painalluksesta ja vakausnaytto

Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A\, W
<Akustinen signaali> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse navigointinappaimilla A, W
asetus [On] tai [Off] ja vahvista OK-
nappaimella

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

13.8 Kayttajan kieli

Kutsu jarjestelméaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla g, W
<Kieli> ja vahvista OK-nappéaimella

Valitse kieli navigointinappaimilla g\, W -
ja vahvista OK-nappéaimella

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

13.9 Kasikayttdisen ovenavaajan konfigurointi (vain ABP-A-sarja)

Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A, W ee 10 0 Loty
<Manuaalinen laukaisu> ja vahvista OK- — ——
nappaimella.

Valitse navigointinappaimilla A, ¥ asetus
[On] tai [Off] ja vahvista OK-n&ppaimella

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella
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13.10

IR-antureiden konfigurointimenetelmat (vain ABP-A-sarja)

Tassa osassa selitetdan, miten voit vaihtaa IR-antureiden toimintatiloja ja miten voit
maarittaa toimintoja jokaiselle IR-anturille. Kun olet méaarittanyt IR-anturin
toimintatilat, maarita toiminnot maaritettyihin toimintatiloihin. Seuraavassa taulukossa
on lueteltu toiminnot, jotka voidaan maarittaa IR-antureille.

Jos et kayta IR-antureita
Voit maarittda IR-anturit siten, etta ne eivat ole kaytdssa, vaikka viet kaden
antureiden yli. Tata varten ala maarita IR-antureille mitdan painiketoimintoa.

Nappi Nimitys Toiminto
Painikkeet
ovien o e - .
. . Asemamuistitoiminnolla méaritettyjen lasiovien avaaminen
AY avaamista ja | :
. ja sulkeminen.
sulkemista
varten
PRINT [PRINT] Tietojen lahto ulkoiseen laitteeseen (punnitustila)
20€ Taring
TARE [TARE] Nollaus
e@ o@ [lonisaattori] lonisaattorin kéynnistdéminen

i Painike oven avaamiseen ja sulkemiseen (vasen) voidaan maarittaa vain
vasempaan IR-anturiin, kun taas painike oven avaamiseen ja sulkemiseen
(oikea) vasempaan voidaan méaarittdd vain oikeaan IR-anturiin. IR-anturin
asetuksia ei nollata, vaikka virransy6tto kytkettaisiin pois paalta ja takaisin
paalle. Asemamuistitoiminnon asetukset kuitenkin nollataan.

80
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13.10.1 IR-anturien toimintatilan vaihtaminen toiseen toimintatilaan

ABP-A-sarjassa on monitoimitila, jossa IR-antureille voidaan méaéarittda enintaan nelja
toimintoa. IR-anturien toimintatilat vaihtelevat sen mukaan, onko tama tila kytketty
paalle vai pois paalta.

Monitoimitila on kaytdssa vakiona.

IR-anturin kayttd monitoimitilassa

Kun monitoimitila on kaytdssa, IR-antureille voidaan maarittdé enintaan nelja
toimintoa.

Seuraavassa naet esimerkkeja IR-antureiden toiminnoista.
- Ovien kayttdminen kuljettamalla kdsi vasemman/oikean anturin yli
- Muokkaa tietoja pitamalla kattd IR-anturin ylapuolella noin 2 sekunnin ajan sen
jalkeen, kun nayte on asetettu ja painoarvo on vakiintunut
Nain voit suorittaa monia toimenpiteitd, kuten ovien avaamisen ja sulkemisen,

tervauksen ja punnitusarvon muokkaamisen, painamatta mitaan toimintakentan
painiketta.

LED

Aktivoi oikea IR-anturi (lyhyt)
Aja kasi anturin yli ja
irrota se (kun LED syttyy)

Oikean IR-anturin aktivointi (pitk&)
Pida katta anturin ylapuolella niin, etta
LED syttyy noin 2 sekunniksi.

Vasemman IR-anturin aktivointi (lyhyt)
Aja kasi anturin yli ja
irrota se (kun LED syttyy)

Vasemman IR-anturin aktivointi (pitka)
Pida katta anturin paalla niin, etta LED

BEEHEEIEE © syttyy noin 2 sekunniksi.

i Kuvassa 1 & 3 kadet tai sormet viedaan IR-anturin yli
=* | ED syttyy
Poista sitten kasi tai sormet

=*_ED sammuu ja toiminto on kaytossa.
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Kosketukseton anturikayttd pois kaytésta monitoimitilassa

Monitoimitilan poistaminen kayt6std mahdollistaa IR-antureiden nopeamman
toiminnan kuin monitoimitilan ollessa kaytdssa. Kun monitoimitila on poistettu
kaytosta, voidaan maarittad kaksi toimintoa, jotka nakyvat seuraavassa kuvassa.

1‘ %." 2 \f I,'

Oikea IR-anturi (valiton)
Aja katesi tai sormesi anturin yli, jolloin
LED syttyy

Vasen IR-anturi (valiton)
Aja katesi tai sormesi anturin yli, jolloin
LED syttyy

EBMHEEHDEHE
D

Toiminto kaynnistyy, kun viet katesi tai sormesi kosketuksettoman tunnistimen yli ja
LED-valo syttyy.

Menettely monitoimitilan konfiguroimiseksi
Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Kosketukseton monitoimitila> ja vahvista
OK-nappaimella.

Valitse navigointinappaimilla A, W
asetus [On] tai [Off] ja vahvista OK-
nappaimella

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella
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Kosketusvapaiden toimintojen maaritys
Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Kosketukseton monitoimitoimikytkenta> ja
vahvista OK-nappaimella.

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Oikea IR-anturi (lyhyt)> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse navigointinappaimilla A\, W toiminto,
jonka haluat maarittda oikealle IR-anturille
(lyhyt)> ja vahvista OK-n&ppdaimella.

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella

Maarita oikea IR-anturi (pitkd), vasen IR-anturi (lyhyt) ja vasen IR-anturi (pitk&)
samalla tavalla.

Painikkeet Toiminto
Painike avaa ja sulkee oven (oikealla) Oikean oven avaaminen ja sulkeminen
Painike oven avaamiseen ja sulkemiseen Vasemman oven avaaminen ja sulkeminen

(vasemmalla)

[Painike [PRINTING] Tietojen laht6 ulkoiseen laitteeseen
(punnitustila)

Painike [O/T] Taring / nollaus

[ION-painike] Kaynnista ionisaattori

[Ei mitéaan] Poistaa kosketuksettomat anturit kaytdsta

Kosketusvapaiden toimintojen jakamisen vakioasetukset ovat seuraavat.

onitoimitila on poistettu kaytosta

M

DOOR key (L)
i [u]
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Kosketuksettomille antureille mé&éaritettyjen toimintojen tarkistaminen

(vain kun monitoimitila on kaytossa)

(1) Aja kattasi kuorman punnitustilassa oikean ja vasemman IR-anturin yli, jotta LEDit
syttyvat noin 2 sekunnin ajaksi.

(2) Toiminnon varaustila nakyy nayttokentassa.

Jos IR-anturien asetukset eivét ole oikein, maarita asetukset uudelleen.

(3) Vie katesi oikean ja vasemman IR-anturin yli, jotta LEDit syttyvat noin 2 sekunnin
ajaksi.

(4) Palaa kuorman punnitustilaan.

Painiketta [ON/OFF] voidaan kayttad myds kuorman punnitustilaan palaamiseen.

Liikuta k&siasi samanaikaisesti oikean ja Kutsu asetusten jakovalikko esiin
vasemman IR-anturin yli, jolloin LEDit suorittamalla vasemmalla esitetyt

syttyvét noin 3 sekunnin ajaksi. toimenpiteet
\£ Lo \[
|
% ARG

At AY
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14 Sovellustoiminnot
Yleiskatsaus kaytettavissa olevista sovelluksista:

Yhdistettavat funktiot
Symboli Toiminto Tilastot | Tarkista Alustava
punnitus vahimmaispaino
m Osien laskenta v v v
E Prosentuaalinen méaaritys v v v
“ Tiheyden maarittaminen v v v
<Kiintea aine>
“ Tiheyden maarittdminen v v v
<Neste>
Totalisointi - - v
Vapaa reseptikoostumus - - v
Reseptin valmistus - - v
m Puskuriliuoksen valmistus - - v
m Naytteen valmistelu - - v

@

e Vaaka kaynnistyy tilassa, jossa se on kytketty pois paalta.
e Voit vaihtaa kayttd- ja punnitustilan vélilla painamalla F-painiketta.
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14.1 Osien laskenta

Osien laskennassa voit joko laskea osia sailioon tai poistaa osia sailiosta.
Suuremman osan lukumaaran laskemiseksi on maaritettava osan keskimaarainen
paino pienella maaralla (vitemaard). Mita suurempi viitemaara on, sitd korkeampi on
laskentatarkkuus. Pienille osille tai kooltaan huomattavasti toisistaan poikkeaville
osille on valittava korkea referenssi.

14.1.1 Asetukset

+ Otatoiminto kayttdéon ja laske yksittdispaino punnitsemalla tunnettu
vertailumaara.

1. Sovelluksen valitseminen I_’

= ks. luku. 11.1.4.

+0+

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat
nakyviin.

Valitse navigointinappaimilla A ¥ <Parts
count>. Kehys osoittaa nykyisen valinnan. yp—
Vahvista OK-nappéaimelldja sovelluskohtaiset IR d specific

asetukset tulevat nakyviin. Ak

2. Varastointipaikan nro. / nimi
alkuperéista syott6a varten

Valitse muistipaikka navigointindppaimilla A,
WV ja vahvista OK-néppaimella.

Ensimmaista syottdoa varten nayttoon tulee
muistin nimen syéttamista varten R
Valitse muistipaikka navigointindppaimilla A, SEMPLEZ
V ja vahvista OK-nappaimella.

£ 4 Sample name setting

wt. [0 Cancel.

Muuta tarvittaessa nimi ja vahvista OK-
nappaimella.

i Jos haluat korvata tallennetun kappaleen painon, jatka viittaamalla
kappaleeseen 14.1.4
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3. Asetaviite

Syota viiteméaara ja vahvista OK-
nappaimella.

Lataa valittua vitemaaraa vastaava maara
osia. Odota, kunnes vakausnaytto on
asettunut, ja vahvista sitten OK-nappaimella.

Vaaka laskee yksittdisen painon keskiarvon ja
nayttaa tuloksen
Vahvista OK-nappaimella

+ Syo6té yksittdinen paino numeerisena arvona

4

Paina laskentatilassa MENU-nappainta.

= Valitse navigointinappaimilla #, W
<Yksittdinen paino> ja vahvista OK-
nappaimella.

= Syo0tad tunnettu yksittainen paino ja
vahvista OK-nappaimella.

II Q007100
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14.1.2 Nayton asettaminen

Paina laskentatilassa MENU-n&appainta.

= Valitse navigointinappaimilla A\, WV
<Naytt6 painoarvolla> ja vahvista OK-
nappaimella.

4

= Valitse <on> tai <off> ja vahvista OK-
nappaimella.

Asetus <Off>

14.1.3 Osien laskenta

= Valitse tallennettu kappaleen paino
laskentatilassa ja vahvista OK-
nappaimella(ks. luku. 14.1.1).

= Aseta tyhja astia vaa'alle ja taaraa.

= Tayta punnitustavarat astiaan ja lue
kappalemaara.
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14.1.4 Muuta asetuksia

= Paina laskentatilassa Menu-painiketta.

= Valitse <Rekisterdinnin muuttaminen> ja
vahvista OK-n&ppdaimella
Seuraavat muutokset voidaan tehda:

Tuotteen nimi: % 1/ 4 Sample
Vaihda nimi ja vahvista OK-nappaimella. SOMPLE

Newt., [W7]Cancel.

Viitemaara:
Muuta vertailukappaleen paino ja vahvista
OK-n&ppaimella. ) 1 - 100 PCS

Vertailupaino:
Lataa paino ja vahvista OK-n&appéaimella.

= Tehdyt muutokset tulevat nékyviin.

= Palaa laskentatilaan painamalla ON/OFF-
nappainta

14.1.5 Vaihtaminen laskenta- ja punnitustilan valilla

i
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14.2 Prosentuaalinen méaaritys
Prosenttipunnitus mahdollistaa painon nayttdmisen prosentteina suhteessa

viitepainoon.
Tasapaino tarjoaa kaksi mahdollisuutta:

1. Kuormitettu vertailupaino = 100 %

2. Ladattu vertailupaino = kayttajan maarittelema

14.2.1 Asetukset
+ AKktivoi toiminto

Sovelluksen valitseminen (ks. 11.1.4)

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat
nakyviin.

Kayta navigointinappaimia A, W valitaksesi
prosenttilaskennan. Kehys osoittaa nykyisen
valinnan.

Vahvista OK-néappaimell&ja sovelluskohtaiset
asetukset tulevat nakyviin.

100PER1 -3

Kuormitettu vertailupaino = 100 %

ANYPERL1, 2:

Ladattu vertailupaino = kayttajan maarittelema
[%0]
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Ensimmaista syottdoa varten nayttoon tulee
muistin nimen syo6ttamista varten

Valitse muistipaikka navigointindppaimilla A,
WV ja vahvista OK-n&ppaimellA.

Muuta tarvittaessa nimi ja vahvista OK-
nappaimella.

Jos haluat korvata tallennetun viittauksen, jatka viittaamalla kappaleseen 14.2.4

Lisdaskeleet:

= Kuormitettu vertailupaino = 100 %
tai

= Ladattu vertailupaino = kayttdjan maarittelema [%)]

+ Kuormitettu vertailupaino = 100 %

= Valitse 100PER1, 2 tai 3 (tai oma kuvaus)
ja vahvista OK-n&appaimella

= Aseta tarvittaessa tyhja sailio vaa'alle ja
taaraa.

= Kuorman vertailupaino, joka vastaa 100 %
(Minimipaino: Luettavuus d x 100)
Odota, kunnes vakausnayttd (=*) on
asettunut, ja vahvista sitten OK-
nappaimella.

= Viite tuodaan ja naytetaan. 6 3F 3 % Ref. weizht rrl*HfTI*
= Vahvista OK-néppaimella Reference weizht
= Tastd lahtien ndytteen paino iimoitetaan e

prosentteina vertailupainosta

© 10000015
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+ Ladattu vertailupaino = kayttajan maarittelema [%]

= Valitse ANYPER1 tai 2 (tai oma kuvaus)
ja vahvista OK-né&ppéaimella

= Syo6tad haluamasi prosenttiarvo
navigointinappaimilla ja vahvista OK-
nappaimella.

= Aseta tarvittaessa tyhja sailio vaa'alle ja
taaraa.

_}
= Aseta syt')tettyé prosenttiarvoa vastaava g g " g g 8 [3]

35 4 ¥ reference weight measurement

rt T

vertailupaino ja vahvista OK-
nappaimella.

= Viite tuodaan ja naytetaan.
= Vahvista OK-nappaimeIIa Reference weight 119,!

= Tasta lahtien naytteen paino ilmoitetaan
prosentteina vertailupainosta

14.2.2 Nayton asettaminen

4

Paina prosenttitilassa MENU-n&ppainta. 119,997

= Valitse navigointindppaimilla A\, W
<Naytto painoarvolla> ja vahvista OK-
nappaimella.

= Valitse asetus <On> tai <Off> ja vahvista
OK-nappaimella.

Asetus <Off>

15.00 5
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14.2.3 Prosenttilaskennan suorittaminen

= Valitse prosenttitilassa tallennettu viite ja
vahvista OK-nappéaimella(ks. luku.
14.2.1).

= Aseta tyhja astia vaa'alle ja taaraa.

= Tayta punnittu tavara astiaan. Punnitun
tavaran paino naytetaan prosentteina.

14.2.4 Muuta asetuksia
= Paina prosenttitilassa Menu-nappainta. i OOPERZ 119 9972

= Valitse < Rekisterdinnin muuttaminen > ja
vahvista OK-nappéaimella
Seuraavat muutokset voidaan tehda:

Tuotteen nimi:
Vaihda nimi ja vahvista OK-nappaimell&.

. [F]Cancel .

3 ¥ reference weizht measurement

Vertailupaino:

Lataa paino ja vahvista OK-n&appéaimella. -' -. 124!998['”9

3 % Ref. weight rezistered

100P

= Tehdyt muutokset tulevat nékyviin.

= Palaa prosenttitilaan painamalla ON/OFF-
nappainta.
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14.2.5 Vaihtaminen prosentti- ja punnitustilan valilla

II|IJ
—

+0+

14.3 Kiintean aineen tiheyden maarittdminen ja nesteiden

Tiheyden maarittamiseksi suosittelemme kayttamé&éan valinnaisesti saatavissa olevaa
tiheyden maarityssarjaa.

Sarja siséltaé kaikki tarvikkeet ja apuvalineet, joita tarvitaan helppoon ja tarkkaan
tiheyden maarittamiseen.

Katso ohjeet tiheyden maarityssarjan mukana toimitetuista kayttdohjeista.
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14.4 Totalisointi

Tata toimintoa kaytetddn minka tahansa yksittaisten punnitusten automaattiseen
lisddmiseen kokonaissummaan.

Kun pysaytysvalvonta (™) on suoritettu, punnitusarvo lahetetdan automaattisesti
lisAvarusteena saatavalle tulostimelle tai tietokoneelle. Naytetty arvo lisatdan
kokonaislisdmuistiin. Sen jalkeen tehddaan automaattinen tervaus. Prosessi toistetaan
uudelleen aina, kun uusi nayte asetetaan punnitusmaljalle. Kun viimeinen yksittainen
punnitus on paattynyt, paina PRINT-n&ppaintéd saadaksesi kokonaissumman
("TOTAL=").

= Sovelluksen valitseminen, ks. 11.1.4 T
-

++

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat
nakyviin.

= Kayta navigointinappaimia A\, W
valitaksesi <Lisatila>. Kehys osoittaa
nykyisen valinnan.

= Aseta tarvittaessa tyhja sdili¢ vaa'alle ja
taaraa.

= Aloita lisayssekvenssi painamalla OK-
nappainta.
Jos tulostin on liitetty valinnaiseen
tulostimeen, tulostetaan otsikko.

= Aseta ensimmainen punnittavaksi
punnittava tavara.

Kun pysaytysvalvonta (™) on valmis,
punnitusarvo lahetetaan automaattisesti
lisdvarusteena saatavalle tulostimelle.
Naytetty arvo lisataan kokonaislisamuistiin.
Sen jalkeen tehdaan automaattinen
tervaus.
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= Toista tama vaihe jokaiselle
lisakomponentille.

= Kun haluat suorittaa sarjan loppuun ja
nayttdd kokonaissumman, paina PRINT-
nappainta.

= Voit aloittaa uuden lisdyssarjan painamalla
OK-nappainta.

Tietojen ulostulo:

= Paina summatilassa MENU-painiketta. i

= Valitse navigointinappaimilla g, W T ”::::h
<Tulosta> ja vahvista OK-nappaimella.

1. Tulostuskohteen numero

= Valitse navigointindppaimilla A\, W
<Elementin nro laht6> ja vahvista OK-
nappaimella.

= Valitse asetus <On> tai <Off> ja vahvista
OK-nappaimell&.

Esimerkkiloki
Muokkaa komponentin numeroa <On> Muokkaa komponentin numeroa <Pois

Esimerkkiloki

paalta>

ADDON-TILA ADDON-TILA
NOO1 = 1.004[1] g 1.004[1] g
N002 0.999[2] g 0.999[2] g
NO003 = 0.999[0] g 0.999[0] g
N004 = 0.999[1] g 0.999[1] g
NOO5 = 0.994[8] g 0.994[8] g

YHTEENSA 4.996[2] g YHTEENSA = 4,996[2]g
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2. Muokkaa kokonaispainoa <TOTAL>

= Valitse navigointinappaimilla A\, WV
<Kokonaispainotulos> ja vahvista OK-
nappaimella.

= Valitse asetus <On> tai <Off> ja vahvista
OK-nappaimell&.

H (] I_J‘I:F' [¥] 'I:
output

$

Elemer
otal

Nayteloki Nayteloki
Muokkaa kokonaispainoa <On> Muokkaa kokonaispainoa <Pois
paalta>
ADDON-TILA ADDON-TILA
NOO1 = 1.004[1] g NOO1 = 1.004[1] g
NO002 = 0.999[2] g NO002 = 0.999[2] g
NO03 = 0.999[0] g NO03 = 0.999[0] g
N004 = 0.999(1] g N004 = 0.999(1] g
NOO05 = 0.994[8] g NOO5 = 0.994[8] g
YHTEENSA 4.996[2] g

= Palaa lisatilaan painamalla ON/OFF-
nappainta.
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14.5 Reseptin koostumus

14.5.1 Vapaareseptikoostumus

Tata toimintoa voidaan kayttaa yhdistelman eri komponenttien punnitsemiseen.
Seurantaa varten kaikkien komponenttien (NOO1, NOO2 jne.) paino seka
kokonaispaino voidaan antaa valinnaiselle tulostimelle tai tietokoneelle.
Vaaka toimii erillisella muistilla punnitusastian ja reseptin komponenttien painoa
varten.

1. Sovelluksen valitseminen
= ks. luku. 11.1.4.

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat
nakyviin.

98

Valitse navigointinappaimilla A W
<Formulointitila>.

Kehys osoittaa nykyisen valinnan.
Vahvista OK-n&ppéaimella.

Komponenttien punnitseminen

Aseta tarvittaessa tyhja sailié vaa'alle ja
taaraa.

Aloita reseptisarja painamalla OK-
nappainta.

Jos tulostin on liitetty valinnaiseen
tulostimeen, tulostetaan otsikko.

Maaritetaan ensimmaisen komponentin
alkupaino.

Odota, kunnes vakausnayttd (™*) on
rauhoittunut, ja paina sitten OK-
nappdainta. Punnitustulos annetaan

automaattisesti ja lisataan lisamuistiin. Sen

jalkeen tehdadén automaattinen tervaus.
Vaaka on valmis punnitsemaan toisen
komponentin.

IIIIJ
-

++

= fidd-on mode
2 Lef Farmulation mode

“Farmulation.

-

++

“Formulation.

iFormulation.
-

+[4+

. - o X
B 59
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= Punnitse lisakomponentit edella kuvatulla
tavalla.

= Suorita resepti loppuun painamalla PRINT- EGEEEE
nappdaintd. Summa naytetaan ja
annetaan.

= Aloita uusi resepti painamalla OK-
nappainta.

Tietojen ulostulo:

4

Paina reseptitilassa MENU-nappainta.

= Valitse navigointinappaimilla A, WV
< Tulostimen asetukset> ja vahvista OK-
nappaimella.

1. Tulostuskohteen numero
= Valitse navigointindppaimilla g\, W

<Muokkaa komponenttinumeroa> ja
vahvista OK-nappaimella.

= Valitse asetus <On> tai <Off> ja vahvista
OK-nappaimell&.

Esimerkkiloki Esimerkkiloki
Muokkaa komponentin numeroa <On> Muokkaa komponentin numeroa <Pois
paalta>
MUOTOILUTILA MUOTOILUTILA
NOO1 = 49.998[2] g 49.998[2] g
NO02 = 19.919[1] g 19.919[1] g
NO03 = 4.999[9] g 4.999[9] g
YHTEENSA 74.917[2] ¢ YHTEENSA = 74,917[2]g
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2. Muokkaa kokonaispainoa <TOTAL>

= Valitse navigointinappaimilla A\, WV No. ”:fr'F‘:Jr

<Muokkaa kokonaispainoa> ja vahvista
OK-nappaimella.

4
= Valitse asetus <On> tai <Off> ja vahvista P —
EME

OK-néppaimella. = fotal

Nayteloki Nayteloki
Muokkaa kokonaispainoa <On> Muokkaa kokonaispainoa <Pois
paalta>
MUOTOILUTILA MUOTOILUTILA

NOO1 = 49.998[2] g 49.998[2] g

N002 = 19.919[1] g 19.919[1] g

NO03 = 4.999[9] g 4.999[9] g
YHTEENSA 74.917[2] ¢

sFormulation.
= Palaa reseptitilaan painamalla ON/OFF- =
nappainta. 0+

- X

[y o
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14.5.2 Maaritéa ja kasittele reseptit

Vaa'alla on siséinen muisti taydellisia resepteja ja niiden osia seké vastaavia
parametreja varten (kuten reseptin nimi, toleranssit, automaattinen tervaus jne.).
Naiden reseptien kasittelyn aikana vaaka opastaa sinua vaihe vaiheelta
komponenttien alkupunnitusprosessin lapi.

+ Reseptien maarittely

1. Sovelluksen valitseminen I_'

= ks. luku. 11.1.4.

+0+

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat
nakyviin.

Kayta navigointinappaimia A\, W
valitaksesi <Reseptin valmistelu>

Kehys osoittaa nykyisen valinnan. Vahvista
OK-nappaimella.

2. Valitse resepti

= Valitse navigointinappaimilla #, W
haluamasi resepti <RECIPE 1 - 5> ja
vahvista OK-nappéaimella. )

2:|[i:] RECIPES

3. Reseptin nimi (alkuperaisen sy6tdn
yhteydessa)

[ ] . .
1 Tallennetun reseptin korvaaminen katso luku 14.1.4

Reseptin nimen syodttdmiseen kaytettava
naytto tulee nakyviin ensimmaisen syoton
aikana

Vahvista <Reseptin nimi> OK-n&appaimella.
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Anna reseptin nimi, esimerkiksi MiHo-Creme,
ja vahvista OK-nappaimella. [zRecipe preparation [Input recipe name)

-

MIHO-CREME

4. Manuaalinen ja automaattinen tervaus yksittaisten komponenttien tuonnin
jalkeen.

= Valitse navigointindppaimilla q, W
<Vahenna taara-arvo> ja vahvista OK-
nappaimella.

= Valitse haluamasi asetus
Kasikirja: "
Kun komponentin punnitusarvo on otettu . LOMPOr
" vees . .. s .. [Co Compat
kayttoon painamalla OK-nappéainta, taraus
tapahtuu painamalla TARE-nappainta.

Automaattinen:

Kun komponentin punnitusarvo on otettu
kayttoon painamalla OK-nappainta,
tapahtuu automaattinen tarraus.

5. Maaritd komponentit

= Valitse komponentti navigointinappaimilla cipe name WIHO-CREM
A, ¥ <Komponentti 1 - 10> ja vahvista g the tare  Automs
OK-nappaimella. . ;
Ota asetus [On] kaytt66n painamalla OK-
nappainta.

= Valitse navigointindppaimilla A, W
<Asetustietojen tulostus> ja vahvista OK-
nappaimella.

Aseta komponentin parametrit yksi
kerrallaan.

Komponentin nimi

= Sy06td komponentin nimi, kuten maito
(enintdan 20 merkkid) ja vahvista OK-
nappaimella
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Punnitusyksikko [ 2/ 4 Unit setting
= Valitse punnitusyksikko ja vahvista OK-
nappaimella

Komponen tin p aino [z 37 4 Component weizht setting
= Syo6ta paino ja vahvista OK-nappaimella 0047, 0000 &

Komponenttien toleranssi

= Syo0ta toleranssi ja vahvista OK-
nappaimella

= Toista vaihe 5 kaikille reseptin osille

= Palaa reseptitilaan painamalla ON/OFF-nappainta
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+ Prosessin resepti

1.
=

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat
nakyviin.

Kaytd navigointinappaimia N, W
valitaksesi <Reseptin valmistelu>

Kehys osoittaa nykyisen valinnan. Vahvista
OK-nappaimella.

2.

=

104

Sovelluksen valitseminen
ks. luku. 11.1.4.

Valitse resepti

Valitse navigointinappaimilla g\, W

haluamasi resepti, kuten MiHo-Creme, ja o -

vahvista OK-n&ppaimella. | = RECIFES
2:\[5] RECIPES

Vaaka on valmis ensimmaisen
komponentin punnitsemista varten.
Nayttoon tulee komponentin numero
(esimerkiksi 1 6: sta), komponentin nimi ja
tavoitepaino.

Lataa punnitusastia ja taara.

. v - X
B, 50

Komponentin alkupainon
maarittdminen

Maaritetdan ensimmaisen komponentin [z 1/ 6 MILCH 47,0000 g

?’lﬁﬁﬁﬁtr;?(.aavio toleranssimerkkeineen N _ 47:01 6[4] d

helpottaa alkupainon maarittamista
tavoitearvoksi.

Odota vakauden merkkia (**). Ota
saavutettu tavoitearvo kayttoon painamalla
OK-nappainta

Asetuksesta riippuen naytto nollataan joko  LISEER
automaattisesti tai painamalla TARE-

nappainta. _ , [ 2/ 6 MNDELOL 95,0000 &
Vaaka on valmis punnitsemaan toisen -

komponentin. MET [2] g
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=N

Muut komponentit voidaan punnita
ensimmaisen komponentin osalta
kuvatulla tavalla.

Kaikki maaritetyt yksittaiset arvot, jotka
OK-nappaimellaotetaan kayttoon,
tallennetaan.

Reseptin koostumuksen tadydentdminen

Kun viimeinen komponentti on otettu
haltuun, reseptin tulos naytetaan ja
annetaan automaattisesti.

Viimeistele resepti painamalla OK-
nappdainta

Muisti poistetaan. Uusi reseptikooste
voidaan aloittaa.

14.5.3 Vaihda resepti

=
=

Reseptitilassa paina MENU-painiketta.

Valitse <Change user> ja vahvista OK-
nappaimella.

Tee muutokset kohdassa Reseptin
maarittdminen kuvatulla tavalla.

TABP-BA-fin-2414
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4 B WEIHRALCH-OEL 0,6000 g

0] Mes

061489

i Tota

151.2228

5 6 WILCH 47,0000 =
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14.5.4 Nayteloki (KERN YKB-01N):

o

106

RESEPTITOIMINTO

NIMI
MIHO-CREME
NOO1
MAITO
TGT= 47,000[0] g
RNG= 0.100[0] g
WEI= 47.014[1] g
DIF= 0.014[1] g
N002
MANTELIOLIY
TGT= 95,000[0] g
RNG= 0.100[0] g
WEI= 95.005[7] g
DIF= 0.005[7] g
N[olok}
HUNAJA
TGT= 8,000[0] g
RNG= 0.100[0] g
WEI= 7.990[6] g
DIF= 0.009[4] g
NO004
BEZOE-OIL
TGT= 0.600[0] g
RNG= 0.100[0] g
WEI= 0.600[6] g
DIF= 0.000[6] g
NOO5
OLIBANUM-OLJY
TGT= 0.600[0] g
RNG= 0.100[0] g
WEI= 0.611[8] g
DIF= 0.011[8] g

YHTEENSA = 151,222[8]g

Reseptin nimi

1. Komponentti

Tavoitearvo
Suvaitsevaisuus

Punnittu maara
Poikkeama tavoitearvosta

2. Komponentti

Tavoitearvo
Suvaitsevaisuus

Punnittu maara
Poikkeama tavoitearvosta

3. Komponentti

Tavoitearvo
Suvaitsevaisuus

Punnittu maara
Poikkeama tavoitearvosta

4. Komponentti

Tavoitearvo
Suvaitsevaisuus

Punnittu maara
Poikkeama tavoitearvosta

5. Komponentti

Tavoitearvo
Suvaitsevaisuus

Punnittu maara
Poikkeama tavoitearvosta

Yhteensa

Tietojen l&hdodn asetukset, katso luku. 14.5.1 "Tietojen lahtd".
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14.6 Puskuriliuosten valmistaminen
Tehdasasetus antaa vaa'alle seuraavat 13 reseptia puskuriliuosten valmistukseen.

Ei. Aineen maaréd | Puskurijarjestelma pH-arvo
pitoisuus
1 100mM Fosforihappo (natrium) pH=2,1
2 10 mM Fosforihappo (natrium) pH=2,6
3 50mM Fosforihappo (natrium) pH=2,8
4 100mM Fosforihappo (natrium) pH = 6,8
5 10mM Fosforihappo (natrium) pH = 6,9
6 20mM Sitruunahappo (natrium) pH=3,1
7 20mM Sitruunahappo (natrium) pH = 4,6
8 10mM Viinihappo (natrium) pH=2,9
9 10mM Viinihappo (natrium) pH = 4,2
10 20mM Etikkahappo (etanoliamiini) pH=9,6
11 100mM Etikkahappo (natrium) pH =47
12 100mM Boorihappo (kalium) pH=9,1
13 100mM Boorihappo (natrium) pH=9,1

1. Sovelluksen valitseminen

= ks. luku. 11.1.4.

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat

nakyviin.

Kayta navigointinappaimia g\, W
valitaksesi <Puskuriliuoksen valmistelu>
Vahvista OK-nappaimella.
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2. Puskurijarjestelman valinta

= Valitse navigointindppaimilla A, W

haluamasi puskuriliuos luettelosta ja r s
. . . e . JLIMm Jgln}
vahvista valinta OK-nappaimella. | O0mMsho

10mM pho

1/ 4 Farmation setting

0.1 L

3. Komponenttien toleranssi

= Paina MENU-painiketta

= Valitse <Hyvaksytyt virheet> ja vahvista
OK-nappaimella.

= Syo0ta toleranssi ja vahvista OK-
nappaimella, valittavissa 0.0001g -
9.9999g¢.

= Palaa edelliseen valikkoon painamalla k2 1/ 4 Formation setting
MENU-n&ppainta.

0.1 L

0.1 -1.41L

4. SyOté ddnenvoimakkuus

= Syo6td aanenvoimakkuus ja vahvista OK-
nappaimella.

= Vaaka on valmis ensimmaisen 2l 24 4 Sodiumbihwdr. . Oihvdrate
komponentin punnitsemista varten. Nayttaa 8 0 0 0 0[0]
komponentin nimen ja nimellispainon. _ ’ d

= Lataa punnitusastia ja taara.
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5. Lisdaa komponentteja

= Punnitse naytetty komponentti. l: 2/ 4 SodiumDihydr...Dihydrate 23,4000
Punnituskaavio toleranssimerkkeineen = 2 3 4 0 3[3]
helpottaa alkupainon maarittamista '
tavoitearvoksi. LTS

= Odota vakauden merkkia (™*). Ota ¥

saavutettu tavoitearvo kayttoon painamalla
OK-nappainta.

= Lisd& naytetty maara toista komponenttia
kayttamalla kemiallista tiputinta.

= Vahvista OK-néappaimella

6. Reseptin koostumuksen viimeistely

= Kun viimeinen komponentti on kaytetty, I 4/ 4 100mMphosphoric acidisodium pHZ, 1
tulos naytetadn ja annetaan -
automaattisesti.

= Lopeta painamalla OK-n&ppainta 2 1/ 4 Formation setting
Muisti poistetaan. Uusi reseptikooste 0L
voidaan aloittaa. - 0.1 - 41,0 L
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14.7 Naytteen valmistelu

Tata toimintoa kaytetddn automaattiseen laskentaan ja standardiliuosten
valmistamiseen erityisella komponentilla, joka perustuu hydrokloridi- tai
hydraattiyhdisteisiin.

Seuraavat naytetyypit ovat kaytettavissa.

Suolat Molekyylipaino

o Tavoitepaino (g) = x tehoaine ()
(Hydrokloridi) Molekyylipaino - suolan paino x 36.45

Molekyylipaino

Molekyylipaino Tavoitepaino (g) = x tehoaine (Q)
Tehoaineen molekyylipaino

Hydrate Molekyylipaino

Tavoitepaino (g) = x tehoaine (g)

Molekyylipaino - hydraatin paino x 18,02

Puhtaus 100%
Tavoitepaino (g) = x tehoaine (g)

Puhtaus (%)

+ Naytteen valmistelun maarittely

Sovelluksen valitseminen, katso luku
11.1.4

Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat
nakyviin.

Valitse navigointinappaimilla A W
<Né&ytteen valmistelu>

Kehys osoittaa nykyisen valinnan.
Vahvista OK-nappaimella.
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Ensimmaista syottoa varten nayttoon
tulee muistin nimen syodttamista varten
Valitse muistipaikka navigointindppaimilla
A\, VY ja vahvista OK-nappaimella. Sl SAHPLEDS

Muuta tarvittaessa nimi ja vahvista OK-
nappaimella. t 1/ 4 Sample name zetting

[« 1/ 6 Sample name zetting

-

FURSULTIAMIN

L .
1 Jos haluat korvata tallennetun naytteen, jatka lukua 14.7.1

= Valitse naytetyyppi
navigointinappaimilla A, W ja vahvista L+l 2f 6 Sample type setting
OK-nappaimella .
Vaihtoehdot: Hydrachlaride
<Hydraatti>
<Puhtaus>
<Molekyylipaino>
<Hydrokloridi>

= Syo6ta halutun tehoaineen paino ja I+ 37 B Collection weight setting

vahvista OK-nappéaimella. 00,0700 &

0,0001 - 3:

= Syo6ta toleranssi ja vahvista OK- lJ 47 B Tolerance ranze setting

nappaimella. 000, 0010 =

0,0001 - 0,0100 &

= SyoOtd komponentin molekyylipaino ja
vahvista OK-nappéaimella.

36,5000 - 09t

= Syo6ta kloridiryhmien méaéré ja vahvista <l 6/ 6 Mumber of hwdrochloride setting

OK-nappaimella. A0

-

= Tallenna painamalla OK-nappainta.
Naytteiden arvot naytetaan.
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+ Naytteen valmistelu

1. Valitse sovellus <Naytteen valmistelu> == 'F"n:iu:i—u:.rl-. motle
l ormulation

= Katso edellinen kohta Maéaritelma
"Naytteen valmistelu”

2. Valitse nayte

= Valitse haluamasi nayte
navigointinappaimilla A\, W ja vahvista
OK-nappaimella.

3. Maaritd komponentin alkupaino

= Punnitse komponentti, kunnes
tavoitepaino on sama kuin bruttopaino.
Punnituskaavio toleranssimerkkeineen
helpottaa alkupainon ja tavoitepainon
yhteensovittamista.

< Sample preparation FURSULTIAMIN
Tavoitepaino Target 0,010 ¢ Toleranssimerkki OK
Nykyinen punnitusarvo Gross 0,011[7] ¢ osoittaa, etta

Vaikuttava aine Picking 0,010[6) ¢ tavoitepaino on
saavutettu.

14.7.1 Tallennettujen naytteiden muuttaminen

= Naytteen valmistelutilassa paina MENU-
painiketta.

= Valitse <Work on current sample> ja
vahvista OK-nappéaimella.

[« 1/ B Sample name se
= Tee muutokset edellisessé kappaleessa
kuvatulla tavalla.

FURSULTIAMIN
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14.8 Tilastot
Tilastotoiminto helpottaa punnitusarvojen tilastollista arviointia.

Yhdistettavat toiminnot
Vakiopunnitustila, osien laskenta, prosenttiosuuden maaritys, elainten punnitus,
tiheyden maaritys <Kiinteét aineet>, tiheyden maaritys <Nesteet>

1. Valitse tilastoihin sovellettava sovellus T_’

= Ks.luku11.1.4
Kaytettavissa olevat sovellukset tulevat
nakyviin.

++

= Valitse haluamasi sovellus
navigointinappaimilla q .
Kehys osoittaa nykyisen valinnan.
Vahvista OK-nappaimella.

2. Aloitustilastot

4

Paina MENU-painiketta .

= Valitse <Tilastollinen laskenta > ja
vahvista OK-n&ppaimella.

= Valitse <Start Statistical calculation> ja
vahvista OK-n&ppaimella
Otsikko annetaan valinnaiselle
tulostimelle. 2:| | WOO3 19,99

= Aseta ensimmainen punnittu tavara
punnituslevylle ja odota, etta

vakausmerkki (™*) tulee nakyviin.

= Tallenna punnitusarvo tilastoihin
painamalla PRINT-nappainta.

= Aseta lisda punnittua tavaraa lavalle ja
tallenna jokainen punnitusarvo tilastoihin
painamalla PRINT-nappainta.
Aina kun tallennat arvon, se kirjataan
automaattisesti.

3. Tilastojen viimeistely

= Paina MENU-painiketta .

= <Finish Tilastollinen laskenta paattyy>
Tulos annetaan automaattisesti.

MOn4
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Nayteloki
Tulosta naytteen numero <Paalla>
TILASTOT
NOO1l = 1,00479g 1. Punnitusarvo
N002 = 0,99909g 2. Punnitusarvo
NOO3 = 0,99849 3. Punnitusarvo
NOO4 = 0,99839g 4. Punnitusarvo
NOO5 = 0,9989¢ 5. Punnitusarvo
...... <TULOS>.......
N =5 Naytteiden lukumaaré
T = 4,9993 g Yhteensa
MAX = 1,0047 g Suurin painoarvo
MIN = 0,9983 g Pienin painoarvo
RNG = 0,0064 EL%ﬁLegLnn{qitusarvo
MEAN = 0,99986 g Keskiarvo
SD = 0,00272 g Keskihajonta
CV% = 0,00 % Suhteellinen keskihajonta
\% = 0,00001 Murtoluvun
laskeminen:
s Keskihajonta
n Méadra
Xi: Punnitusarvo
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14.9 Valvontapunnitus ja tavoitepunnitus

Tata toimintoa kaytetddn punnitusarvon ja maaritettyjen valvonta-arvojen
vastaavuuden maarittamiseen.

Kontrolliarvot voivat olla tarkkoja tavoitearvoja (tavoitepunnitus) tai toleranssialueelle
asetettuja rajoja (kontrollipunnitus), joiden sisélla punnitusarvo on pidettava.

14.9.1 Tavoite punnitus

Tata toimintatilaa kaytetdan esimerkiksi vakionestemaarien punnitsemiseen tai
puuttuvien tai ylimaaraisten maarien arviointiin.

Tavoitearvo on numeerinen arvo, joka vastaa kaytetyn yksikon nimellismaaraa.
Tavoitearvon lisaksi syotetdan toleranssiarvo. Tamé on numeerinen arvo, joka on
plus/miinus yli tai alle hyvaksyttavan tavoitearvon.

Tavoitearvon saavuttaminen nakyy kaaviossa. Toleranssimerkinnat , tai

iImaisevat, onko punnittu tavara méaaritettyjen toleranssien alapuolella, sisalla
vai ylapuolella.

+ Asetukset

1. Kutsu punnitusasetukset esiin
Paina punnitustilassa MENU-painiketta.
Paina R-Taste-n&ppaintédja valitse

tection range

navigointindppaimilla #, W <P
Punnitusasetukset> ja vahvista OK-
nappaimella.

2. Aktivoi toiminto

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Kohdemittaus> ja vahvista OK-n&appaimella.

Valitse Asetukset <On> ja vahvista OK-
nappaimella.
3. Tavoitearvon asettaminen

= Valitse <Setting> ja vahvista OK-
nappaimella.
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= Valitse <Kohdearvo> ja vahvista OK-
nappaimella.

= Syota tavoitearvo ja vahvista OK-
nappaimella.

4. Toleranssin asettaminen

= Valitse <Toleranssialue> ja vahvista OK-
nappaimella.

= Sybté toleranssi ja vahvista OK- Inputting tolerance ranze
nappaimella. 001, onoo

= Palaa kohdepunnitustilaan painamalla
ON/OFF-nappainta.

+ Suorita tavoitepunnitus

= Aseta tarvittaessa tyhja sailio vaa'alle ja
taaraa.

= Aseta punnittu tavara paikalleen ja odota,
kunnes toleranssimerkki , i tai

ilmestyy. Tarkista toleranssimerkin
avulla, ovatko punnitut tavarat
oletustoleranssin alapuolella, sisdpuolella
vai ylapuolella.
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Toleranssimerkit antavat seuraavat tiedot:

tavoitearvoon

(Cycle: 1,5-25)

Kunto Luokitus Tila Optinen Esimerkki:
Toleranssimer | signaali Target value 100g
kKi Tolerance 0.0010g

i vilkkuu hitaasti

panoen e |

suurempi kuin (Cycle: 1,5-25)

nimellispaino ja

toleranssin tavoitearvoon <1259

(<25 %) (Cycle: 0.5-15)

Paino toleranssin =

sisélla Hyvaksytty Ei vilkkua 99.9990 - 100.0010 g

(tavoitearvo + tavoitearvo

toleranssi)

Suuri ero - vilkkuu nopeasti
. . . tavoitearvoon ~ >75¢0

Paino pienempi (> 25 %) Lol | (Cycle: 0.5-15)

kuin nimellispaino

ja pienempi kuin = Ikuu hi _

i i ieni - vilkkuu hitaasti
alempitoleranssi | Pieniero > 50g
Lol |

14.9.2 Valvontapunnitus (hyvaksytty/hylatty arviointi)

Monissa tapauksissa ratkaisevaa ei ole punnittujen tavaroiden nimellisarvo vaan
poikkeama tasté nimellisarvosta. Tallaisia sovelluksia ovat esimerkiksi vastaavien
pakkausten painotarkastus tai valmistusprosessissa olevien osien prosessitarkastus.
Syo6ttamalla yla- ja alaraja-arvot voit varmistaa, etta punnittu punnitus pysyy koko
ajan tasmalleen asetetun toleranssialueen sisalla.
Jos raja-arvot ylittyvat tai jadvat saavuttamatta, siité ilmoitetaan naytéssa olevilla

iimaisimilla LHL] [OK]tai [LO]

TABP-BA-fin-2414
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+ Asetukset

1. Kutsu punnitusasetukset esiin
Paina punnitustilassa MENU-painiketta.
Paina R-Taste-ndppaintédja valitse

tection range

navigointinappaimilla g\, W [2E
Punnitusasetukset] ja vahvista OK-
néappaimella.

2. Aktivoi toiminto
Valitse navigointinappaimilla A, W

<Hyvaksytty/hylatty -arviointi> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse Asetukset <On> ja vahvista OK-
nappaimella.

3. Rajojen asettaminen

= Valitse <Setting> ja vahvista OK-
nappaimella.

= Maarita raja-arvot yksi kerrallaan ja

vahvista OK-nappaimella | Jeer it
Raja-arvoja syotettdessa on Min, limit
varmistettava, etta arvot vastaavat -

loogisesti toisiaan, eli alempi raja-arvo ei 3

saa olla suurempi kuin ylempi' Inputting Max. limit walue.

= Palaa ohjaustilaan painamalla ON/OFF-
nappéainta
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+ Suorita valvontapunnitus

= Aseta tarvittaessa tyhja sailio vaa'alle ja I—>

taaraa.

+[+

= Aseta punnittu tavara paikalleen ja odota,
kunnes toleranssimerkki ‘ * tai

iImestyy. Kéayta toleranssimerkkeja
tarkistaaksesi, onko punnittu tavara
asetetun toleranssialueen siséalla.

Syottéesimerkki: Alueen ylaraja 40.0000 g
Ylaraja 30.0000 g
Alaraja 10.0000 g
Alueen alaraja 20.0000 g
Yli sietorajan
Punnitusarvo > Alueen ylaraja > 40.0000 g Toleranssimerkkia ei
ole merkitty.

Ylempiraja- <Punnitusarvo

anvo < Alueen ylaraja >30.0000g - 40.00009g

< Punnitusarvo

AN R

Alaraja < Ylempi raja-arvo | >20.0000g - 30.0000g
Alueen < Punnitusarvo -
alaraja < Alempi raja-arvo | 10.000 g - 19.9999 g

Yli sietorajan.
Punnitusarvo < Alueen alaraja <10.0000 g Toleranssimerkkia ei
ole merkitty.

14.10 Naytteen vahimmaispaino
Toiminnon "Pienin alkupaino” oletusasetus on "lukittu".

Asetukset voidaan maarittdéd paikallisesti vain DakkS-kalibroinnin yhteydessa.
Lisatietoja on KERNIn kotisivuilla (www.kern-sohn.com).
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15 Liitannat

Liitantdjen kautta voidaan vaihtaa punnitustietoja liitettyjen oheislaitteiden kanssa.
Tiedot voidaan antaa tulostimelle, tietokoneelle tai sekkindytélle. Samoin
ohjauskomennot ja tietojen sy6ttd voi tapahtua liitettyjen laitteiden (kuten
tietokoneen, n&ppéaimiston tai vivakoodinlukijan) kautta.

15.1 Liitatulostin

Sammuta vaaka ja tulostin.

Liitd vaaka sopivalla kaapelilla tulostimen
litantaan

Virheet6tn toiminta edellyttdd asianmukaista
KERN-liitantakaapelia (lisavaruste).

Kytke vaaka ja tulostin paalle.

Vaa'an ja tulostimen tiedonsiirtoparametrien
(baudinopeus, bitit ja pariteetti) on vastattava
toisiaan, ks. luku 15.7

15.2 Yhdista PC

Sammuta vaaka ja liitd se tietokoneeseen
kuvan osoittamalla tavalla.

Kytke tasapaino paalle
USB-ajuri asennetaan automaattisesti.

Tarvittaessa sopiva ajuri on ladattavissa KERN-
kotisivuiltamme www.kern-
sohn.com/Lataukset. Valitse jarjestelmasi
kanssa yhteensopiva ajuriversio ja suorita exe-
tiedosto.

Suosittelemme siirto-ohjelmistoamme 'Balance
Connection KERN SCD 4.0' tietojen tuomiseen
PC-ohjelmaan.

&Cp O @

RS232C  USBDEVICE IONIZER

[ITICONIT

T ‘ @ :

\wuuu
RS232C  USBDEVICE IONIZER

@il

|
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15.3 Sarjalaitteiden liittdminen / ohjelmoitavan ohjaimen (SPS /PLC)

liittdminen

Sammuta vaaka ja laite.

Liita vaaka laitteen liitAntaan sopivalla RS232C-

kaapelilla

Virheetdn toiminta edellyttda asianmukaista
KERN-liitantdkaapelia (lisdvaruste).

Kytke vaaka ja laite paalle.

Mukauta vaa'an ja laitteen viestintaparametria,
katso luku. 15.7

Tiedot annetaan tai vastaanotetaan PRINT-
nappdaimellatai ohjauskomennoilla.

15.4 LiitAntakaapeli (RS232)

O]

= 0 @

C  USBDEVICE IONIZER

i

Sarjalainen laite Mittal_<aava 9-
napainen
RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
DTR 4 6 DSR
SG 5 5 SG
DSR 6 4 DTR
RTS 7 ] 7 RTS
CTS 8 8 CTS
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15.5 Tie

donsiirtoformaatti

1. Esimerkki vakiomuodosta [-123.4567]

(1] (2] © (4]
[ 1 N V[
Asema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ASCl 2HD 31H | 32H | 33H 2HE 34H | 35H | 36H | 37H | 20H | 67H | 20H OHD
Tiedot - 1 2 3 : 4 5 6 7 g C/IR
Ei. Kuvaus
QO | Merkit [ ] positiiviset arvot (tyhjat)
[ - ] negatiiviset arvot
(2] Punnitusarvo

Numeerinen punnitusarvo naytetaadn kahdeksassa
kohdassa.

Ei vaaditut paikat = valilyonti 20H
Mahdollinen ylikuormitus, esitetty 2 asennossa
o L: n kanssa.

Tyyppihyvaksynndn saaneiden vaakojen osalta
todennettu arvo esitetddn suluissa [] . Talla tavoin datan
pituus kasvaa kahdella asemalla.

© | Yksikkd 1 merkki: Asema 11
3 merkkia: Paikka 11-13
4 merkkia: Asema 11-14
O | Lopullinen hahmo | Erotin C/R = ODH, L/F = 0AH

CR+LF-kohdassa datan pituus kasvaa yhdella asemalla.

2. Vakaal/epavakaa punnitusarvo:

Asema 1 2 3 4
ASCl 53H 2|_I|D 31H | 32H
Tiedot S - 1 2
vakaa S (53H)
epavaka U (55H)
a
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15.6 Kayttoliittyman komennot
Vaaka tunnistaa jaljempana luetellut komennot.

1. Tietojen ulostulo

Tilaa Toiminto
D02 Vakaiden punnitusarvojen jatkuva tiedonsiirto
D03 Vakausnayton tila on liitetty jatkuvassa ulostulossa oleviin tietoihin (U:
epavakaa; S: vakaa).
D05 Yksi lahto
D06 Automaattinen ulostulo
D07 Yksittainen lahto. Vakausnayton tila on liitetty ulostulon tietoihin (U:
epéavakaa; S: vakaa). (ei sovelleta ABP-A-sarjaan)
D08 Yksi ulostulo, jolla on vakaa punnitusarvo
D09 Peruuta lahtd
2. Tarkeimmét toiminnot
Tilaa Toiminto
TEHO on
Lehdistdsimulaatio
TULOSTA PRINT
Lehdistosimulaatio
TAARA 20¢
Lehdistdsimulaatio LA
CAL CAL
Lehdistdésimulaatio
MENU MENUI
Lehdistdsimulaatio
ION [+
Lehdistosimulaatio ©
KIRJOITA oK |
Lehdistosimulaatio
YLOS UNIT
Lehdistdésimulaatio j
ALAS F |
Lehdistdésimulaatio
VASEN R |
Lehdistdésimulaatio
OIKEA s |
Lehdistdésimulaatio
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3. Sovellusasetukset

Tilaa Toiminto

Vakiopunnitustila

R Poistu vakiopunnitustilasta

Kappaleiden laskeminen

PCS Kutsutoiminto (?: nro 1- 5)
Uuw? Yksittdispaino maaritetaan punnitsemalla
=X X XXXX ?:Nr.1-5
XX XXXX: Punnitusarvo
uw Laske osat (?: nro 1- 5)

UB? =XXXXX Syota yksittainen paino numeerisena arvona [XXXXX] (?: nro 1 - 5)

uw Laske osat (?: nro 1- 5)

RECALC Yksittdisen painon uudelleenlaskenta

Prosenttilaskenta

G %S9

%7 Valitse viite
?:Nro 1 - 3. Jos vertailupainoa ei ole asetettu, talla hetkella ladattu
paino tallennetaan vertailupainoksi (=100 %).

% W? = Maarita viite
XX XXXX ?:Nr.1-3
XX XXXX: Kuormitettu vertailupaino = 100 %
% W? Prosenttilaskenta (?: Nro 1 - 3.)
Reseptin koostumus
M Kutsu toiminto
Totalisointi
+ Kutsu toiminto

Kiintoaineiden tiheyden maarittdminen

SD Kutsu toiminto

Nesteiden tiheyden maarittdminen

LD Kutsu toiminto

124 TABP-BA-fin-2414



4. Valvontapunnitus ja tavoitepunnitus

Tilaa Toiminto

Tavoite punnitus

TRGT Kutsu toiminto
TARGET=XX.XXXX | Valitse tavoitepaino
LIMIT=XX.XXXX Valitse toleranssi
Tarkistusvaaka

CHKW Kutsu toiminto

OVR.RNG=XX.XXXX | Valitse maksimitavoitepaino

HI.LIM=XX.XXXX Valitse ylempi toleranssi

LO.LIM =XX. XXXX Valitse alempi toleranssi

UND.RNG=XX.XXXX | Valitse min tavoitepaino

Aloita toleranssin tarkistus

GO HL: Ylemman toleranssialueen ulkopuolella

HI: Paino suurempi kuin tavoitepaino

SELVA: Paino toleranssin sisalla

LO: Paino pienempi kuin tavoitepaino

LL: Alemman toleranssialueen ulkopuolella

5. S&ato ja punnitusyksikot

Tilaa Toiminto
Saato

ICAL Sisainen saato
ECAL Ulkoinen saato

ECAL.W=XXX.XXXX | Sy6ta ulkoisen saatopainon painoarvo (XXX.XXXX) [g].

Punnitusyksikot

g

m Aktivoi punnitusyksikko, jota voidaan vaihtaa UNIT-
9 nappaimella.

ct
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6. Jarjestelmaasetukset

Tilaa

Toiminto

Ohjelmiston laajuus

ID=XXXX

Valitse asteikon ID-numero (oletusasetus [0 0 0 0])

ID Nayttaa asteikon ID-numeron.
TILA Tulostusluettelo nykyisista valikkoasetuksista
AIKA Nayttdd paivamaaran / kellonajan

Kayttgjien hallinta

LOGIN=XXXX: YYYY

Kirjaudu sisaan
XXXX: Kayttajan nimi (enintdan 20 merkkid)
YYYY: Salasana (4 merkkia)

LOGOUT

Logout

uibD

Nayttaa talla hetkelld kirjautuneen kayttajan

7. Sekalaiset

Tilaa Toiminto
TYYPPI Malli
VER Ohjelmiston versio
SN Sarjanumero
MAX Punnitusalue (max)
MIN Luettavuus
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8. Automaattiset ovikomennot (vain ABP-A)

Tilaa Toiminto

RO=LLLRRRRRUUUU [Kunkin oven auki-asennon asetukset
LLL: vasemman oven auki-asento Asetettava arvo valilla
20-100 (%).
RRR: oikean oven auki-asento. Asetettava arvo valilla 20-
100 (%).
UUU: ylaoven avoin asento. Asetettava arvo valilla 20-100
(%).

OA Avaa ylempi, oikea ja vasen ovi (kaikki 3)

WS 0 Sulje ylempi, oikea ja vasen ovi (kaikki 3)

WS 1 Avaa oikea ovi

CR Sulje oikea ovi

WS 2 Avaa vasen ovi

CL Sulje vasen ovi

ou Avaa ylaovi

Cu Sulje ylaovi

DOORR Painike oven avaamiseen ja sulkemiseen (oikealla)

DOORL Painike oven avaamiseen ja sulkemiseen (vasemmalla)
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15.7 Viestintaparametrit

Kaikki viestintaparametrit asetetaan (ks. luku. 15.7.1) kutsumalla vakioasetusta.
Seuraava vakioasetus on valittava tulostimen mukaan (lisatietoja on seuraavassa

taulukossa).

Kaikki parametrit voidaan tietysti asettaa myds kayttajakohtaisesti (ks. luku. 15.7.2).

Valikon

Parannett

valinta Tehokas u Tyyppi M | Tyyppi S Tyyppi A
KERN - KERNIn
Valmistaja KERN * Mettler Sartorius | A&D - asetus
(Standard) YKB-O1N
Baudino kayttajan
eus P 11200 1200 2400 1200 2400 maarittele | 9600
ma
S S . . kayttajan Co
. : Eiyhtdan | Eiyhtddn | Tasainen . Tasainen 2 Ei yhtaan
Pariteetti Pariton (7 maarittele
®) ®) ™) D1 @) ma ®)
N kayttajan
i?i’saytySb 1 1 2 2 2 madrittele | 1
ma
. kayttajan
Kacjen off KERN off Laitteisto off maarittele | off
ravistelu o
ma
Tietomuot | KERN KERN Mettler | Sartorius | A &D fnaggﬁ‘t’taerl‘e LMAINEN
o] Standardi | Standardi | Standardi | Standardi | Standardi ma
kayttgjan
Erotin C/IR C/R C/R+L/F | C/IR+L/F | C/IR+L/F | maarittele | C/R
méa

*vain, jos vaaka voi lahettaa palautetta tietokoneelle (ilman virhetta: OK [C/R], virheessa NG [C/R].

15.7.1 Valitse vakioasetus

1. Kutsu toiminto

Pida PRINT-n&appéaintapainettuna noin 3
sekunnin ajan.

Valitse navigointinappaimilla
<Tietoliikenneasetus> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse kayttoliittyma navigointinappaimilla ja

vahvista OK-ngppéaimella.
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2. Valitse asetus

Kéaytettavissa olevat asetukset tulevat
nakyviin, katso luku 15.7

Tehokas

Parannettu

Tyyppi M

Tyypp! S

Tyyppi A

Kayttajan maarittelema

YVVVVY

Valitse haluamasi asetus
navigointinappaimilla ja vahvista OK-
nappaimella.

s s

Palaa punnitustilaan ON/OFF-painikkeella : 0 _,0 0 0[0] d

15.7.2 Kayttdjan maarittelemat asetukset (ndyttdesimerkki KERN YKB-01N:
lle)

Jokainen viestintdparametri voidaan asettaa erikseen valikkokohdassa "Kayttajan
asetus”.

Kutsu toiminto:

Pida PRINT-nappaintapainettuna noin 3
sekunnin ajan.

Valitse navigointinappaimilla
<Tietoliikenneasetus> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse kayttoliittyma navigointinappaimilla ja
vahvista OK-nappéaimella.

Valitse navigointindppaimilla <User-defined>
ja vahvista OK-nappéaimella.

Tietoliikenneparametrien asettaminen:

Valitse kaytettavissa olevat asetukset yksi
kerrallaan navigointinappaimilla ja vahvista
OK-nappaimella.

Format 1 .
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1. Tiedonsiirtonopeus (Baudrate)

Valitse navigointingppaimilla
<Communication Speed> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse asetus ja vahvista OK-nappaimella.

2. Pariteetti

Valitse navigointinappéaimilla <Pariteetti>
ja vahvista OK-nappéaimella.
Valitse asetus ja vahvista OK-ndppaimella.

Ei ole Ei pariteettia, 8 bitti&
Odd Pariton pariteetti, 7 bittia
Jopa Parillinen pariteetti, 7 bittia

3. Pysaytysbitti

Valitse navigointindppaimilla <Stop-bit> ja
vahvista OK-nappéaimella.

Valitse asetus ja vahvista OK-ndppaimella.

1 1 bitti

2 2 bittia

4. Kadenpuristus
Valitse navigointinappaimilla

<Handshake> ja vahvista OK-n&appaimella.
Valitse asetus ja vahvista OK-nappaimella.

OFF Ei kattelya

HARD Laitteiston kattely

SOFT Ohjelmiston kadenpuristus
AJASTIN Ajastimen kattely

5. Tietomuoto

Valitse navigointindppéaimilla <Data format>
ja vahvista OK-nappéaimella.

Valitse asetus ja vahvista OK-ndppaimella.
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Muotoilu 1 | KERN-standardi
Muotoilu 2 | Mettler Extended
Muotoilu 3 | Sartorius Standard
Muotoilu 4 | A&D Standard

ILMAINEN | Vaihtoehdot
tavu 1 -99, Tiedon pituus 1 -99

6. Lopullinen hahmo

Valitse navigointindppaimilla <Limiter> ja
vahvista OK-nappaimella.
Valitse asetus ja vahvista OK-nappaimella.

Paluu punnitustilaan
Paina ON/OFF toistuvasti tai 3 s ajan.

15.8 Issue-toiminnot

15.8.1 Automaattinen tiedonsiirto / automaattinen tulostustoiminto

Tietojen tulostus tapahtuu automaattisesti ilman PRINT-napp&aimenpainamista heti,
kun vastaava tulostusehto tayttyy, riippuen valikon asetuksesta.

L] T
1 -

+04+

Kutsu toiminto:

Pida PRINT-n&appéaintapainettuna noin 3
sekunnin ajan.

Vahvista <Tulostus> painamalla OK-
nappainta.

Valitse asetukset <Automaattinen tulostus>
ja vahvista OK-nappéaimella.

Valitse Asetukset <On> ja vahvista OK-
nappaimella.
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Aseta lahtdehto:

Kayta navigointinappaimia <Asetukset
tiedonsiirto> ja vahvista OK-n&appéaimella.

Valitse haluamasi asetus
navigointinappaimilla ja vahvista OK-
nappaimella.

Vakaa/positiivinen arvo | Yksi ulostulo vakaata ja positiivista punnitusarvoa varten.

Vakaa/negatiivinen arvo | Yksi ulostulo vakaalle ja positiiviselle tai negatiiviselle punnitusarvolle.

Yksi ulostulo vakaata ja positiivista punnitusarvoa varten. Uusi ulostulo

Vakaa nollapisteessa e .
vasta nollanayton ja vakauttamisen jalkeen

Jos automaattinen tulostustoiminto on yhdistetty
Hyvaksytty/hylatty tarkistuspunnitustoimintoon, vakaiden punnitusarvojen tiedot tulostetaan

indikaattorinaytoélla

Nolla-arvon rajan [Zero] Toinen 1ahtd, kun nayttd palaa nollaan. Tarkkuuden
asettaminen ensisijaisuuden asettaminen
[50 % . o . . . .
. . | Toinen lahtd, kun néytté palaa 50 %: iin edellisesta
edellisesta :
tuotoksest punnitusarvosta _ )
al Tyon tehokkuuden asettaminen etusijalle
Paluu punnitustilaan
Paina ON/OFF-painiketta . i
Tasta eteenpain automaattinen -

tulostustoiminto on aktiivinen, ja nayttoon
tulee merkkivalo E

+0+

Aseta punnittavat tavarat vaa'alle
= Aseta tarvittaessa tyhja sailio vaa'alle ja taaraa.

= Aseta punnitut tavarat ja odota, kunnes vakausnayttt (™) tulee nakyviin.
Punnitusarvo annetaan automaattisesti.

= Poista punnittu tavara.

15.8.2 Jatkuvatiedonsiirto

°
1

@-kuvake nakyy, kun toiminto on kaytdssa.
Ei yhdistettavissad automaattisen tiedonsiirron kanssa.
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Kutsu toiminto:

Pida PRINT-nappaintapainettuna noin 3
sekunnin ajan.

Vahvista <Tulosta> OK-nappaimella.

Valitse Asetukset <Intervallikellotus> ja -
vahvista OK-nappaimella. % | Da e printed
e I0 printed

Valitse Asetukset <On> ja vahvista OK-
nappaimella.

Lahtovalin asettaminen:

Valitse navigointindppaimilla
<Asetukset datan ulostulo> ja vahvista OK-
nappaimella.

Valitse navigointindppaimilla Interval ja
vahvista OK-nappaimella,
valittavissa 00: 00 - 99:59 sekuntia. Interval time setting

o0z

Paluu punnitustilaan

Paina ON/OFF-painiketta .
Siita lahtien jatkuva tiedonsiirto on kaytossa ja

ilmaisin =] tulee nakyviin.

Aseta punnittavat tavarat vaa'alle
= Aseta tarvittaessa tyhja sailio vaa'alle ja taaraa.
= Aseta punnittavat tavarat vaa'alle

= Punnitusarvot annetaan maaritellyn aikavalin mukaisesti.

L]
1 Jatkuva tiedonsiirto voidaan peruuttaa ja aloittaa uudelleen PRINT-
nappaimella.
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15.8.3 Punnitusarvo GLP Laht6étoiminto

o Tata toimintoa voidaan kayttaa vain, jos ohjelmistoversion ensimmainen kirjain on "L" tai "E".

1 Punnitusarvon GLP-otsikon ulostulo ja punnitusarvon GLP-jalkaosan ulostulo voidaan maarittaa.
Kun punnitusarvon GLP-otsikkotulostus kytketdan paalle, punnitusarvon tulosteeseen voidaan
lisdta vaa'an tunnus, kayttdjanimi ja muita tietoja otsikkona.

Kun punnitusarvon GLP-jalkalehden ulostulo kytketaan paalle, punnitusarvon ulostulon alapuolelle
voidaan lisata allekirjoituskentta alatunnisteeksi.

Tulostimen esimerkki (jos punnitusarvon GLP-

1. Kutsu kalibrointivalikko esiin D a1
otsikon ja -jalustan tulostus on paalla).

Paina [ CAL] kolmen tai useamman sekunnin ajan per
Kalibrointivalikko tulee nékyviin.

2. Kéantéa punnitusarvon GLP-otsikon ulostulon. KERN & SOHN

ON/ OFF ja kytkee punnitusarvon GLP-jalkatulosteen TYPE TABP @

ON/O F_F ' ) ) ] SN XXXXXXXXXX

(1) Valitse [Punnitusarvon GLP-otsikkotulostus] tai BALID 0000 1 Otsikko
Punnitusarvon GLP-alatulostus] ja paina [ OK]. 2 Footer

=3 CAL F:.Pz.-' setting ADJ w/ INT wei DATE 2023 Jun.11
TIME 21.33.11

49.9921g-

(2) Valitse [on] tai [off] ja paina S|tten [ OK]. SIGNATURE- @
- Jatka vaiheeseen 3, jos [on] on valittu. |
- Jatka vaiheeseen 4, jos [off] on valittu.
Lahtoétietoja [Punnitusarvon GLP-jalkalehden 1ahtd] ei ole maaritetty, joten jatka
vaiheeseen 4, vaikka [ON] olisi valittu.

3. Aseta tulostustiedot

(1) Valitse [Aseta] ja paina sitten [ OK].

(2) Valitse tulostettavat kohteet [Valitse yksityiskohdat] -
painikkeella ja paina sitten [ OK] lisatéaksesi valitun
kohteen oikealla lueteltujen tulostuskohteiden loppuun. }: = 'I'E“'“

(3) Toista kohta (2) asettaaksesi kaikki tulostettavat

tiedot. Jos haluat poistaa taman asetuksen tulostuskohteista, paina [ RIGHT], valitse
kyseinen tulostuskohde ja paina sitten [ OK].

(4) Kun kaikki kohteet on valittu, paina [ VASEN].

Jaljempéana luetellaan tiedot, jotka voidaan Lahtdasetukset tehtaalta
tulostaa: toimitettaessa:

- Paivamaara - Yrityksen nimi

- Aika - (Tyhja rivi)

- Kayttajan nimi (kirjautunut kayttajan nimi)*1 - Mallin nimi

- Kayttajatunnus (Kirjautunut - SIN
kayttajatunnus)*1 - Saldotunnus

- Yrityksen nimi - (Tyhja rivi)

- Mallin nimi - Paivamaara

- S/N (sarjanumero) - Aika

- Ohjelmiston versio - (Saannollinen viiva)
- Saldotunnus

- MW (Pienin punnitusarvo)

- Tyhjarivi

- Saanndllinen viiva (------------=-=------- )

*1: Tulostaminen ei ole mahdollista, ellei ole kirjautunut tietylla kayttajalla.
*2: Kun minimipunnitusarvotila ei ole kaytettavissa, tulostus ei ole mahdollista, vaikka
se olisi asetettu.
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15.8.4 Lahtdtietojen maarittdminen

Kun toiminto on kaytdssa, voit punnitusarvon lisdksi antaa paivamaaran, kellonajan,
viivakoodin tunnuksen ja naytteen nimen.

Kutsu toiminto:

Pida PRINT-nappaintapainettuna noin 3
sekunnin ajan. G| i@ Cal itlr'iii.t-i.l:-lr'l.-}Ir'IEZI;'E-fl:-l'til;r'l

Vahvista <Tulostus> painamalla OK-
nappainta.

Lahtotietojen asettaminen:

Ota halutut tiedot kaytt6on [on]
navigointinappaimilla yksi kerrallaan [on] ja
vahvista joka kerta painamalla OK-n&ppainta.

=8 .i Bar code I0 printed

» Tulostaa Paivamaara/aika
> Tulostaa Viivakoodin tunnisteen nro.
» Tulostaa naytteen tunnistenumeron

Palaa punnitustilaan Paina ON/OFF-painiketta .

Nayteloki:
PAIVAMAARA 2018 lokakuu 07 Paivamaara
TIME 18:31:34 Aika
Viivakoodin tunnus (enintdén 22
23456780123456789012 merkkia)
AAAAA0008 Esimerkkikuvaus
175.9320 g Punnitusarvo

Voit myos méaarittaa tulostustiedot Jarjestelméasetusten kautta (ks. luku.
11.1.3).

Viivakoodin tunnistaminen voi tapahtua myos viivakoodinlukijan tai
tietokoneen nappaimiston avulla.

TS
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15.10 USB-liitanta

USB-liitantdja kaytetaan saato- ja punnitustietojen antamiseen. Samoin
ohjauskomennot ja tietomerkinnét voidaan syottaa liitettyjen laitteiden (PC-
nappaimisto, viivakoodinlukija) kautta.

Laitteiden liittaminen:

1. Vaihda "Stand-by”-tilaa.
2. Katkaise virtalahde.

3. Liita USB-laite.

4. Kytke virtalahde.

USB-liitanta

USB-laitteet ja sovellus.

&

Ve
a

Tietojen syo6ttd
Katso alla oleva linkki

Ta!lenr_lg Pu_r_mlgus_;t!edot §uo§!te[lu§ta__ Tiedonsiirto USB-keskitin
ja sadatopoytakirjat nappaimistosta
www.kern-

sohn.com/Downloads
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15.10.1 Muokkaa punnitustietoja, sdatoprotokolliaja kuvakaappauksia USB-
tietovalineelle

+ Valmistelu

Kutsu toiminto i
-

Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3

+04+

Valitse navigointinappaimilla g\, W
< Tietojen varmuuskopioinnin asettaminen>
ja vahvista OK-nappéaimella.

Kaytettavissa olevat valikkokohdat tulevat
nakyviin.

» Tallenna mitatut tallenteet USB: lle
» Tallenna kalibrointitiedot USB: lle
» sisdisen muistin ulostulo

» USB: n tallennetun tiedon muoto

Valitse tiedostomuoto:

Valitse navigointinappéaimilla <USB-
tallennusmuoto> ja vahvista OK-
nappaimella.

Vahvista haluamasi asetus painamalla OK-
nappainta.

Palaa punnitustilaan Paina ON/OFF-painiketta .
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+ Tallenna naytetty arvo kuvakaappauksena

= o g

Soita jarjestelman asetukset : 0 _,0 0 0[0] d

CINE

MENU |R||F||F|
= = = =

Valitse navigointinappaimilla g\, W
<Tulosta> ja vahvista OK-nappaimella.

tai
Paina PRINT-ndppainta pitkaan.

Ota kayttéon <Screen Capture> Valitse
asetus <On> ja vahvista OK-nappdaimella

Bar code I0 printed

Liita vaaka USB-tikkuun.

[Shift]+[PrtSc]

Tallenna kuvakaappaus painamalla PRINT-n&ppainta

OK
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+ Kysymys sisdisestad muistista

Kutsu valikkokohta <Sis&aisen muistin
laht6>kuten edella kohdassa "Valmistelu" on
kuvattu.

Vahvista OK-nappdaimella

Log data output
Outputtin

Vahvista OK-nappaimell&, tiedot annetaan.

] Cancel.

Palaa punnitustilaan Paina ON/OFF-painiketta .

TABP-BA-fin-2414 139



15.10.2 Tiedonsiirto viivakoodinlukijan avulla

Kutsu jarjestelmaasetuksia katso luku 11.1.3 T_h

+04+

2 EEGEG
= = = =

CINE

Paina OK-painiketta.

OK

Valitse navigointinappaimilla A, W
<Viivakoodivalikko> ja vahvista OK-
nappaimella.

Kaytettavissa olevat valikkokohdat tulevat
nakyviin.

> Siirto: Kaikki tiedot

» llman komentoja

> Eiléhetysta

Vahvista haluamasi asetus painamalla OK-
nappainta.

Palaa punnitustilaan Paina ON/OFF-painiketta .

Sovellusesimerkki helposta kirjautumisesta (ilman salasanan syottamista):

M- A User ID Card
W
— | /&

-
M. B User ID Card
e
Ll User ID Card
A
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16 Huolto, kunnossapito, havittaminen

16.1 Puhdistus

A Ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustdita irrota laite kayttéjannitteesta.

1. Naytto

2. Asuminen

3. Punnituslevy

4. Lasiovet

A

TABP-BA-fin-2414

.3

Models d = 0.00001 g/0.0001 g

Kuva 1: Puhdista vaaka

Ala kayta aggressiivisia puhdistusaineita (liuottimia tai vastaavia
aineita), vaan miedolla saippuavedella kostutettua liinaa.

Ala kayta aggressiivisia puhdistusaineita (liuottimia tai vastaavia
aineita), vaan miedolla saippuavedella kostutettua liinaa.
Huolehdi siita, etta laitteeseen ei paase nesteitd, ja kiillota se
kuivalla pehmealla liinalla.

Irtonainen nayte-/jauhejadma voidaan poistaa varovasti harjalla
tai kasikayttoisella polynimurilla.
Roiskuneet punnitustavarat on poistettava valittomasti.

Poista punnituslevy, puhdista se markana ja kuivaa se ennen
asennusta

Ne voidaan poistaa alla kuvatulla tavalla ja puhdistaa
kaupallisella lasinpuhdistusaineella.

Kasittele lasiovia varoen.

Huomio: Rikkoutumisriski

Leikkausten riski.

Pida kadet/sormet kaukana juoksukiskosta.
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1. Poista seulontarengas, punnituslevy ja
punnituslevyn kantaja

2. lrrota muovinen kahva kaantamalla.

A Ala koske punnituslevyn tukeen.
Tama voi vahingoittaa vaakaa.

3. Irrota lasiovi varovasti kuvan mukaisesti.

Kuva 2: Irrota lasiovet
4. Asenna lasiovi takaisin paikalleen painvastaisessa jarjestyksessa.

A Kiinnitd aina muovinen kahva takaisin lasiovien kiinnittamiseksi.

16.2 Huolto, kunnossapito
= Laitteen saa avata vain koulutettu ja KERNin valtuuttama huoltoteknikko.

= lIrrota laite virtalahteestd ennen avaamista.
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16.3 Havittaminen

Kayttdjan on huolehdittava pakkauksen ja laitteen havittamisesta sen paikkakunnan
voimassa olevan kansallisen tai alueellisen lainsdadannén mukaisesti, jossa laitetta
kaytetaan.

17 Valitonta apua vianmaaritykseen

Mahdolliset virhesyyt:
Jos ohjelmointiprosessissa ilmenee virhe, sammuta vaaka lyhyesti ja irrota se
virtalahteesta. Punnitusprosessi on talloin aloitettava alusta.

Vika Mahdollinen syy
Painonaytto ei pala. e Vaaka ei ole paalla.

o Verkkoliitanta on katkennut (verkkokaapelia ei ole
kytketty/virheellinen).

¢ Virransyotto katkesi.

Naytetty paino muuttuu e Syvays/ilman liike

jatkuvasti e Lasiovet eivat ole kiinni

e Poydan/lattian tarina

e Punnituslevy on joutunut kosketuksiin vieraiden
esineiden kanssa.

o Sahkomagneettiset kentat / staattinen lataus
(valitse toinen paikka / kytke hairitseva laite pois
paéalta, jos mahdollista)

Punnitustulos on selvasti e Saldonayttd ei ole nollassa

virheellinen e SAaato ei ole enda oikea.

e Vaaka on epatasaisella pinnalla.

e Suuret lAmpdtilan vaihtelut.

o Sahkomagneettiset kentat / staattinen lataus
(valitse toinen paikka / kytke hairitseva laite pois
paalta, jos mahdollista)

Haluttua punnitusyksikkoa ei
voi kutsua UNIT- e Yksikkoa ei aktivoitu etukateen.
nappaimella.

Automaattinen saato

suoritetaan usein e Huoneen tai laitteen voimakkaat [ampdtilavaihtelut

Tulostimen ja vaa'an valilla

ei ole tiedonsiirtoa. Tietoliikenneasetukset ovat vaarin
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Valikkoasetuksia ei voi
muuttaa.

Lasiovi ei toimi normaalisti.
Nayttoon tuli virheilmoitus
lasiovesta. (vain ABP-A-
sarja)

Lasiovea ei voi sulkea. Tai
se avautuu heti sulkemisen
jalkeen. (vain ABP-A-sarja)
Ovia ei voi avata tai sulkea,
vaikka ovien avaamiseen ja
sulkemiseen tarkoitettuja
painikkeita painettaisiin tai
kasikayttoista laukaisinta
kaytettaisiin. (vain ABP-A-
sarja)

144

Valikko on lukittu. Poista valikon lukitus.

Virta kytkeytyy paalle, kun vierasesine on juuttunut
luukkuun tai vierasesine on jaanyt kayton aikana
luukkuun.

Lasioven avaamista ja sulkemista ei voitu
kaynnistad, koska sita kaytettiin kasin

Lasiovet avattiin tai suljettiin kasin nopeasti
Kun lasiovi oli kiinni, esine osui oveen.

Tarkista, etté lasiovet ja tulpan nupit on kiinnitetty
oikein, ja kytke vaa'an kotelon virransy6tt6 pois
paalta ja takaisin paalle tai alustaa ovet
automaattisesti.

Jos lasiovet tai tulpan nupit ovat I0ysét tai
puuttuvat, kiinnita ne uudelleen ennen vaa'an
kytkemista paalle.
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18 lonisaattori

18.1 Yleisia vinkkeja

lonisaattori on saatavana ABP-sarjaan tehdaslisdvarusteena. ABP-A-sarjassa se on
asennettu standardin mukaisesti.

lonisaattorissa on korkeajannitteella syotettyjd johtavia piikkejd, jotka synnyttavat
koronapurkaukseen perustuen positiivisesti ja negatiivisesti varattuja ioneja
valittomaan laheisyyteen. Nama vetdvat puoleensa punnittavien tavaroiden
sahkostaattista varausta ja neutralisoivat ndin hairitsevan sahkostaattisen varauksen.
Tama poistaa myo6s punnitusta vaaristavat voimat (kuten vaarennetty punnitustulos,
punnitusarvon siirtyminen).

18.2 Perusturvallisuuteen liittyvat varotoimet

A VAROITUS

lonisaattorin kaytto on tarkoitettu ainoastaan yhdessa elektronisten
vaakojen kanssa. Ala kayta mihinkddn muuhun tarkoitukseen.

Ala koskaan kayta ionisaattoria rajahdysalttissa ympéaristossa.
Sarjaversio ei ole rajahdyssuojattu.

%z,

Suojaa ionisaattori korkealta ilmankosteudelta/lampdtilalta, hoyryiltd ja
polyltd;

Huolehdi siita, etta valitset paikan, jossa ei ole vetta eika oljya

Al4 altista ionisaattoria voimakkaalle kosteudelle pitkia aikoja. Sallitonta
kondensoitumista (ilmankosteuden tiivistyminen laitteeseen) voi
tapahtua, jos kylma laite viedaan huomattavasti lampimampaan
ymparistoon. Tassa tapauksessa akklimatisoi irrotettua ionisaattoria n.2
tuntia huoneenlammaossa.

Kun ionisaattori on paalla, ala koske ionildhteeseen; katso tarra
vasemmalla puolella.

>

- Jos ionisaattorissa muodostuu savua, se haisee tuleen, se kuumenee
voimakkaasti tai kun punainen LED alkaa palaa, sammuta ionisaattori
valittbmasti ja irrota se sahkoverkosta.

@
J

Jos ionisaattoriin paésee vetta tai muuta vierasta ainetta, sammuta
paakytkin valittomasti ja irrota se séahkoverkosta.

Kasittele ionilahdetta ja ulostuloja varovasti korkeajannitetekniikan
VUOKSI.

Ala pura tai muuta ionisaattoria.

@ b @
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Esté putoamisen, tarinan tai iskujen aiheuttamat vauriot; katso tarra
vasemmalla puolella.

Kayta aina aitoa virtalahdetta. Ilmoitetun jannitteen arvon on oltava sama
kuin paikallinen jannite.

Loukkaantumisvaara! loniléahteen piikit ovat hyvin teravia ja leikkaavia.

lonisaattori tuottaa myrkyllistéa otsonia; varmista riittava ilmanvaihto.

Irrota ionisaattori sahkoéverkosta huolto- ja korjaustdita varten.

ebpPbeb

O\,

Irrota ionisaattori sahkoverkosta joutokaynnin ajaksi.

@

/A VAROITUS

Huolla ja puhdista ionisaattori sé&nndéllisin valiajoin
Puhdista ionilahde: 1000 tunnin jalkeen

Vaihto-ionilahde: 30000 tunnin jalkeen

Vaurioituneen ionisaattorin k&ynnistaminen voi aiheuttaa oikosulun,
tulipalon tai s&hkdiskun.

Kaynnistaminen ovien ulkopuolella ja ajoneuvojen sisalla on kielletty ja
johtaa takuun taydelliseen menettamiseen.

Sahkoémagneettisten kenttien esiintyminen voi aiheuttaa suuria
nayttovirheita (virheellisid punnitustuloksia). Poista nayte riittdvan
kaukana vaa'an vieresta.

Normaalikayton aikana vihrea LED [POWER] palaa, hairidtilanteessa
punainen LED [ALARM].

Jos punainen LED-merkkivalo palaa, sammuta ionisaattori
paakytkimesté ja kdynnista se uudelleen. Jos punainen LED jatkaa
palamista, ilmoita asiasta valmistajalle.

S 00 @

lonisoinnin aikana sininen LED [RUN] palaa.

lonisoinnin aikana kuuluu toimintamelu.

=
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18.3 Tekniset tiedot

Teknologia AC Koronapurkaus
Purkautumisaika :
1 sekunti
(+1000V= +100V)
Otsonipitoisuus 0.06 ppm (150 mm: n etaisyydelld ionilahteesta)
Ymparistdolosuhteet 0- 40 °C, 25 - 80 % ilmankosteus (ei tiivistyva)
Sahkotoimitukset Verkkosovitin: Tulo AC 100V - 240V, 0,58 A, 50 - 60
Hz

Lahtd DC 24V, 1 A
lonisaattori: 200 mA

Saastumisaste 2
Ylijanniteluokka Luokka Il
Asennuspaikka Vain suljetuissa tiloissa
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Semi-Micro models all excepted Semi-Micro models

Kytke kytketty ionisaattori-AC-sovitin ja
verkkokaapeli DC IN-liitantdan
(ionisaattoriin). Kytke ionisaattorin
virtapistoke pistorasiaan.

Yhdista ionisaattorin litdnnat (2 liitdntaa)
ionisaattorin takapuolella ionisaattorin
litantédkaapelilla.

Kiinnité sovitinkaapelin pidike paékotelon
takapuolelle kuvassa esitettyihin kohtiin.
Poista taustapaperi pidikkeesta, jotta
limapinta paljastuu, ja paina sitten
limapinta péaakoteloon kuvassa esitetylla
tavalla.

18.4 Kayttéonotto

Kytke tasapaino péaalle
Kytke ionisaattorin verkkosovitin vaa'an
kuvan osoittamalla tavalla.

Kytke ionisaattorin verkkosovitin
virtaldhteeseen.

Kytke ionisaattori paalle kaavion
osoittamalla tavalla [on].

Naytto @syttyy
(vain ABP-sarja)
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lonisaatio
Varmista, etta vihred LED [Power] palaa.

p
/ POWER RUN ALARM &
O O (]

JULUCU LU

AN PP AN AN W

(
X

Sulje tuulilasin ovet.

Qo | o
Paina @-palnlketta (ABP) / painiketta (ABP-A), ionisointi kaynnistyy.
lonisoinnin aikana sininen LED [RUN] palaa. Ajan pituus riippuu valikkoasetuksesta

<Jarjestelmaasetukset ® lonisateilyaika>.

Aseta ionien sateilytysaika T_h

+04+

Kutsu jarjestelméaasetuksia katso luku 11.1.3

Paina OK-painiketta.

Valitse navigointinappaimilla A, W
< loniséateilytysaika> ja vahvista OK-

nappaimella.
Vahvista haluamasi asetus painamalla OK- fenizer working tine setting
nappainta. 010 sec

Palaa punnitustilaan
Paina ON/OFF-painiketta .
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18.5 Huolto & Puhdistus

® Huolla ja puhdista ionisaattori s&&nndllisin valiajoin
Puhdista ionilahde: 1000 tunnin jalkeen

Vaihto-ionilahde: 30000 tunnin jalkeen
A\ VAROITUS
Irrota laite sahkoverkosta ennen puhdistusta.

> @

Ala pura ionisaattoria.

Puhdista ionilahde huolellisesti.
Huolehdi siita, etta karjet eivat taivu.

Puhdistus

Ala kayta kotelon puhdistamiseen aggressiivisia puhdistusaineita (liuottimia jne.),
vaan puhdista se pehmealla liinalla, joka on kasteltu miedolla saippuavedella.
Huolehdi siita, etta laitteeseen ei paase nesteitd, ja Kiillota se kuivalla pehmealla

liinalla.

Poista irtonaiset naytejddmat/jauhe varovasti harjalla tai kasikayttoisella

polynimurilla.

Kayta ionilahteen puhdistamiseen mukana toimitettua puhdistusharjaa tai alkoholiin

kostutettua pumpulipuikkoa. Huolehdi siita, etta karjet eivat taivu.

Poista I6ysasti kiinni oleva poély paineilmalla.
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