72336 Balingen-Frommern +0049 7433-9933149
Saksa info@kern-sohn.com

® KERN & Sohn GmbH  www.kern-sohn.com
K E R N Ziegelei 1 +0049 7433-9933-0
N
Kayttoohjeet
Naytot

KERN KFC-TM
Tyyppi TKFC-TM-C

Versio 1.1

2024-11

FIN

TKFC-TM-C-BA-fin-2411



@ KERN KFC-TM
Versio 1.1 2024-11

Kayttoohjeet
Naytot

Siséllysluettelo
I =2 1Y =] 0 1= o ) SR SUSPPSRERR 5
2 VaatimustenmuKaiSUUSVAKUULUS: ..........ueiiiiiieiiiiiiiiiiciee e 6
3 LAItteeN YICISKUVAUS......cceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeteee ettt ea et st sesasesssnessnennne 7
0 I o 1= 01 o | TR T SO 7
3.2 KAyttOelementit... ..o 8
3.2.1  Yleiskatsaus NAPPAIMISTOON .......uuiiieeiiiiiiiiiiie ettt eeeeeeees 8
3.2.2  Arvojen syOttaminen NUMeeriseSSa MUOAOSSA .........vevverrneerreriieeereriieeeeennnnnns 9
3.2.3  Yleiskatsaus KAYItORINEISIIN ...........iiiiieiiiiiiiie e 10
4 Perussuuntaviivat (YI€IiSet tIEUOt)........uuuuuuuuuuriiiiiiiiiiiiiiiiii s 11
4.1 Tarkoituksenmukainen KAYO .........cooiviiiiiiiiiiieeiee e 11
£ V- 14 012 | 1 (o FO PSPPI 11
S I | (U PSSR 11
4.4  Valvontatoimenpiteiden ValVONTa..............eevvveiiiiiiiiieiiiiiiiiisiesissseessseseeneenn. 12
5 Perusturvallisuutta KOSKevat NEUVOL.............ccooiiiiiiiiiiiee e e 12
5.1 Kayttéohjeen ohjeiden noudattamingn ..........cccccevvivviiiiiiiiiiiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeee 12
5.2 HeNnKIlOStON KOUIULUS ......ooiiiiiiiiiiiiieie e 12
5.3 Sahkostaattisesti herkat Komponentit...........c..eveeveiieiiiiiiie e 12
6 KUlJEtUS Ja VaraStOINtl .......ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeee ettt e e e e e eeeeeeees 13
6.1  HYVAKSYMISTAIKASTUS .....ceeiiiiiiiiiiieie et e e e s e e e e e e e e 13
6.2 Pakkaus / paluukuljetus ..., 13
7 Pakkauksen purkaminen, kayttdonotto ja K&ynnistyS..........ccccvveeereeeeeniniciiiinennnn. 14
7.1  Asennuspaikka, kayttopaikka ...........cccceeeiiiii 14
7.2  Pakkauksen purkaminen ja tarkastus..........ccccovviieeiiiiiie e 15
7.3 VerkKovirtal@Nde.........cooo e 15
7.4 AKKUK&YTO (VAIINNAINEN) ..coiiiiiiiieiiiie e 16
A Y AN (01 g I P 1= T= g 1 1= o PPN 16
7.5 Oheislaitteiden HTEAMINEN .........uiiiiiii e 17
7.6 ENSIMMAINEN KAYNNISTYS ..ooiiiiiiiiiiiiiie et 17

TKFC-TM-C-BA-fin-2411



7.7 Kalibroimattomien laitteiden Kalibrointi ..........ooeveeoeee e 17

7.7.1  Ulkoinen mukautus < cALEHE > 18
7.7.2  Ulkoinen saato kayttajan maarittaman saatopainon avulla < cALEud >..... 19
7.7.3  Painovoiman vakio kohdistuspisteessa < L RRdU > 21
7.7.4  Painovoiman vakio paikassa < L AUSE > 22
7.7.5  Kalibroitavien laitteiden kalibrointi...............cccoooiiiiiii 23
LallISTAMINEN et e e e e e e e e e e e nnbea e e e e eaaeeeans 24
PEIUSTIIA ....eeeeeeeee ettt e et e e e e e e e e et eeeeeeeesannnnbrnnereeeeeeaans 26

9.1 Paalle/ pois paaltd Kytkeminen ............coovvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 26
9.2 Tavallinen PUNNILUS .......cooiiiiiiiiie ettt 26
0.3 NOHAUS ... 27
9.4 TEIVAAMINEIN .oiiiiiiieee et e e e e e e e e s r e e e e e e e s e e asnneeeees 27
9.5 Vaihda painike ja painike F (vakioasetukSet) .........cccccvviviiiieeiiee e 28
9.5.1  KytkentdpaiNOYKSIKKO.........coouiiiii i 29
9.5.2 Bruttopainoarvon NAYLO ............ceeiiiiieiii e 30
9.5.3  PRE-TARE-ASEtuSten avaamiNeN.............uuuuuuiiiieeeiiiiiiiiiaee e e e eeeenii e 30
9.5.4  Data-Hold-toiminnon SUOMLtAMINEN ............uuuiiiiieeei e 30

10 PaAIVEIUKONSEPL. ...ttt 31
11 Sovellus KValIdOINTI>. ....eeeiiiiiiiiieeee e 33
11.1  Sovelluskohtaiset aSETUKSEL ..........ccociiiiiiiiieee e e 33
11.2 PRE-TAIE ..o 34
11.2.1 Paikannetun massan hyvaksyminen PRE-TARE ...........ccccooiviiiiiiniiiiiiineeees 34
11.2.2 Tunnetun taaran syottdminen numeerisessa MUOdOSSa ..........cc.uuvveeeerinneeees 35
11.3  Data-Hold-tOIMINTO ..o e e e e ee e e e e e e 35
11.3.1 PainoyksikONn asSettaminen..........ooouuuuiiiiiieeiieiiii e 36
11.3.2 Painotus kertoimella sovellusyksikOIA<FFA> ... 37
11.3.3 Prosenttipainotus sovellusyksikolla <%6>. ...........cccoeveviiiiiiiiiicc e, 37

12  Sovellus <Kappalemaaran maarittdminen>. ........cccccccvvvvviiiiiiiieeiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 38
12.1  Sovelluskohtaiset aSetUKSEL ..o 38
12.2  Sovelluksen KAYtAMINEN ...... ... 39
12.2.1 Kappaleiden [askeminen ............ooouuiiiiiiiiiiii e 39
12.2.2  TAVOIEIUKU ... e e e e e 42

13  Sovellus <Punnitus toleranssivalilla>. ... 45
13.1  Sovelluskohtaiset aSETUKSEL ...........ooiiuiiiiiiiiee e 45
13.2  Sovelluksen KAYTAMINEN .......cooiiiiii i 45

R J 0 R = 1Yo 1 (=N o]0 o 1 (PSP 45
13.2.2  TarkiStUSVABKAL. .......ccoveiiiiiiie e 48

TKFC-TM-C-BA-fin-2411 3



14 VALK O . e e e 50

14,1 ValiKKONAVIGOINT .....uueiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 50
14.2  SOVEIUSVAIKKO ....coviieiiiiiieeiee et e e e e 50
14.3 KonfigurointivalikKo ..., 51
143.1  Valikon yleiskatsaus < SEE L > e 51

15  Viestintéd oheislaitteiden KanSSa.........ccueviiiiiiiiiiiiiiii e 62
15.1  KERN-viestintdprotokolla (KERN-rajapintaprotokolla) ...............ccccoecuveeeenns 62
15.2 KERN AlIDIMUISTE c.uvviieieiiiiie et e e e e nneeee e 63
15.3  TiedonSiirtOtOiIMINNOL ...........uviiiieeeie e e e e e e e e e e e e ans 64
15.3.1  SUMMALIA < Tl d > e 64
15.3.2 Tiedonsiirto PRINT -painikkeen painamisen jalkeen < T 1HRUAL > ... 65
15.3.3  Automaattinen tiedonsiirto < Ao > oo 66
15.3.4  Jatkuva tiedonsirto < COME >, ..o 66
15.4  TIETOMUOLO ...euvieiiiiiee ettt ettt e e e e e e s e e e e e e e e e e annnnes 67
16  Huolto, ylIapito, hAVItEAMINEN .........uviiiiiiieeee e 68
16.1  PUNISTAMINEN ..eeiiiiiiiiii e e e e e 68
16.2  HUOKO, YHAPITO ..eoeiiiiiiie et 68
16.3 KIBITALYS .o 68
17 Apu pienten VIKOJEN SAUESSEA ......ooiuvriieeiiiiiee ittt 69
18  VIrN@IMOITUKSEL ...t e s 70

4 TKFC-TM-C-BA-fin-2411



1 Tekniset tiedot

KERN KFC-TM
Artikkelin numero / tyyppi TKFC-TM-C
e LCD-nayttd, 6-numeroinen, numeron korkeus 50 mm,
Naytto .
valaistu
Paatoslauselma (laillistetut yksittainen alue(Max) 3000 e

punnitusjarjestelmat)

Monikaistainen/monimuuttajainen (Max) 2 x 3000 e

Paatoslauselma (ei-
legalisoidut 100 -999.999 d
punnitusjarjestelmat)

Laillistamisluokka 1l

Punnitusalueet 2
Digitaaliset piirrokset 1,2,5 10, n
Kantavuusmittarin 87-1100 Q
kuormitussolut (vahimmais/enimmaisresistanssi)
punnitus, kappalemaaran maarittdminen, punnitus
Sovellukset toleransseineen
Painoyksikot g, kg, Ib, kpl, %, FFA
Sallittu ymparistolampdétila -10 °C) ... +40°C
Kayttolampdtila-alue akun 0°C.. +40°C
kanssa
verkkosovitin tulojannite 110-240 V
Sahkonsy6tto : ——
laitteen tulojannite 6 V, 1 A
kayttdaika 48 h (taustavalo pois paalta)
Akkukaytt6 (valinnainen) kayttdaika 20 h (taustavalo pois paaltd)
latausaika noin 8 h
Naytoén mitat 220 x 150 x 66,5 (S x S x L) [mm]
Nettopaino (kg) 0,8
RS-232, USB-laite, WLAN, analoginen (0-10 V, 4-20

Liitdnnat mA), Ethernet, Bluetooth KUP-liitantaa kayttaen

(valinnainen).
Asennuskorkeus

2000 metriin asti

merenpinnasta
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Osan vahimmaismassa kappalemaaran maarityksessa laboratorio-

olosuhteissa*

» On olemassa ihanteelliset ymparistdolosuhteet, joissa kappaleiden lukumaara
voidaan maarittaa suurella tarkkuudella

» Laskettujen osien massassa ei hajoteta

Osan vahimmaismassa kappalemaaran maarittamisesséa

normaaliolosuhteissa**
» Epavakaa ymparist6 (tuulahdukset, tarind)
» Laskettujen osien massassa hajotetaan

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Voimassa oleva EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkossa

osoitteessa:

www.kern-sohn.com/ce
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3 Laitteen yleiskuvaus

3.1 Elementit

Koht Nimi

Naytto

Nappaimisto

Verkkosovittimen pistorasia
Kuormakennon pistorasia
KUP-liitantd (KERN Universal Port)

g~ w N B
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3.2 Kayttbelementit

3.2.1 Yleiskatsaus ndppaimistéon

Nappi Nimi Toiminto toimintatilassa Valikkotoiminto
» Kytkeminen péaalle/pois paalta
(painamalla ja pitamalla painiketta
ON ON/OFE- painettuna)
OFF painike > Néayton taustavalon kytkeminen
paalle/pois
(painamalla painiketta)
_ > Toimintopainike, katso
F F1-nappi luku. 9.5
» Navigointipainike €
. . » Paluu edelliselle
Eo F2-nappi > Toimintopainike, katso valikkotasolle
luku. 9.5
» Valikosta poistuminen /
punnitustilaan palaaminen
» Navigointipainike =
Nappi 3 | » Kytkentépainike, katso luku 9.5 > Valikkokohdan aktivointi
9
» Valinnan vahvistus
» Punnitustietojen siirto lithnnan
m PRINT- kautta > Navigointipainike W
og | painike > Naytto, jossa on suurempi resoluutio | oy, i okohdan valinta
(paina ja pida painiketta painettuna,
vain laillistetuissa vaaoissa)
S0€ ZERO- > Navigointipainike A\
_ B p » Valikkokohdan valinta
» Tervaaminen » Sovellusvalikon kutsuminen
TARE TARE- esiin B
painike (painamalla painiketta

pitkaan)
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3.2.2 Arvojen sydttdminen numeerisessa muodossa

Nappi Nimi Toiminto
Numeron valinta
o Navigointipainike = Syéotettyjen tietojen vahvistus. Paina kunkin kohteen
;- painiketta useita kertoja. Odota, ettd numeerisen arvon
syottdikkuna tulee nékyviin.
PRINT Navigointipainike W Vilkkuvan numeron (0-9) arvon pienentdminen
-l
>0€ Navigointipainike A\ Vilkkuvan numeron (0-9) arvon kasvattaminen
&9

TKFC-TM-C-BA-fin-2411




3.2.3 Yleiskatsaus kéyttbai heisiin

owNE—— 7
FFA—
0 ___ |

pest—
b 02—

kg t—

—5

Kuvaus

Vakautusindikaattori

Nollausilmaisin

Negatiivisen arvon ilmaisin

Toleranssimerkit punnitusta varten
toleranssivalia kayttaen

Akun varaustilan merkkivalo

Valittavissa: g, kg, Ib, gn, oz.
tai
6 Yksikkomaara / kpl / % Sovellussymboli [Pcs] méaéaritettdessa
kappalemaaraa
tai [%] maaritettdessa prosenttiosuutta

7 N Tiedonsiirto kdynnissa

8 = Wi-Fi-symboli

9 AP Autoprint-toiminto aktivoitu

10 > Punnitustiedot tallennetaan summamuistiin
11 G Bruttopainoarvoindeksi

12 NET Nettomassa-arvoindikaattori

13 HOLD "Hold”-toiminto / eldinten punnitustoiminto
14 PTARE "Pre-Tare”-toiminto

15 WIW2 Valitun punnitusalueen naytt6
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4 Perussuuntaviivat (yleiset tiedot)

4.1 Tarkoituksenmukainen kaytto

Hankittavaa vaakaa kéaytetddn punnittavan materiaalin painon (punnitusarvon)
maarittamiseen. Sitd on pidettava "ei-automaattisena vaa'ana’, eli punnittava
materiaali on asetettava huolellisesti késin vaa'an keskelle. Punnitusarvo voidaan
lukea, kun se on vakiintunut.

4.2 Vaarinkaytto

Vaa’at eivat ole automaattisia vaakoja, eikd niita ole tarkoitettu kaytettavaksi
dynaamisissa punnitusprosesseissa. Vaa'at voidaan kuitenkin kayttda myods
dynaamisiin mittauksiin sen jalkeen, kun on tarkistettu yksittédinen kayttéalue ja
tassa luetellun sovelluksen erityiset tarkkuusvaatimukset.

Ala altista vaaituslevya pitkaaikaiselle rasitukselle. Tama voi johtaa
mittausmekanismin vaurioitumiseen.

On ehdottomasti véaltettava vaa'an lyomista tai ylikuormittamista yli maaritellyn
enimmaiskuorman(Maks.), josta on vahennetty jo olemassa oleva taarakuorma.
Tama voi johtaa vaa’an vaurioitumiseen.

Ala koskaan kayta vaakaa rajahdysvaarallisissa tiloissa. Vakioversio ei ole
rajdhdyssuojattu.

Mittakaavaan ei saa tehdé rakenteellisia muutoksia. Tama voi johtaa virheellisten
mittaustulosten nayttamiseen, teknisten turvallisuusehtojen rikkomiseen ja vaa’an
tuhoutumiseen.

Vaakaa saa kayttda vain kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Muut kayttGalueet /
sovellusalueet edellyttavat KERNin kirjallista hyvaksyntaa.

4.3 Takuu

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

kayttobohjeissa annettujen ohjeiden noudattamatta jattaminen;
kaytto ei ole yhteensopivaa kuvattujen sovellusten kanssa;
laitteen muuttaminen tai avaaminen;

mekaaniset vauriot seka véliaineiden, nesteiden ja Iluonnollisen kulumisen
aiheuttamat vauriot;

vaara asetus tai vaara sahkdasennus;
mittausmekanismin ylikuormittuminen.
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4.4 Valvontatoimenpiteiden valvonta

Osana laadunvarmistusjarjestelmaa vaa'an tekniset mittausominaisuudet ja
mahdollisesti kaytettavissa oleva vertailupaino olisi tarkistettava s&aanndéllisin valiajoin.
Tata varten vastuullisen kayttajan olisi maariteltédva asianmukainen sykli seka tallaisen
valvonnan tyyppi ja laajuus. Valvontatoimenpiteiden, kuten vaakojen ja tarvittavien
kalibrointipainojen, valvonnasta on tietoa KERNin kotisivuilla (www.kern-sohn.com).
Kalibrointipainot ja -vaakoja voidaan nopeasti ja edullisesti kalibroida (kalibroida)
KERNin akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa  (viittaamalla  kansalliseen

standardiin).

5 Perusturvallisuutta koskevat neuvot

5.1 Kayttéohjeen ohjeiden noudattaminen

= Lue ndma kayttdohjeet huolellisesti ennen laitteen kayttdonottoa ja
kayttoa, vaikka sinulla olisikin jo kokemusta KERN-vaakojen kaytosta.

5.2 Henkildston koulutus
Laitetta saa kayttda ja huoltaa vain koulutettu henkilokunta.

5.3 Sahkdstaattisesti herkadt komponentit

Séahkostaattinen purkaus (ESD) voi vahingoittaa elektronisia komponentteja.
Vaurioituneet komponentit eivat aina johda toimintahairidihin valittdmasti, vaan joskus
vasta jonkin ajan kuluttua.

Ota siksi kayttoon ESD-suojausta koskevat varotoimet, ennen kuin poistat vaaralliset
komponentit pakkauksesta ja teet toita elektroniikka-alueella:

e Maadoita itsesi ennen kuin kosketat elektronisia komponentteja (ESD-
vaatteet, ranneke, kengat jne.).

e Tyoskentele elektroniikkakomponenttien parissa ainoastaan sopivissa ESD-
tyopisteissa (EPA) ja sopivilla ESD-tyokaluilla (antistaattinen matto, johtavat
ruuvimeisselit jne.).

o Kuljeta elektroniikkakomponentteja EPA:n ulkopuolelle vain sopivassa ESD-
pakkauksessa.

o Al4 koskaan poista elektroniikkakomponentteja pakkauksistaan, jos ne ovat
EPA:n ulkopuolella.
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6 Kuljetus ja varastointi

6.1 Hyvaksymistarkastus
Pakkaus on tarkastettava heti vastaanottamisen jalkeen nakyvien ulkoisten vaurioiden
varalta - sama koskee laitetta myos pakkauksen purkamisen jalkeen.

6.2 Pakkaus /paluukuljetus

0 = Sailyta kaikki alkuperaispakkauksen osat mahdollista
palautuskuljetusta varten.

Kayta paluukuljetuksessa vain alkuperaispakkausta.
Irrota kaikki liitetyt kaapelit ja irtonaiset/likkuvat osat ennen kuljetusta.
Asenna mahdolliset kuljetuksen turvalaitteet takaisin paikalleen.

4 4 4 8

Kiinnita kaikki osat, esim. tuulisuoja, tasapainoalusta, verkkolaite jne.,
liukumisen ja vahingoittumisen varalta.
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7 Pakkauksen purkaminen, kayttéonotto ja kdynnistys

7.1 Asennuspaikka, kayttopaikka

Vaaka on suunniteltu antamaan luotettavia punnitustuloksia tavanomaisissa
kayttdolosuhteissa.

Oikean vaa'an sijainnin valinta takaa tarkan ja nopean toiminnan.

Asetuspisteessa on noudatettava seuraavia sdantoja:

14

Aseta vaaka vakaalle, tasaiselle alustalle.

Valta aarimmaisia lampdatiloja ja lampétilan vaihteluita, esimerkiksi jos laite on
sijoitettu lampdpatterin viereen tai suoraan auringonvaloon.

Suojaa vaaka suoralta altistumiselta ikkunoiden ja ovien ollessa auki
syntyvalle vedolle.

Valta iskuja punnituksen aikana.

Ala altista laitetta pitkéksi aikaa kovalle kosteudelle. Ei-toivottua sulatusta
(ilman siséltdman kosteuden tiivistyminen laitteeseen) voi tapahtua, kun kylméa
laite sijoitetaan paljon lampimampaan ymparistoon. Talloin irrotettua laitetta on
akklimatisoitava noin kahden tunnin ajan huoneenlammaossa.

Valta punnittavasta materiaalista tai punnituksessa kaytettavasta sailiosta
perdisin olevaa staattista sdhkoa.

Ala kayta laitetta rajahdysvaarallisissa tiloissa tai tiloissa, joissa on
rajdhdysvaarallisia kaasuja, hdyryja, sumuja tai polyja!

Pida poissa kemikaalit (esim. nesteet tai kaasut), jotka voivat vaikuttaa
aggressiivisesti vaa’an sisa- ja ulkopintoihin ja vahingoittaa niita.

Sahkémagneettisten kenttien, sahkdstaattisten varausten (esim.
punnittaessa/maaritettdessa  muoviosien maardd) seka epavakaan
sahkonsyoton lasné ollessa nayttéon voi tulla suuria poikkeamia (virheelliset
punnitustulokset ja vaa'an vaurioituminen). Taman jalkeen sijaintia on
muutettava tai hairi6lahde on poistettava.
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7.2 Pakkauksen purkaminen jatarkastus
Poista laite ja lisavarusteet pakkauksesta, poista pakkausmateriaali ja aseta se
suunnitellulle tyoskentelyalueelle. Tarkista, ettd kaikki toimitukseen siséltyvat osat ovat
saatavilla ja vahingoittumattomia.

Toimituksen laajuus / sarjatarvikkeet:

o Naytto
e Verkkosovitin
e Poytajalusta seinakiinnikkeella

o Kayttbohjeet

7.3 Verkkovirtalahde

1 Valitse kdyttdmaahan sopiva pistoke ja liitd se verkkosovittimeen.

kytked verkkovirtaan vain, jos vaa’an tiedot (tarra) ja paikallisen

if Tarkista, etta vaa’an syottava jannite on asetettu oikein. Vaaka voidaan
syo6ttojannitteen tiedot ovat samat.

Kayta vain alkuperdaisia KERN-verkkosovittimia. Muiden tuotteiden
kayttd edellyttdd KERNin hyvaksyntaa.

Tarkeaa:

A » Tarkista verkkokaapeli vaurioiden varalta ennen kayttdonottoa.
» Verkkolaite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
» Liitdnnaisen on oltava aina helposti saatavilla.
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7.4 Akkukaytto (valinnainen)

HUOMIO =

=
=

4

Akku ja laturi ovat yhteensopivia keskenaan. Kayta vain vaa’an
mukana toimitettua verkkolaitetta.

Ala kayta vaakaa latauksen aikana.

Vaihda akku vain samantyyppiseen tai valmistajan suosittelemaan
akkuun.

Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistovaikutuksilta. Akun
altistaminen tietyille ymparistéolosuhteille voi aiheuttaa tulipalon tai
rgjahdyksen. Tama voi johtaa vakaviin henkilévahinkoihin tai
omaisuusvahinkoihin.

Suojaa akku tulelta ja kuumuudelta.

Ala anna akun joutua kosketuksiin nesteiden, kemikaalien tai
suolojen kanssa.

Ala altista akkua korkealle paineelle tai mikroaaltosateilylle.

Ei missdan tapauksessa saa muokata tai peukaloida akkuja ja
laturia.

Ala kayta viallisia, vaurioituneita tai epaAmuodostuneita akkuja.
Ala yhdista tai oikosulje akun sahkokontakteja metalliesineilla.

Elektrolyytti voi valua ulos viallisesta akusta. Elektrolyytin
joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa arsytysta.

Kiinnita huomiota oikeaan napaisuuteen, kun asetat tai vaihdat
paristoja (katso paristolokerossa olevat tiedot).

Verkkosovittimen kytkeminen kytkee akkukéytdn pois paalta.
Verkkovirtakaytossa akku on poistettava, kun punnitus kestaa yli 48
tuntia! (Ylikuumenemisvaara).

Jos akun havaitaan aiheuttavan hajuja, kuumenevan, varjaytyvan
tai epdmuodostuvan, se on valittomasti irrotettava sahkoverkosta ja
mahdollisuuksien mukaan myés vaa'asta.

7.4.1 Akun lataaminen

Akku on ladattava vahintd&n 15 tuntia ennen ensimmaisté kayttokertaa.

Voit sdastaa akkua valikossa (ks. luku 14.3.1), voidaan aktivoida automaattinen
sammutustoiminto < HukoFF >,

Kun akku on tyhja, naytossa nakyy <L o bRE >. Lataa akku kytkemalla verkkojohto
mahdollisimman pian. Latausaika tayteen ladattuun tilaan on noin 8 tuntia.

16
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7.5 Oheislaitteiden liittaminen

Ennen lisdlaitteiden (tulostin, tietokone) kytkemista dataliitdntaén tai irrottamista siita
on tarkeda, etta vaaka on irrotettu verkosta.

Vaa’an kanssa saa kayttaa vain KERN-lisavarusteita ja oheislaitteita, jotka on
sovitettu optimaalisesti vaa’an kanssa.

7.6 Ensimmainen kaynnistys

Tarkkojen punnitustulosten saamiseksi elektronisella vaa'alla on varmistettava, etta
vaaka on saavuttanut oikean kayttolampatilan (katso "Lampenemisaika”, kts. 1).
Vaa’an on oltava kytkettyna sahkdéverkkoon (verkkovirta, akku tai paristo)
[Ammityksen aikana.

Asteikon tarkkuus riippuu maan paikallisesta kiihtyvyydesta.
On ehdottoman tarkeaa noudattaa luvussa "Lykkays” annettuja ohjeita.

7.7 Kalibroimattomien laitteiden kalibrointi

Koska maapallon kiihtyvyyden arvo ei ole sama kaikissa maapallon paikoissa,
jokainen vaaka on saadettava - fysiikan perusperiaatteista johdetun
punnitusperiaatteen mukaisesti - vaa'an sijaintipaikassa vallitsevan maapallon
kiihtyvyyden mukaiseksi (vain jos vaa'an sijaintipaikassa ei ole jo tehty
tehdasséatdd). Tama saato on suoritettava ensimmaisen kaynnistyksen yhteydessa,
paikan vaihdon jalkeen ja my6s ympariston lampdtilan vaihtelujen yhteydessa.
Tarkkojen mittausarvojen saamisen varmistamiseksi on liséksi suositeltavaa, etta
vaaka saadetaan saanndllisesti myds punnitustilassa.
i ¢ On valmistettava tarvittava saatopaino, katso luku. 1.
Kaytettavan sdatopainon paino riippuu vaa'an punnitusalueesta.
Vierekkaisyys olisi mahdollisuuksien mukaan toteutettava kayttamalla
vierekkaisyyspainoa, joka on lahell& enimméaiskuormaa. Vertailupainoja
koskevia tietoja on saatavilla verkossa osoitteessa: http://www.kern-sohn.com

e Varmista vakaat ymparistoolosuhteet. Vakauttaminen vaatii lAmpenemisaikaa
(ks. luku 1).

e Varmista, ettei vaakalevyn paalla ole esineita.

e Valta tarinaa ja vetoa.

e Jatka vain, jos vakiovakiolevy on paikallaan.
S&ato on estetty vaa'alla, jolla on tyyppitestivarmenne.

Poistaaksesi kulkulukon, tuhoa sinetti ja kayta vierekkaiskytkinta. Saatokytkimen
asento, katso luku. 8. Kalibroitavien laitteiden s&ato katso luku. 7.7.5

e Huomio:
Kun sinetti on tuhoutunut ja ennen kuin vaakaa voidaan kayttdad uudelleen
laillistamista edellyttéavissad sovelluksissa, valtuutetun ilmoitetun laitoksen on
varmennettava se uudelleen ja merkittdva se uudella sinetilla.
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7.7.1 Ulkoinen mukautus <

e ininlnlnl
L
ON
OFF + TARE

18

=

4

LEHE >

Kutsu konfigurointivalikko esiin pitamalla samanaikaisesti
painettuna TARE ja ON/OFF.

Odota, etta ensimmainen valikkokohta < = HL > tulee
nakyviin.

Vahvista painamalla =, nayttoon tulee ilmoitus

<cHLEHE >,

Vahvista painamalla =, ensimmainen valittavissa oleva
saatopaino tulee nakyviin.

Valitse haluamasi saatépaino navigointinappaimilla WA,
ks. luku 1 "Adjacency points” tai "ZRecommended adjacency
weight”.

Valmistele tarvittava saatdpaino.

Vahvista valinta painamalla =». Naytt6on ilmestyvat
perakkain merkinnat < 'Ero >ja< Pk Ld >, jasen

jalkeen vaa'alle asetettavan sdatbpainon painoarvo.
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~ENUL | °

= 0ppoo. |-

= Aseta sdatdpaino ja vahvista painamalla =, jolloin

nayttoon tulevat perakkain merkinnat < HH (& > ja

<rEMULd >,

Kun nayttéon tulee ilmoitus < - ENUL d >, poista

saatopaino.

Kun s&ét6 on onnistunut, vaaka siirtyy automaattisesti
takaisin punnitustilaan.

Jos tuomiovirhe (esim. esineita tasapainotaululla) iimenee,
naytolla nakyy virheilmoitus <Hronls. Kytke vaaka pois
paalta ja toista saatétoimenpide.

7.7.2 Ulkoinen saatd kayttajan maarittaman saatépainon avulla< c ALELd >

= Kutsu konfigurointivalikko esiin pitdmalla samanaikaisesti

painettuna TARE ja ON/OFF.

J) | ® Odota, ettd ensimmainen valikkokohta < cHL > tulee

nakyviin.

= Vahvista painamalla =», nayttoon tulee ilmoitus
> <cALEHE >.

= Valitse navigointindppaimilla YAwvalikkokohta
<cHLELd >

= Vahvista painamalla =». Nayttoon tulee numeerisen
arvon syottéikkuna, johon voidaan syottda sdatdopainon
arvo. Aktiivinen asento vilkkuu.

= Valmistele saatépaino.
= Syo6ta painoarvo, numeeriset arvot katso luku 3.2.2.
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HA (k

.

~ENULd

Y

= 0ppoo.

20

= Vahvista valinta painamalla 9. <_Ero >,

Nayttoon ilmestyvat perakkain merkinnat < Zero > ja
< Puk Ld >, minka jalkeen vaa‘alle asetettavan
saatopainon painoarvo tulee nakyviin.

Aseta saatopaino ja vahvista painamalla =, jolloin
nayttéon tulevat perakkain merkinnat < HH (& > ja

<rENULD >,

Kun nayttoon tulee ilmoitus < - ENUL d >, poista

saatopaino.

Kun s&ét6 on onnistunut, vaaka siirtyy automaattisesti
takaisin punnitustilaan.

Jos tuomiovirhe (esim. esineita tasapainotaululla) iimenee,
naytolla nakyy virheilmoitus <Hronli>. Kytke vaaka pois
paalta ja toista sdatdtoimenpide.
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7.7.3 Painovoiman vakio kohdistuspisteessa < Lir ARdU >

TIETOJA

e Syo6ta gravitaatiovakiot vasta saadon ja linearisoinnin jalkeen.
Kahden vakion on oltava tiedossa tata varten.

e Kaksi gravitaatiovakiota < RRduU> ja <G R E > palau-
tetaan oletusarvoon uudelleensaadon jalkeen.

Aseta painovoimavakio saatopisteeseen:

Kalibrointipaikka on paikka, jossa vaaka kalibroidaan ja linearisoidaan konfi-
guroinnin aikana. Selvitd ennen asetusten tekemista, mika vakion arvo on voi-
massa sinulle saato- ja linearisointipaikassa.

[;; ‘mialzlnls ]
L L e
ON
OFF éTARE

(5EELP |

\4

[EHL ]

[cALEHE |
(GrRAY |
L%{E&ES]
(GrAAdY
* noboo.)

=

TKFC-TM-C-BA-fin-2411

Kutsu konfigurointivalikko esiin pitamalla samanaikaisesti
painettuna TARE ja ON/OFF.

Odota, etta ensimmainen valikkokohta < = HL > tulee
nakyviin.

Vahvista painamalla =», nayttéon tulee ilmoitus
<cALEHE >

= Valitse navigointindppaimilla YAwalikkokohta
<LrARdU >,

= Vahvista painamalla =, nykyinen asetus tulee nakyviin.
Aktiivinen asento vilkkuu.

= Syota haluttu arvo ja vahvista painamalla =,
numerosyotto ks. luku 3.2.2.
Vaaka siirtyy takaisin valikkoon.

Poistu valikosta painamalla toistuvasti €=-painiketta.
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7.7.4 Painovoiman vakio paikassa < Lr AusE >

TIETOJA
| e Syo6ta gravitaatiovakiot vasta saadon ja linearisoinnin jalkeen.
° Kahden vakion on oltava tiedossa tata varten.

e Kaksi gravitaatiovakiota <Csr RRd > ja <Gir RS E > palau-

tetaan oletusarvoon uudelleensaadon jalkeen.

Aseta painovoimavakio asennuspaikalla:

Asennuspaikka on paikka, jossa vaakaa kaytetaan. Tama mahdollistaa tarkat
mittaukset. Selvitd ennen vaa'an asettamista, mika vakion arvo on voimassa
kayttajalle.

[:;( P —— ] = Kutsu konfigurointivalikko esiin pitdmalla samanaikaisesti
LI L painettuna TARE ja ON/OFF.

L
v = QOdota, ettd ensimmainen valikkokohta < cHL > tulee
] nakyviin.

= Vahvista painamalla =>, ndyttdon tulee ilmoitus
i < I_PI_ Cl ||: >,

- ot = Valitse navigointindppaimilla YAwalikkokohta
(GrAusE | 7 ERRTeE
E = Vahvista painamalla =, nykyinen asetus tulee nakyviin.
A Aktiivinen asento vilkkuu.
( 980565 |
7T\ = Syo6ta haluttu arvo ja vahvista painamalla =,
numerosyotto ks. luku 3.2.2.
p Vaaka siirtyy takaisin valikkoon.
>

D.’_-.'kg] = Poistu valikosta painamalla toistuvasti € -painiketta.

22 TKFC-TM-C-BA-fin-2411



7.7.5 Kalibroitavien laitteiden kalibrointi
Avaa huoltovalikko:

TIETOJA

I Huomaa, etta kalibroidun laitteen konfiguroimiseksi kalibrointisinetti on
tuhottava ja vaa'at on kalibroitava uudelleen ja sinetditava valtuutetun
elimen toimesta (esim. toiseen alustaan siirtymisen yhteydessa).

A VAARA

Sahkoisku kosketuksesta jannitteisiin komponentteihin

Sahkoisku johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan

= Ala koske jannitteisiin komponentteihin, ainoastaan saatokyt-
kimeen.

HUOMAUTUS

0 = Huomioi sahkodstaattisesti herkkia komponentteja koskevat

huomautukset luvussa "Sahkostaattisesti herkat komponentit".
{O

= Irrota paristolokeron kansi (saatokytkimen si-
jainti, ks. luku.8)

+ = Kytke laite paalle ja paina saatokytkinta.

= Odota, kunnes naytossa nakyy <H 10>

——
_I

Vapautuspainikkeet

o
s

= Laite voidaan nyt konfiguroida kalibrointitilaan.

Suorita saato

Saadon suorittamiseksi tai painovakioiden asettamiseksi huoltovalikko on avattava ja

kutsuttava esiin <AdUust> > <c AL >-nappaimella. Toiminta on talldin sama kuin
luvussa 7.7.1 kuvattu.

TKFC-TM-C-BA-fin-2411 23



8 Laillistaminen
Yleistiedot:

Direktiivin 2014/31/EU mukaan vaaka on laillistettava, jos sita kaytetaan seuraavilla
tavoilla (oikeudellinen soveltamisala):

e kaupankaynnissa, kun hyddykkeen hinta maaritetaan punnitsemalla se;

o ladkkeiden valmistuksessa apteekeissa seka analyyseissa ladketieteellisissa ja
farmaseuttisissa laboratorioissa;

e virallisiin tarkoituksiin;
¢ valmiiden pakkausten tuotannossa.
Jos olet epavarma, ota yhteytta paikalliseen mittaustoimistoon.

Laissa maaritellylla alueella (-> laillistetut vaa'at) laillistuksen voimassaoloaikana
kaytettavien vaakojen on sailytettava kaytossa olevan vaa'an sallitut virhetasot, jotka
ovat paasaantoisesti kaksinkertaiset laillistuksen aikaisten vaa'an lukemien sallittujen
virheiden arvoihin ndhden.

Tarkastus on suoritettava uudelleen sen jalkeen, kun voimassaoloaika on paattynyt.
Takuu ei vaa’an saatoa, joka on tarpeen uudelleenlaillistamista varten, jotta sallittujen
vaakalukemien raja-arvovirheet voidaan sailyttaa laillistamisen aikana.

Laillistamisohjeet:

Vaaka, joka on teknisissa tiedoissa merkitty laillistettavaksi, on varustettu Euroopan
unionissa voimassa olevalla tyyppihyvaksyntatodistuksella. Jos vaakaa kaytetddn
edella kuvatulla alueella, joka edellyttaa laillistamista, se on laillistettava ja sen
laillistaminen on uusittava sdanndéllisesti.

Uudelleen laillistaminen suoritetaan asianomaisessa maassa voimassa olevien
saannosten mukaisesti. Esimerkiksi Saksassa vaakojen laillistamisen
voimassaoloaika on yleensa kaksi vuotta.

Kayttomaan lakeja on noudatettava!

i Vaakojen laillistaminen ilman sinetteja on patematonta.
Jos vaa’alla on tyyppitarkastustodistus, sinetit osoittavat, etta vaa’an saa
avata ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu asiantuntijahenkildstd. Sinettien
tuhoutuminen tarkoittaa, etta tarkastuksen voimassaolo paattyy. Kansallisia
lakeja ja asetuksia on noudatettava. Saksassa tarvitaan uudelleen
laillistaminen.
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Viereisen kytkimen ja tiivisteiden sijainti:

3[( I | \@\
c
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Tiivistyspaikat
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9 Perustila

9.1 Paalle / pois paalta kytkeminen
Kytkeminen péaalle:

[ J =  Paina ON/OFF.
oN Kun naytto syttyy, vaa'an itsetesti suoritetaan.
OFF Odota, etta painonaytto tulee nakyviin.
Vaaka on kayttovalmis viimeisen aktiivisen sovelluksen
kanssa.

e ininlnlnl
LA L b L ko

=  Pida ON/OFF painettuna, kunnes naytté sammuu.

[ J

9.2 Tavallinen punnitus

~ e luinlnla =  Tarkista, etté nollausilmaisin [>0<] on nakyvissa,
LAV LSk tarvittaessa nollaa se painamalla ZERO.

— o oM =  Aseta punnittava materiaali paikoilleen.
(N R o [

=  Odota, ettd vakautusilmaisin () tulee nakyviin.

=  Lue punnitustulos.

Ylikuormitusvaroitus

Vélta ehdottomasti ylikuormittamasta laitetta yli maaritellyn enimmaiskuorman
(Max) vahentamalla siita jo olemassa oleva taarakuorma.

Tama voi johtaa laitteen vaurioitumiseen. _

Maksimikuorman ylittdmisesta ilmoittaa naytolla " 1. Kevenna painoa tai
vahenna esijannitysta.

S
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9.3 Nollaus

Optimaalisten punnitustulosten varmistamiseksi vaaka on nollattava ennen
punnitusta.

Nollaus on mahdollista vain +2 %:n alueella Max.

Jos arvot ovat yli 2% Max , naytetaan virheilmoitus <L 1 & >

[ l:'ll-li'll'l:‘KgJ

m =  Kevenna kuormaa.

‘ =  Paina ZERO-painiketta asteikon nollaamiseksi.

000,

3
L

Inla
L

9.4 Tervaaminen

Kaikkien punnitukseen kaytettavien sailididen taarapaino voidaan tarrata painamalla
painiketta, jolloin punnitun materiaalin nettopaino naytetadn myéhemmissa
punnituksissa.

[u E f '-:_'kg] =  Aseta punnitukseen kaytettava astia vaa'an paalle.

=  Odota, etta vakautusilmaisin (. ) tulee nékyviin, ja
paina sitten TARE. Sailidn paino tallennetaan vaa’an

b muistiin. Nollausilmaisin ja < NET > -ilmaisin tulevat
L« nakyviin.

. < NET > -ilmaisin osoittaa, etta kaikki naytettavat

[ 000o0g kg] painoarvot ovat nettoarvoja.

i e Kun vaaka puretaan, tallennettu taara-arvo naytetddn negatiivisella
arvomerkilla.

e Jos haluat poistaa tallennetun taara-arvon, poista vaakalevy ja paina TARE-
painiketta tai ZERO-painiketta.

e Taraus voidaan toistaa kuinka monta kertaa tahansa, esimerkiksi
punnittaessa useita seoksen komponentteja (uudelleenpunnitus). Raja
saavutetaan, kun koko taara-alue on kaytetty loppuun.

¢ Numeerinen taaran syottd (PRE-TARE).
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9.5 Vaihda painike ja painike F (vakioasetukset)

Vaihtopainikkeelle == ja F-painikkeelle voidaan maarittaa eri toimintoja.

Vaaitusovelluksissa seuraavat toiminnot on asetettu vakiona (< d EFRLLE >):

Painamalla painiketta Pida painiketta painettuna
_)
HE » Ensimmainen painallus: » Bruttopainoarvon naytto
Painoyksikdn asettaminen
» Vaihtaminen
punnitusyksikdiden valilla
c ok » Ensimmainen painallus: » Kun vaaka on tarattu ja painiketta
Vertailukappaleiden on painettu, painoyksikkd tulee
lukuméaaran asettaminen nayttoon, ja painikkeen
. . painaminen pitkdan painettuna
> Vjér::ggnlfgkbi den valilla mahdollistaa haytdn vaihtamisen
P y brutto-, netto- ja taarapainon
valilla.
chEch » Ensimmainen painallus: » Kun vaaka on tarattu ja painiketta
Painoyksikdn asettaminen on painettu, painoyksikké tulee
. . nayttoon, ja painikkeen
> VSAT;E”EQKN den valilla painaminen pitkdan painettuna
P y mahdollistaa naytdn vaihtamisen
brutto-, netto- ja taarapainon
valilla.
Painamalla painiketta Pida painiketta painettuna
F1
HE h » PRE-TARE-asetusten > Data-Hold-toiminnon suorittaminen
avaaminen
counk » Vertailukappaleiden Ei m&éritettya toimintoa
lukumaaran asettaminen
chEch » Tarkistusvaaka-asetusten » Kohteen punnitusasetusten
avaaminen avaaminen
F Painamalla painiketta Pida painiketta painettuna
e
HE
courkE » Sovelluksen valinta Ei maaritettya toimintoa
chEch

28
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L) Lisda asetusvaihtoehtoja on kaytettavissa konfigurointivalikon
<bukkonY > -alavalikossa, ks. luku 14.3.1.

Seuraavassa kuvataan<Punnitus>-sovelluksen vakioasetukset (< d EFRULE >).

9.5.1 Kytkentapainoyksikko®

Vaihtopainike == on oletusarvoisesti asetettu siten, etté painikkeen painaminen
mahdollistaa punnitusyksikon vaihtamisen.

Yksikon aktivointi:

[ Y

Kytkentayksikko:

~

REER

B

~ 02'110.]

TKFC-TM-C-BA-fin-2411

Ensimmainen painikkeen painallus == painikkeella voit
maarittaa pikavalintayksikon.

= Paina == ja odota, etta merkkivalo vilkkuu.

= Valitse painoyksikk® navigointindppaimilla lTja
vahvista painamalla =».

=  On vaihdettava painikkeella ==, aktiivisen yksikén
1 ja yksikon 2 valilla.
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Toisen yksikén aktivointi:

L = Valitse valikkoasetus < um (= > ja vahvista
e painamalla =.
.
[ \ = Odota, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
//r\ = Valitse painoyksikk6 navigointindppaimilla ltja

vahvista painamalla =>.

~  FArm
[ u.uquz]

Sovellusyksikkoa (FFA) valittaessa tarvittavat asetukset on esitetty
luvussa. 11.3.2 ja 11.3.3.

9.5.2 Bruttopainoarvon naytto

Vaihtopainike ==lon oletusarvoisesti asetettu siten, etta painikkeen painaminen
mahdollistaa punnitusyksikon vaihtamisen.

=  Pida painiketta == painettuna, kunnes
bruttopainon arvo tulee nakyviin.

Kun painike vapautetaan, bruttopainon arvo
pysyy naytossa viela jonkin aikaa.

9.5.3 PRE-TARE-asetusten avaaminen

F1-painike on oletusarvoisesti asetettu siten, etta painikkeen painaminen kutsuu
esiin < PEAFE > -valikkoasetuksen. Lisaasetukset, katso luku. 11.2.

9.5.4 Data-Hold-toiminnon suorittaminen

Oletusarvoisesti F1-painike on asetettu siten, ettd painikkeen painaminen ja
pitaminen painettuna suorittaa Data-Hold < hold > -toiminnon, ks. luku. 11.3.
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10 Palvelukonsepti

Vaaka toimitetaan tehtaalta erilaisilla sovelluksilla (yksinkertainen punnitus, punnitus
toleranssivélilla, kappalemaaran maaritys). Kun vaaka kytketdén paalle ensimmaista
kertaa, se kdynnistetdan <Punnitus>-sovelluksella.

Kun vaaka on kuitenkin kytketty paalle, sen muu toimintatapa voidaan maarittaa
valitsemalla sovellusvalikosta sopiva sovellus (ks. kohta "Sovellusvalikko ”. 14.2).
Joko tavallinen punnitustila tai esimerkiksi punnitustila, jossa on toleranssivali tai
kappalemaaran maaritystila.

Sovelluksen valinta:

[:.: minlzlnln] J

LA = Pida TARE-painiketta alaspainettuna, kunnes nayttoon

tulee < APcMNER .

TARE

HPcﬂtn
Y — —
HORMod = Merkinta muuttuu ensin < HLhodE >:ksi ja sitten
| quhnio ) <PERFE >ksi.
\4
PEACE
ARE = Valitse valikkoasetus < mode > painamalla TARE-

painiketta ja vahvista painamalla =».

J = Viimeksi aktiivinen sovellus naytetaan, esim.

<HE h>.

. = Valitse haluttu sovellus painamalla TARE-painiketta,
¢ TARE valinta mahdollista:

HE h Punnitus
- Kappalemaaran maarittaminen
chEch ] counk
[ chEch  Punnitus toleranssivalilla

. = Vahvista valinta painamalla =>.
e
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Kun sovellus on valittu, sovellusvalikossa nakyvat vain kyseiselle sovellukselle
ominaiset asetukset, jolloin paaset nopeasti ja suoraan maaranpaahasi.

i o Tietoja sovelluskohtaisista asetuksista on kunkin sovelluksen
kuvauksessa.

o Kaikki vaa'an toimintaan vaikuttavat perusasetukset ja -parametrit on
koottu konfigurointivalikkoon (ks. luku. 14.3.1).
Nama asetukset koskevat kaikkia sovelluksia.

o Kaytettavissa olevien sovellusten maara riippuu mallista.

Sovelluksen muuttaminen:

=  Pida TARE-painiketta painettuna, kunnes konfigurointivalikon ensimmainen
kohta tulee nakyviin.

=  Valitse valikkoasetus painamalla W-painiketta <NodE > ja vahvista painamalla
=>. Nykyinen asetus naytetaan.

=  Valitse nappaimella ¥ haluttu sovellus ja vahvista painamalla V.
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11 Sovellus <Validointi>.

Yksinkertaisen punnituksen ja taarapainotuksen toteuttaminen kuvataan luvussa. 9.2
tai 9.4. Muut erityiset asetusvaihtoehdot kuvataan seuraavissa kohdissa.

® Jos<Weigh>-sovellus ei ole viel4 aktiivinen, valitse valikkoasetus < ItodE >

» <HE k>, ks. luku. 10.

11.1 Sovelluskohtaiset asetukset

Valikon kutsuminen esiin:

=  Pida TARE-painiketta alaspainettuna, kunnes naytto6n tulee < AP clEm >,

M

=  Merkinta muuttuu ensin muotoon <HLhTad > ja sitten <PERFE >.

=  Valikkonavigointi, katso luku 14.1.

Yleiskatsaus (mallit ilman laillistamista):

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Kuvaus / luku
Kun paikannettu massa on PRE-TARE-arvo, katso
PER-E RckuRL 1
luku 11.2.1
PRETARE : :
AAALAL Taaran syottdminen numeerisessa muodossa, ks.
HiRnuRL luku 11.2.2
cLERF PRE-TARE-arvojen poistaminen
ol d - Hold-toiminnon aktivoiminen, ks. luku. 11.3
= kéy;[)elg\'fji;/tissé Taman toiminnon avulla maaritetdén painoyksikko, jossa
Yksikét painoyksikat, tulos naytetaan, ks. kpl. 11.3.1.
katso luku 1
pcs Sovellusyksikkd "Kappalemaaran maarittaminen"
FFA Kertoimen osalta katso luku. 11.3.2
o Sovellusyksikkd "Prosenttiosuuden maarittdminen”, ks.
° luku. 11.3.3
ModE HE h Punnitus
Sovellukset counk Kappalemaaran maarittaminen ks. luku 10
chEch Punnitus toleranssivalilla
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Yleiskatsaus (mallit ilman laillistamista):

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Kuvaus / luku
= K ik PRE-TARE- k
PLRA-E AckLAL un paikannettu massa on arvo, katso
luku 11.2.1

PRETARE : .
AAALAL Taaran syottaminen numeerisessa muodossa, ks.
RauL luku 11.2.2
cLERr PRE-TARE-arvojen poistaminen

hobd - Hold-toiminnon aktivoiminen, ks. luku. 11.3

wnok 9 Taman toiminnon avulla maéritetdan painoyksikkd, jossa

Yksikét kg tulos naytetaan, ks. kpl. 11.3.1.

NodE HE h Punnitus

Sovellukset counk Kappalemaaran maarittdminen ks. luku 10
chEch Punnitus toleranssivalilla

11.2 PRE-Tare

11.2.1 Paikannetun massan hyvaksyminen PRE-TARE
< F“EFL‘E > m < HCtuHL >

] [y =  Aseta punnitukseen kaytettava astia.
[ FER-E ] P y

=  Kutsu esiin < PEA-E > -valikkoasetus ja vahvista

p painamalla =.
a

0 Ff' = Jos haluat ottaa PRE-TARE asetetun painon kayttoon,
L valitse navigointindppaimilla 11, valikkokohta

< Fh:l:ugi_ >,

- ~ | ®  Vahvista painamalla =». Nayttoon tulee ilmoitus
HE‘ 'l': <HR k>
v =  Punnitukseen kaytetyn sailion paino tallennetaan

taaraksi. Nollausilmaisu,<PTARE> ja <NET> -ilmaisimet
tulevat nékyviin.

Ao S =  Poista punnitukseen kaytetty astia, nayttoon tulee taara
e negatiivisella arvomerkilla.

4

Aseta punnitukseen kaytettava taytetty astia.

] =  Odota, ettd vakautusilmaisin () tulee nakyviin.
“J| =  Lue nettopaino.
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Syotetty taara on voimassa, kunnes uusi taara syotetdan. Tyhjenna se

painamalla TARE tai vahvista < c L EFAr > -valikkoasetus painamalla .

11.2.2 Tunnetun taaran sy6ttdminen numeerisessa muodossa

<PEAFE > = <TTHALAL >

(PLAFE |

(MAnAL |

S

syottamalla nolla-arvo tai vahvistamalla <cL
painamalla =>.

11.3 Data-Hold-toiminto

(hotd |

=

U

4 4 3

TKFC-TM-C-BA-fin-2411

Kutsu esiin < PER-E > -valikkoasetus ja vahvista
painamalla =.

Valitse asetus navigointipainikkeilla {1
<MARUAL > javahvista painamalla .

Syotéa tunnettu taara, numeerista syottoa varten katso
luku. 3.2.2, aktiivinen asento vilkkuu.

Syotetty paino tallennetaan taaraksi, naytossa
nakyvat<PTARE> ja <NET> -ilmaisimetseka taara, jonka
arvo on negatiivinen.

Aseta punnitukseen kaytettava taytetty astia.
Odota, etta vakautusilmaisin () tulee nakyviin.
Lue nettopaino.

Syotetty taara on voimassa, kunnes uusi taara syotetdan. Tyhjennd se

| ER- > -valikkoasetus

Valitse valikkoasetus < hol d >.
Aseta punnittava materiaali paikoilleen.

Vahvista painamalla =>.

Naytto sailyttdd ensimmaisen vakaan punnitusarvon, joka

ilmaistaan nayton ylareunassa olevalla [HOLD]-symbolilla.
Kuorman vapauttamisen jalkeen arvo sailyy naytossa viela
10 sekunnin ajan.
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Painoyksikot

11.3.1 Painoyksikdn asettaminen

(un ik

.

{

= Valitse valikkoasetus < ur 1 > ja vahvista
painamalla =.

\| = Qdota, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.

/4 = Valitse painoyksikk® navigointindppaimilla ltja

36

vahvista painamalla =>».

Sovellusyksikkda (FFA) valittaessa tarvittavat asetukset on esitetty

luvussa. 11.3.2 ja 11.3.3.

Painikkeella == (vakioasetus) voit vaihtaa aktiivisen yksikon 1 ja
yksikon 2 valilla (Painikkeen vakioasetus, ks. kpl. 9.5. Lis&da

asetusvaihtoehtoja, katso luku 14.3.1).

~

199" |

\,
I_Oﬂ

I

- 02ino.]
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11.3.2 Painotus kertoimella sovellusyksikolla<FFA>

Tassa maaritetaan kerroin, jolla punnitustulos (grammoina) kerrotaan.

N&in massan maarityksessa voidaan samanaikaisesti ottaa huomioon esimerkiksi

tunnettu virhetaso.

o k]

N

il lnln ke
LIy (L
FARN

7T~

Valitse valikkoasetus < um 1 > ja vahvista painamalla
>.

Valitse navigointindppaimilla {tasetus<FFA>ja vahvista
painamalla =».

Syota kertokerroin, numeeriset arvot katso luku. 3.2.2,
aktiivinen asento vilkkuu.

11.3.3 Prosenttipainotus sovellusyksiko6lla <%>.

Sovellusyksikén <%> avulla naytteen massaa voidaan saataa prosentteina
suhteessa vertailumassaan.

(o k]

nayton ylareunassa

)

nayton ylareunassa

(HA &

N7
N |/
ENLER
l'.l_l I 1
VAR BN J
7 N\

=
=

=
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Valitse valikkoasetus < L (k= >,
Aseta vertailumassa, joka vastaa arvoa 100 %.

Vahvista painamalla =>.

Valitse navigointipainikkeilla {1, < % > -asetus ja vahvista
painamalla -painiketta =>.

Vahvista vilkkuva vertailupainoarvo painamalla =».

Tasta eteenpéin ndytteen paino naytetaan prosentteina
suhteessa vertailupainoon.
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12 Sovellus <Kappaleméaaran maarittaminen>.

Jos <Kappalemaaran maarittdminen> ei ole viela aktiivinen, valitse

valikkoasetus < I1odE > » < caunrk >, katso luku. 10.

12.1 Sovelluskohtaiset asetukset

Valikon kutsuminen esiin:

=  Pid4 TARE-painiketta painettuna, kunnes nayttoon tulee < AP cHER .

=  Merkinta muuttuu ensin muotoon < apcmen ;coul lod > ja sitten < mEF >,

=  Valikkonavigointi, katso luku 14.1.

Yleiskatsaus:

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Kuvaus / luku
~EF g Vertailukappaleiden lukumaara 5
Viitekappaleiden o Vertailukappaleiden lukumaara 10
lukumaara o0 Vertailukappaleiden lukuméaara 20
co Vertailukappaleiden lukumaéara 50
FrEE Vapaasti valittavissa, numeerinen arvosyotto,
katso luku 3.2.2
Yksittédisen osan painon syéttdminen, arvon syéttaminen
mPuk numeerisessa muodossa, ks. luku 3.2.2
PERFE Ack AL Kun paikannettu massa on PRE-TARE-arvo, katso
PRETARE luku 11.2.1
MAALAL L?(iriri.?/gttaminen numeerisessa muodossa, ks.
cLERF PRE-TARE-arvojen poistaminen
ER-CEE UALUE Kappaleiden lukumaaran
Tavoiteluku madrittamistapa
Err-uPP Ylempi toleranssi ks. luku 12.2.2
ErrloH Alempi toleranssi
cLERr Asetusten poistaminen
ModE counk Kappalemaaran maarittaminen
Sovellukset chEch Punnitus toleranssivalilla ks. luku 10
HE h Punnitus
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12.2 Sovelluksen kayttdminen

12.2.1 Kappaleiden laskeminen

Ennen kuin osia voidaan laskea vaa’alla, on tunnettava yksittaisen osan
keskimaarainen paino (yksikkdpaino), niin sanottu viitearvo. Tata varten on tarpeen
maarittaa tietty maara laskettavia osia. Painon perusteella maaritetdén
kokonaispaino, joka jaetaan osien lukumaaralla eli niin sanotulla
vertailukappalemaaralla. Kappalemaaran maarittaminen suoritetaan sitten yksittaisen
osan lasketun keskimaaraisen painon perusteella.

1 ° Mit& suurempi on vertailukappaleiden maara, sita tarkempi on kappaleiden

lukumaaran maaritys.

e Jos kyseessa ovat pienet tai hyvin erilaiset osat, viitearvon on oltava

vastaavasti suuri.

e Laskettavien osien vahimmaispaino, ks. taulukko "Tekniset tiedot”

1. Viitearvon asettaminen

Vertailukappaleiden lukumaara 5, 10, 20 tai 50:

=

C s

=
E
Nl 4
(A
{ pcs
[ i ] =
PARN
71~
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Aseta tarvittaessa punnitukseen kaytetty astia paikalleen ja

taaraa vaaka.
Aseta haluttu maara vertailukappaleita.

Kutsu esiin < ~EF > -valikkoasetus ja vahvista se
painamalla =».

Valitse navigointipainikkeilla {Tvertailukappalemaara (5,
10, 20, 50), joka vastaa sijoitettua vertailukuormaa, ja
vahvista painamalla =».

Vaaka maarittaa yksittdisen osan keskimaaraisen painon
ja nayttaa sen jalkeen osien lukuméaaran.

Poista vertailukuormitus. Vaaka on nyt
kappalelaskentatilassa, ja kaikki vaakalevylla olevat osat
voidaan laskea.

39



Kayttgjan maarittelemien vertailukappaleiden lukumaara:

=

Aseta tarvittaessa punnitukseen kaytetty astia paikalleen ja
taaraa vaaka.

Aseta haluttu maara vertailukappaleita.
Kutsu esiin < ~EF
painamalla =».

> -valikkoasetus ja vahvista se

Valitse navigointipainikkeilla T < FrEE > -asetus ja
vahvista painamalla -painiketta i1.

Numeerisen arvon syo6ttdikkuna tulee nakyviin.

Syo0ta ja vahvista sijoitettujen vertailuosien lukumé&ara,
numeroarvot ks. luku. 3.2.2.

Vaaka méaarittda yksittdisen osan keskimaaraisen painon
ja nayttaa sen jalkeen osien lukumaaran.

Poista vertailukuormitus. Vaaka on nyt
kappalelaskentatilassa, ja kaikki vaakalevylla olevat osat
voidaan laskea.

Laskenta vapaasti valittavissa olevalla yksittdisen osan massalla

40

FEF ]
.
-

Pk

00034

BT

=

Kutsu esiin < ~EF > -valikkoasetus ja vahvista se
painamalla =».

I

Valitse navigointindppaimilla it< miruic

vahvista painamalla =».

> -asetus ja

Valitse painoyksikkd navigointindppaimilla ltja vahvista
painamalla =>.

Valitse navigointinappéaimilla {Tpilkun paikka ja vahvista
painamalla =>.
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= Syota yksittaisen osan paino, numeeriset arvot katso
luku. 3.2.2, aktiivinen asento vilkkuu.

= Vahvista painamalla =.
-

[ - Vaaka on nyt kappalelaskentatilassa, ja kaikki vaakalevylla
o)

S S
C2
C3
2
1L
o
C

olevat osat voidaan laskea.

— C e = Aseta tarvittaessa punnitukseen kaytetty astia paikalleen ja
L taaraa vaaka.
v
[L.A NETIH’ '-|'p ]
= Tayta sailio maaritettavilla osilla. Kappalemaara nakyy
suoraan naytolla.

® Painikkeella == voit vaihtaa kappalemaaran ja painonayton valilla

(vakioasetus, katso kohta "Kappalemaara"). 9.5).

- )
|_oq 11

~ (07113
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12.2.2 Tavoiteluku

<Target count> -sovelluksen avulla materiaalit voidaan punnita tiettyyn
tavoitekappalemaaraéan asti asetettujen toleranssirajojen puitteissa.

Tavoitekappaleméaaran saavuttamisesta ilmoitetaan aanimerkilla (jos se on aktivoitu
valikossa) ja optisella signaalilla (toleranssimerkit).

Optinen signaali:
Sietokykymerkit antavat seuraavat tiedot:

m Maaritetyn toleranssin ylittavien kappaleiden
tavoitemaara
OK| Tavoiteltava kappalemaara maaritellyn
toleranssialueen sisalla
@ Tavoitetoleranssin alittavien kappaleiden méaara
Aanimerkki:

Aanimerkki riippuu valikkoasetuksesta < 5EE P = BEEPEF >, katso luku 14.3.1.
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Toteutus:

1. Kappaleiden tavoitemdaéran ja toleranssien maarittely

TKFC-TM-C-BA-fin-2411

[u e ] = Varmista, ettd vaaka on kappalelaskentatilassa ja etta
L

yksittaisen kappaleen keskipaino on maaritetty (ks.
luku 12.2.1).
Tarvittaessa vaihda kayttamalla <3.

Valitse navigointingppaimilla {tasetus < ER-GEE > ja
vahvista painamalla =>».

Nayttoon tulee merkinta < LIHL w
Vahvista painamalla =, jolloin naytt6on tulee numeerisen
arvon syottéikkuna. Aktiivinen asento vilkkuu.

Syota tavoiteltava kappalemaara (numeeriset arvot, ks.
luku 3.2.2) ja vahvista.

Asteikko siirtyy takaisin < WAL uE >-valikkoon.

Valitse navigointinappaimilla itasetus < Err uPP > ja
vahvista painamalla =>».

Valitse painoyksikkd navigointindppaimilla ltja vahvista
painamalla =>.

Numeerisen arvon syottdikkuna tulee nakyviin. Aktiivinen
asento vilkkuu.

Syota ylempi toleranssi (numeeriset arvot, ks. luku. 3.2.2)
ja vahvista.

Vaaka siirtyy takaisin < Err PP >-valikkoon.
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] o

Vaaka siirtyy takaisin <

-

2. Sietokyvyn valvonnan aloittaminen:

Valitse navigointingppaimilla {tasetus < ErrLoHd> ja
vahvista painamalla =>».

Valitse painoyksikkd navigointinappaimilla iTja vahvista
g painamalla =.

Numeerisen arvon syottdikkuna tulee nékyviin. Aktiivinen
asento vilkkuu.

Syota alempi toleranssi (numeerinen syo6tto, ks. luku 3.2.2)
ja vahvista.

ErrLoH > -valikkoon.

= Poistu valikosta painamalla toistuvasti €-painiketta.

Asetusten tekemisen jalkeen vaaka on valmis kohdelaskentaa
varten.

= Yksittdisen osan keskipainon maarittaminen, ks. luku. 12.2.1.

= Aseta punnittava materiaali ja tarkista toleranssimerkkien / @animerkin
perusteella, onko punnittava materiaali asetetun toleranssialueen sisalla.

Punnittu materiaali alle
maaritetyn toleranssin

Punnitsee materiaalin
maaritellyn

Painotettu materiaali
ylittad maaritellyn

toleranssialueen sisalla toleranssin
G G G
bt — pcs o ‘ '1 'pcs L ' '1 ': pes
[@ _”-.' ] [m ) N th (L
i Syotetyt arvot ovat voimassa, kunnes uudet arvot syotetaan.
Tyhjenna arvot valitsemalla valikkoasetus < EHFrLEE > = < cLERF >ja
vahvista painamalla =>».
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13 Sovellus <Punnitus toleranssivalilla>.

Jos <Wazenie z przedziatem tolerancji> -sovellus ei ole vield aktiivinen,

valitse valikkoasetus < flodE >» < chEchk >, ks. luku. 10.

13.1 Sovelluskohtaiset asetukset

Valikon kutsuminen esiin:

=  Pida TARE-painiketta painettuna, kunnes nayttoon tulee < AP =MHER .

=  Nayttd muuttuu ensin < chhRlod >ksijasitten <L 1 (&5 >ksi.

=  Valikkonavigointi, katso luku 14.1.

Yleiskatsaus:

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Kuvaus / luku
LR-CEE WAL GE Tavoitepaino, numeerinen syottd, ks. luku. 3.2.2
Loppupunnitseminen, ErruPP Ylempi toleranssi, arvojen numeerinen syotté katso
ks. luku 13.2.1 luku. 3.2.2
ErrlaoH Alempi toleranssi, numeerinen syétto, ks. luku. 3.2.2
cLERr Asetusten poistaminen
L dl ks L PP Ylempi raja-arvo, numeerinen syétto, ks. luku. 3.2.2
Tarkista punnitus, . . e
ks. luku. F13_2_2 =1 = Alempi raja-arvo, numeerinen syotto, ks. luku. 3.2.2
cLERF Asetusten poistaminen
PER-E , Kun paikannettu massa on PRE-TARE-arvo, katso
PRETARE Rebuhl luku 11.2.1
nA Al Taaran syottaminen numeerisessa muodossa, ks.
ViR AL luku 11.2.2
cLERF PRE-TARE-arvojen poistaminen
NodE HE h Punnitus
Sovellukset counk Kappalemaaran maarittdminen ks. luku 10
chEch Punnitus toleranssivalilla
13.2 Sovelluksen kayttaminen
13.2.1 Tavoite punnitus
<Tavoitepunnitus>-sovelluksen avulla materiaalit voidaan punnita tiettyyn

tavoitepainoon asetettujen toleranssirajojen puitteissa.

Tavoitepainon saavuttamisesta ilmoitetaan aanimerkilla (jos se on aktivoitu
valikossa) ja optisella signaalilla (toleranssimerkit).

TKFC-TM-C-BA-fin-2411
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Optinen signaali:

Sietokykymerkit antavat seuraavat tiedot:

t

Ylaraja

Tavoitepaino

.2

Alaraja

Aanimerkki:

Aanimerkki riippuu valikkoasetuksesta < 5EE L = b

Toteutus:

PEr > katso luku 14.3.1.

1. Tavoitepainon jatoleranssin maarittely

(LA-CEE |
E |

)
oy
I
=
C

= Valitse navigointinappaimilla {tasetus < Erru
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= Valitse navigointinappaimilla {Tasetus < EH-GEE > ja

vahvista painamalla =».

Nayttoon tulee merkinta < WAL LE .

= Vahvista painamalla =», jolloin ndytt60n tulee numeerisen

arvon syo6ttoikkuna. Aktiivinen asento vilkkuu.

= Syota tavoitepaino (numeeriset arvot, katso luku. 3.2.2) ja

vahvista.

Asteikko siirtyy takaisin < AL UE >-valikkoon.

PP >ja

vahvista painamalla =».

= Valitse painoyksikkd navigointindppaimilla ltja vahvista

painamalla =>.

Numeerisen arvon syottdikkuna tulee nakyviin. Aktiivinen
asento vilkkuu.
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N
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luku. 3.2.2) ja vahvista.

= SyoOtd massapoikkeaman ylaraja (numeeriset arvot, ks.

Vaaka siirtyy takaisin < Err PP >-valikkoon.

Valitse navigointindppaimilla ltasetus < ErrLoH> ja

vahvista painamalla =>».

Valitse painoyksikkd navigointindppaimilla ltja vahvista

painamalla =>.

Numeerisen arvon syottdikkuna tulee nakyviin. Aktiivinen

asento vilkkuu.

Syotd massapoikkeaman alaraja (numeeriset arvot, ks.

luku. 3.2.2) ja vahvista.

Vaaka siirtyy takaisin < E-r~L_oH > -valikkoon.

Poistu valikosta painamalla toistuvasti € -painiketta.

3. Sietokyvyn valvonnan aloittaminen:

Asetustyon jalkeen vaaka on valmis tarkistusvaakoja varten.

= Aseta punnittava materiaali ja tarkista toleranssimerkkien / &animerkin
perusteella, onko punnittava materiaali asetetun toleranssialueen sisélla.

maaritetyn toleranssin

Punnittu materiaali alle

Punnitsee materiaalin
maaritellyn
toleranssialueen sisalla

Painotettu materiaali
ylittd& maaritellyn
toleranssin

~ = I ~ A ~
[@ n':l'HEl"t'kg] [m n.luu3 ] [fﬂi a's'-i' :'n_l J
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i Syotetyt arvot ovat voimassa, kunnes uudet arvot sy6tetaan.

Tyhjenna arvot valitsemalla valikkoasetus < EHFLEE > = < cLERF >ja
vahvista painamalla =».

13.2.2 Tarkistusvaaka

Sovelluksen <Tarkista punnitus> muunnos mahdollistaa sen tarkistamisen, onko
punnittava materiaali maaritetyn toleranssialueen sisalla.

Raja-arvojen ylittdmisesta (raja-arvojen alittamisesta ja ylittymisestd) ilmoitetaan
optisella signaalilla (toleranssimerkit) ja &animerkilla (jos se on aktivoitu valikossa).

Optinen signaali:
Sietokykymerkit antavat seuraavat tiedot:

ﬁ Korjauskerroin ylittdd maaritetyn toleranssin

OK]| Painotus maaritetyn toleranssialueen sisalla

@ Asetetun toleranssin alittava painotus
Aanimerkki:

Aanimerkki riippuu valikkoasetuksesta < 5 EE L > = < BEEPEF > katso
luku. 14.3.1.

Toteutus:
1. Raja-arvojen maarittely

[, M kY J = Valitse navigointinappaimilla 1t< L 1 (&5 > -asetus ja
[ ()

ot vahvista painamalla =».

Nayttoon tulee ilmoitus < L J1uPF >,

= Vahvista painamalla =, jolloin naytté6n tulee numeerisen
- arvon syottéikkuna ylaraja-arvon syottamista varten.

Aktiivinen asento vilkkuu.

~7 = Syo6ta ylaraja-arvo (numeerisen arvon syoéttaminen, ks.
o rnr . )
@ L L LIl ke luku. 3.2.2) ja vahvista.
7T<
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—_____J

Vaaka siirtyy takaisin < L (T 1uPP >-valikkoon.

= Valitse navigointinappaimilla 1t< L 1L

oH > -asetus.

= Vahvista painamalla =, jolloin ndyttéon tulee numeerisen

arvon syottéikkuna alarajan arvon syottamista varten.

Aktiivinen asento vilkkuu.

luku. 3.2.2) ja vahvista.

Vaaka siirtyy takaisin < L (1L

2. Sietokyvyn valvonnan aloittaminen:

= Syo6ta alempi raja-arvo (numeerisen arvon syotto, ks.

oH > -valikkoon.

= Poistu valikosta painamalla toistuvasti €-painiketta.

Asetustyon jalkeen vaaka on valmis tarkistusvaakoja varten.

= Aseta punnittava materiaali ja tarkista toleranssimerkkien / &animerkin
perusteella, onko punnittava materiaali asetetun toleranssialueen sisalla.

Punnittu materiaali alle
maaritetyn toleranssin

Punnitsee materiaalin
maaritellyn
toleranssialueen sisalla

Painotettu materiaali
ylittd& maaritellyn
toleranssin

. 0BAEM.)

[“ Talalub= ]
o (L li_l_l

Y T
[@ L0

)

U]

i Syotetyt arvot ovat voimassa, kunnes uudet arvot sy6tetaan.

Tyhjennd arvot valitsemalla valikkoasetus < limits > = < clear > ja vahvista

painamalla =.
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14 Valikko

14.1 Valikkonavigointi
Valikon kutsuminen esiin:

Sovellusvalikko Konfigurointivalikko
ON
TARE
TARE o> | T

o

Pida TARE-painiketta painettuna, Pida samanaikaisesti painettuna TARE-

kunnes ensimmainen valikkokohta tulee | ja ON/OFF-painikkeita, kunnes

nakyviin. ensimmainen valikkokohta tulee
nakyviin.

Parametrien valinta ja asettaminen:

Vieritys yhdella tasolla Yksittaiset valikkolohkot voidaan valita vuorotellen
navigointipainikkeilla.

Selaa eteenpain navigointipainikkeella W.
Selaa taaksepain navigointipainikkeella An.

Aktivoi valikkokohta /

_ _ Paina navigointipainiketta =.
Valinnan vahvistus

Paluu edelliselle
valikkotasolle / paluu Paina navigointipainiketta €.
punnitustilaan

14.2 Sovellusvalikko

Sovellusvalikko mahdollistaa nopean ja kohdennetun péaésyn valittuun sovellukseen
(ks. luku. 10).

i Yleiskatsaus erityisiin sovellusasetuksiin on kunkin sovelluksen

kuvauksessa.
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14.3 Konfigurointivalikko

Konfigurointivalikossa on mahdollista mukauttaa vaa’an asetukset / vaa’an
kayttaytyminen vaatimuksiisi (esim. ymparistdolosuhteet, erityiset punnitusprosessit).

Nama asetukset ovat yleisia ja riippumattomia valitusta sovelluksesta (lukuun

ottamatta < bukkEon > -asetusta).

14.3.1 Valikon yleiskatsaus < 9EEuP >

Mallit ilman laillistamismahdollisuutta;

Muut tasot / kuvaus

Taso 1 Taso 2
Kuvaus
cHL cALEHE 2 Ulkoinen s&éato, katso luku7.7.1
Lykkays cALELd = Ulkoinen kayttajan maarittelema saato, katso luku7.7.2
D ARdJ = Gravitaatiovakio vierekkaispisteessa, ks. luku7.7.3
D AusE = Gravitaatiovakio perustamispisteessa, ks. luku 7.7.4
coll -2 3c bR 500
Viestinta ¢ (oo
ubab-d SHO0
4800
9600
4400
13200
38400
51600
{15200
(28000
c56000
dRER Ndb 5
Bdb S
PRF &Y | nonkE
odd
EUER
YkoP b=1=101=
chb kS
RRARdSH | nonE
Prokoc | ReP
RrA-af o- oy 0-10V
4-20NA | 4-20mA
HL R onr WLAN-moduuli aktivoitu
ofFF WLAN-moduuli kytketty pois paalta
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Pl‘ ll'll: lntFEE

Tiedonsiirto

rad3d

RS232-litanta*

ubb-d

USB-liitanta*

HLRAA

WLAN-liitanta*

LAR

Ethernet*-liitin
* vain yhdessé KUP-pistorasian kanssa

Sull

o

afFF

Aktivoi/deaktivoi summaustila, katso
luku 15.3.1

PrNodE

Er (D

MARGRL

or, oFF

Tiedonsiirrosta PRINT painamisen
jalkeen, ks. luku 15.3.2

AukoPr

or, oFF

Automaattinen tiedonsiirto vakaalla ja
positiivisella punnitusarvolla, katso

luku 15.3.3. Uudelleenléhetys vasta sen
jalkeen, kun nollailmaisu on naytetty ja
vakiintunut, riippuen < Cr ARGE 5,
valittavissa: (off, 1, 2, 3, 4, 5).

< r ARGE > maarittelee kertoimen
d:lle. Tama kerroin kerrottuna d
madrittda kynnysarvon, jonka ylittyessé
arvo ei endd ole vakaa.

oFF

Jatkuva tiedonsiirto

conkt

o

SPEEd Tiedonsiirtojakson
asettaminen

ks. luku 15.3.4

LEro on, oFF
0 (ei kuormitusta) myos
jatkuva lahetys

SERLLE | on, ofFF

Vain vakaiden arvojen
|&hettaminen

HE [Dhk

e
c
—
0
-

r

orn, oF F | Naytetyn massa-arvon
l&hettdminen

LnEPrE

Lra4Yl or, oFF

nEE or, oFF

ER-E or, oFF

ForfAE | LonD (aajennettu
mittausprotokolla)

Shork

(vakiomittausprotokolla)
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LAYouk

on, oFF

nonk Vakioasettelu
NodEL orn, oFF
Mittakaavamallin
nimityksen toimittaminen
SEr AL | on ofFF
Vaa’an sarjanumeron
ubEr lahettaminen
Alibimuistin tunnisteen
)
AL d siirto
dAEE Toimituspaivamaara
L JIE Ajan lahettaminen
— no Asetuksia ei poisteta
rESEE HEY Asetusten poistaminen
LEEPEF- REYS oFF Aanimerkin ottaminen kayttoon tai poistaminen
Aanisignaali an kaytosta painiketta painamalla
chEch oF F Aanimerkki pois paalta
- oH Hidas
ch-oh L :
Sed Standardi
FRSE Nopea
cork. Jatkuva
oF F Aanimerkki pois paalta
L - aH Hidas
£hoLo “d Standardi
FRSE Nopea
conk. Jatkuva
oF F Aanimerkki pois paalta
- aH Hidas
- h = h ( ), .
Sk d Standardi
FRSE Nopea
conk. Jatkuva
AukofFF oFF Automaattinen poiskytkentétoiminto pois paalta
,rb]\utomaattine Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois paalta
. Auko valikkokohdassa <& J1E > maadritetyn ajan kuluttua
rsnaill:lr][glutust0| NodE ilman kuormanvaihtoa tai jos vaakaa ei kayteta
akkukayttoa L yn Automaattinen poiskytkenta vain nolla-ilmaisun
varten onu JuJ yhteydessa
L JIE 04 Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois paalta
TS esiasetetun ajan kuluttua, kun kuormitus ei muutu tai
2N jos sita ei kayteta
5
0N in
BOM
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bukbton EFA Vakioasetukset, katso
Painikkeen kayttdaste oty luku 9.5

-
m

oFF Painike pois kaytosta

E Painoyksikdn asettaminen,
un 1 ks. luku 11.3.1

Vaakakayton valinta, ks.
|_| i}
NodE luku. 10

HOLD-toiminnon
suorittaminen, ks. kts. 11.3
* vain sovellukselle
<Punnitus>

holLd

PRE-Tare-asetusten

F {-REM avaaminen, katso luku 11.2
¢ SPLSh PER-E * vain sovelluksissa

F2-REM ¢ <Punnitus>, <Punnitus

¢ LPUSh toleranssivalilla>.

chHARGE Vertailukappaleiden
lukum&aran asettaminen,
rEF ks. luku 12.2.1

* vain sovellukselle
<kappalemaara>.

Tarkastusvaaka-asetusten
avaaminen, ks. luku. 13.2.2
* vain sovelluksissa
<Punnitus toleranssivalilla>.

Kohteen punnitusasetusten
avaaminen, katso
ER-DEE luku. 13.2.1

* vain sovelluksissa
<Punnitus toleranssivalilla>.

bL (Dhk NodE LHRAYS Nayton taustavalo jatkuvasti paalla

Néyton taustavalo Taustavalon automaattinen sammuttaminen
L MEr valikkokohdassa < £ J1E > maaritetyn
- 0t

ajan kuluttua ilman kuorman vaihtamista tai
ilman kayttoa

no bl Nayton taustavalo pysyvasti pois paalta
54 Maarittad, kuinka pitkén ajan kuluttua
i taustavalo kytkeytyy automaattisesti pois

oy paaltd, kun kuormitusta ei ole muutettu tai
L JE (Mo kun sitd ei ole kaytetty

cilm

5N

0N n
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ER-EFD t00% Suurin taara-alueen maarittely, valittavissa 10-100 %.
Taara-alue ¢ Arvojen sydttaminen numeerisessa muodossa, katso
0o luku. 3.2.2.
cerRch on Automaattinen nollatuki [< 3d]
Nollan sailyttaminen °® _ - _
Jos punnittavan materiaalin maaraa pienennetaén
1 tai suurennetaan hieman, vaa’an ’kompensointi- ja
vakautusmekanismi” voi aiheuttaa virheellisen
aFF punnitustuloksen nayttdon! (Esim. nesteen hidas
virtaus astiasta vaa’alla, haihtumisprosessit)
Kun annostellaan pienid massavaihteluita, on
suositeltavaa kytked tdma toiminto pois paalta.
dRt JE “WEEE -2022- Vuoden alku
Paivays ja kellonaika . o
¥l dRAFar -3t Kuukauden ja paivan merkinta
L Farl 23589549 Ajan sy6ttd (tunnit, minuutit, sekunnit)
ur kR e
Vksikot kaytettavissa | @™ oFF
Olevat Talla toiminnolla voit maaritta&, mitk& painoyksikot ovat
paln”oyksklkpkt"/ kaytettavissa kyseisen sovelluksen valikossa < um £ >.
sovlf uﬂ’( Sll ot, Yksikot, joille on valittu < om > -asetus, ovat kaytettavissé
S. luku kyseisen sovelluksen valikossa.
NodEs HE h Punnitus
Painosovellukset
courke Kappalemaaran maéarittaminen
chEckR Punnitus toleranssivalilla

rESEE

Vaa’an palauttaminen tehdasasetuksiin
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Mallit laillistamisen kanssa:

Muut tasot / kuvaus

Taso 1 Taso 2
Kuvaus
cofl r'a2de bRud oo
Viestint& ¢ oo
wab-d 2400
4B00
8600
4400
19200
38400
51600
{ 15200
128000
25e000
dRER Ndb kS
Bdb &5
PRF Y nonk
odd
EUER
HkoP =1 =101 <
chb kb
RAAdSH nonE
Prokoc RcP
ArR-aP 0- {0y 0-10V
4-20nA 4-20 mA
1 Fm onr WLAN-moduuli aktivoitu
oFF WLAN-moduuli kytketty pois paalta
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Pr ik

Tiedonsiirto

lntFEE

rad3d

RS232-litanta*

ubb-d

USB-liitanta*

HLRAA

WLAN-liitanta*

LAR

Ethernet*-liitin
* vain yhdessé KUP-pistorasian kanssa

Sull

o

afFF

Aktivoi/deaktivoi summaustila, katso
luku 15.3.1

PrNodE

Er (D

MARGRL

or, oFF

Tiedonsiirrosta PRINT
painamisen jalkeen, ks.
luku 15.3.2

AuktoPr

or, oFF

Automaattinen tiedonsiirto vakaalla ja
positiivisella punnitusarvolla, katso

luku 15.3.3. Uudelleenlédhetys vasta sen
jalkeen, kun nollailmaisu on naytetty ja
vakiintunut, riippuen < U RnDE >,
valittavissa: (off, 1, 2, 3, 4, 5).

< UrRnGE > maarittelee kertoimen
d:lle. Tama kerroin kerrottuna d
maarittaa kynnysarvon, jonka ylittyessa
arvo ei endd ole vakaa.

oFF

Jatkuva tiedonsiirto

conk

o

SPEEd

Tiedonsiirtojakson
asettaminen

ks. luku 15.3.4

orn, oFF
0 (ei kuormitusta) myos
jatkuva lahetys

md
T
A
o

HE [LhE

GLPrE

or, oFF

Naytetyn massa-arvon
|&hettdminen

LrEPrE

or, oFF

Lra4Yl

nEE on, ofF F

ER-E on, ofF F

ForNAE

LonD (agjennettu
mittausprotokolla)

Shork

(vakiomittausprotokolla)
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LRAYouk £ on, oFF
nan Vakioasettelu
NodEL on, oFF
Mittakaavamallin
nimityksen toimittaminen
“Er AL | on oFF
Vaa’an sarjanumeron
uhEr lahettaminen
Alibimuistin tunnisteen
)
AL d siirto
dRLE Toimituspaivamaara
L JIE Ajan lahettaminen
on, oFF
LLP GLP:n mukaisen punnitusprotokollan
lahettaminen
o Asetuksia ei poisteta
rESEE L
HEY Asetusten poistaminen
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LEEPEF- REYS oFF Aanimerkin ottaminen kayttoon tai
Aanisignaali anr poistaminen kaytosta painiketta painamalla
chEch oFF Aanimerkki pois paalta
SLaH Hidas
ch-oh L :
hEd Standardi
FHSE Nopea
conk Jatkuva
oFF Aanimerkki pois paalta
h-L - aoH Hidas
=hThke Skd Standard
FRSE Nopea
conk. Jatkuva
oFF Aanimerkki pois paalta
-} LoH Hidas
AR —-d Standardi
FRSE Nopea
conk Jatkuva
AukoFF = Automaattinen poiskytkentétoiminto pois
Automaattinen o paalta
sammutustoiminto . i
Vaaka kytkeytyy automaattisest It
akkukaytt6a varten . yikeytyy auto ﬁa |ses"| .P(.)IS paalia
NodE ALk valikkokohdassa < & «(1E > maaritetyn
e ko ajan kuluttua iiman kuormanvaihtoa tai jos
vaakaa ei kayteta
anl 40 Automaattinen pois_l_<ytkenté vain nolla-
Lau iimaisun yhteydessa
L JIE 04 Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois paalta
I om esiasetetun ajan kuluttua, kun kuormitus ei
T muutu tai jos sité ei kayteta
Eim
0N i
BON
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bukbton EFA Vakioasetukset, katso
Painikkeen kayttdaste g luku 9.5

-
m

oFF Painike pois kaytosta

E Painoyksikdn asettaminen,
un 1 ks. luku 11.3.1

Vaakakayton valinta, ks.
|_| i}
NodE luku. 10

HOLD-toiminnon
suorittaminen, ks. kts. 11.3
* vain sovellukselle
<Punnitus>

holLd

PRE-Tare-asetusten

F {-REM avaaminen, katso luku 11.2
¢ SPLSh PER-E * vain sovelluksissa

F2-REM ¢ <Punnitus>, <Punnitus

¢ LPUSh toleranssivalilla>.

chHARGE Vertailukappaleiden
lukum&aran asettaminen,
rEF ks. luku 12.2.1

* vain sovellukselle
<kappalemaara>.

Tarkastusvaaka-asetusten
avaaminen, ks. luku. 13.2.2
* vain sovelluksissa
<Punnitus toleranssivalilla>.

Kohteen punnitusasetusten
avaaminen, katso
ER-DEE luku. 13.2.1

* vain sovelluksissa
<Punnitus toleranssivalilla>.

bL (Dhk NodE LHRAYS Nayton taustavalo jatkuvasti paalla

Néyton taustavalo Taustavalon automaattinen sammuttaminen
L MEr valikkokohdassa < £ J1E > maaritetyn
- 0t

ajan kuluttua ilman kuorman vaihtamista tai
ilman kayttoa

no bl Nayton taustavalo pysyvasti pois paalta
54 Maarittad, kuinka pitkén ajan kuluttua
i taustavalo kytkeytyy automaattisesti pois

oy paaltd, kun kuormitusta ei ole muutettu tai
L JE (Mo kun sitd ei ole kaytetty

cilm

5N

0N n
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dRt JE LWEEE | -2022- Vuoden alku
Paivays ja kellonaika - . . .
ys| dRAFarn i2-3 1 Kuukauden ja paivan merkinta
L Forh £35959 Ajan syo6tto (tunnit, minuutit, sekunnit)
[
moE .
\.?'ksik';j tI:' kaytettavissa | @™ 2 FF
~olevat Talla toiminnolla voit maaritta&, mitka painoyksikot ovat
palr:loyksklk_c;(t"/ kaytettavissa kyseisen sovelluksen valikossa < um £ >.
SOVIS u|s3|/( Sll o, Yksikot, joille on valittu < om > -asetus, ovat kaytettavissa
S- Iuku kyseisen sovelluksen valikossa.
NodEs HE Punnitus
Painosovellukset
courke Kappalemaaran maarittaminen
chEckR Punnitus toleranssivalilla
rESEE Vaa’an palauttaminen tehdasasetuksiin
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15 Viestinta oheislaitteiden kanssa

15.1 KERN-viestintaprotokolla (KERN-rajapintaprotokolla)

KCP-protokolla on standardoitu joukko KERN-vaakojen kayttoliittymakomentoja,
joiden avulla voidaan kutsua ja ohjata useita laitteen parametreja ja toimintoja.
Taman ansiosta KCP-protokollaa kayttavat KERN-laitteet voidaan liittéaa erittain
helposti tietokoneisiin, teollisuuden ohjausjarjestelmiin ja muihin digitaalisiin
jarjestelmiin. Yksityiskohtainen kuvaus l6ytyy "KERN Communications Protocol” -
kasikirjasta, joka on saatavilla KERNin kotisivun Download Centerista (Downloads)
(www.kern-sohn.com).

KCP-protokollan aktivoimiseksi noudata kyseisen vaa’an kayttdohjeen
valikkokatsauksessa olevaa kuvausta.

KCP-protokolla perustuu tavallisiin ASCII-muotoisiin komentoihin ja vastauksiin.
Kukin vuorovaikutus koostuu komennosta, mahdollisesti valilydnneilla erotetuista
argumenteista ja paattyy <CR><LF>-komennoilla.

Vaa’an tukemat KCP-protokollan komennot voidaan nayttaa lahettamalla kysely, joka
koostuu perakkain komennoista "I0” ja CR LF.

Ote yleisimmin kaytetyista KCP-protokollan komennoista:

10 Nayta kaikki toteutetut KCP-protokollan komennot
S Lahet& vakaa arvo
Sl Laheta nykyinen arvo (myods epavakaa)
SIR Lahetd nykyinen arvo (my6s epavakaa) ja toista
T Erasure
Z Nollaa
Esimerkki:
Komento S
Mahdolliset | S_.S_....00. g Hyvaksy komento, aloita komennon suoritus Toinen komento
vastaukset | S_| S_+tai S_- on parhaillaan suoritettavana, aikakatkaisu ylitetty
Ylikuormitus tai alikuormitus
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http://www.kern-sohn.com/

15.2 KERN Alibi-muisti

Kun kyseesséa ovat lakisaateisen valvonnan alaiset punnitukset, jotka arvioidaan ja
kasitellaan tietokoneeseen liitetylla tietokoneella (esim. lahetysluettelon tulostaminen
tietokoneelta sen sijaan, ettd se tulostettaisiin suoraan vaa'an liitetylla tulostimella),
laillistamislaissa suositellaan kayttajien suojelemiseksi sahkaista arkistointia
laillistettuun tietomuistiin tietojen manipuloinnin estamiseksi.

Tallennetut tietueet voidaan kutsua esiin ja nayttaa liitetylla tietokoneella milloin
tahansa.

Alibi-muistiin voidaan tallentaa jopa 250 000 punnitustulosta. Kun muisti on
tdynnd, aiemmin kaytetyt tunnukset korvataan (ensimmaisesta tunnuksesta
alkaen).
Tallennus voidaan suorittaa painamalla Print-painiketta seka kayttamalla KCP-
protokollan S- tai MEMPRT-komentoa.
Punnitusarvo (N, G, T), paivamaara ja kellonaika seka Alibi-muistin yksil6llinen
tunniste tallennetaan.
Tietoja siirrettaessa lahetetddn myds yksiléllinen Alibi-muistitunniste
tunnistamista varten.
Tallennetut tiedot voidaan palauttaa kayttamalla KCP-protokollan komentoa
"MEMQID". On mahdollista pyytaa tiettya yksittaista tunnistetta tai useita
tunnisteita.
Esimerkki:
o MEMQID 15 — Palautetaan tietue, joka on tallennettu
tunnistenumerolla 15.
o MEMQID 15 20 — Palautetaan kaikki tietueet, jotka on tallennettu
tunnisteilla 15-20.

Yksityiskohtainen kuvaus 16ytyy "KERN Communications Protocol" -késikirjasta, joka
on saatavilla KERNin kotisivun Download Centeristad (Downloads) (www.kern-
sohn.com).

)
1

Tallennettujen oikeudellisesti merkityksellisten tietojen suojaaminen:

- Kun tietue kirjoitetaan, se luetaan valittomasti ja tarkistetaan tavu
kerrallaan. Kun virhe havaitaan, tietue merkitaan virheelliseksi. Jos
virhetta ei havaita, tietue voidaan tarvittaessa tulostaa.

- Jokaiseen tietueeseen liitetadn tarkistussumma.

- Kaikki tulosteen sisaltamat tiedot luetaan muistista tarkistussumman
tarkistuksen avulla eika suoraan puskurista.

Toimenpiteet tietojen menetyksen estamiseksi:

- Kytkettdessa muisti on kirjoitussuojattu.

- Ennen kuin tietue tallennetaan muistiin, suoritetaan
Kirjoituslupamenettely.

- Kun tietue on tallennettu, suoritetaan kirjoitussuojausmenettely
(ennen tarkistusta).

- Tietojen sailytysaika muistissa on yli 20 vuotta.
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15.3 Tiedonsiirtotoiminnot

15.3.1 Summatila< 201 >

Taman toiminnon avulla yksittaiset punnitusarvot voidaan lisatd summamuistiin
painikkeen painalluksella ja, jos lisdvarusteena saatava tulostin on liitetty, tulostaa.

Toiminnon aktivointi:

=  Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < P ink > = <5ull> ja
vahvista painamalla =>».

=  Valitse navigointipainikkeilla Tasetus <or > ja vahvista painamalla =».
=  Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €=toistuvasti .

i Edellytys: valikkoasetus

< F'u‘ﬂl:n:l'E >m< br IEI >-><HF||'I|_1F=L Sm < or >

Painotetun materiaalin yhdistdminen:
= Aseta tarvittaessa tyhja astia vaa’alle ja taaraa vaaka.

= Aseta ensimmainen painotettu materiaali. Odota, etta vakautusilmaisin (i ) ja
paina sitten PRINT-painiketta. Naytossa nakyy ensin < 5ull | > ja sitten
nykyinen painoarvo. Painoarvo tallennetaan ja lahetetdan tulostimeen. Naytt6on
tulee symboli 2. Poista punnittava materiaali.

= Aseta toinen painotettu materiaali. Odota, ettd vakautusilmaisin (i ) ja paina

sitten PRINT-painiketta. Merkinta muuttuu ensin muotoon < 5wl 12 > ja sitten
nykyiseen painoarvoon. Painoarvo tallennetaan ja |ahetetdan tulostimeen. Poista
punnittava materiaali.

= Lisda kokonaispainoon seuraavan punnittavan materiaalin paino ja jatka edella
kuvatulla tavalla.

= Tama menettely voidaan toistaa niin usein kuin halutaan, kunnes vaa'an
punnitusalue on kaytetty loppuun.

'Total' -lukeman nayttdminen ja toimittaminen:

= Pida PRINT painettuna. Punnitusten maara ja kokonaispaino naytetaan.
Summamuisti tyhjennetaan; symboli [2]] sammuu.
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Poytakirjamalli (KERN YKB-01N):
Valikkoasetus < PriladE sm < Forl 1Ak s = <5Shork >

Mo i Ensimmainen punnitus
N: 5 5 1.9993 kg

Tz 0 ()000 kg PRINT

G: 1. 9993 kg

C: 1.99932 kg _{5

Mo Z —— . .

N: s 5 ©.999Z kg Toinen punnitus

¥ - G.0000 kg BRINT,

Bz 0. 9997 kg

o 2.9985 kg _{')_

-y __ 2%/ | Kolmas punnitus

M S s 0.4992 kg

g i O.0000 kg

GS: 0.499Z kg

G 3.4977 kg b

Mo s — . e e e
s 3.4977 kg Punnitusten lukuméaara /

yhteensa

Poytakirjamalli (KERN YKB-01N):
Valikkoasetus

<PrllodE > =<HE Lhk>=<50LPrE>=<on>

=] | ENnsimmainen punnitus

Ho. ]l

200.0 g ﬂlﬁ
C: 200.0 g . .
o R Toinen punnitus

500.0 g jl:.
c: T00.0 g — .
Ho. 3 — Kolmas punnitus

400.0 g jl:.
C: 1100.0 g .
Mo, 2 <« | | Neljas punnitus

100.4 g é':,
C: lz00.4 g Punnitusten lukumaara /
He- P | yhteensa
C: 1200.4 g —5 y

15.3.2 Tiedonsiirto PRINT -painikkeen painamisen jalkeen < MARUAL >
Toiminnon aktivointi:

= Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < Pr ink > = < PrliodE > =
< kEr > ja vahvista painamalla .

= Jos haluat siirtéda tietoja manuaalisesti, kayta navigointindppaimia 11, valitse
valikkoasetus < I tHRuAL > ja vahvista painamalla .
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= Valitse navigointinappaimilla {tasetus < orm > ja vahvista painamalla =>.
= Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €=toistuvasti .

Painotetun materiaalin kaytto:
= Aseta tarvittaessa tyhja astia vaa’alle ja taaraa vaaka.

= Aseta punnittava materiaali paikoilleen. Punnitusarvo lahetetdan, kun PRINT
painetaan.

15.3.3 Automaattinen tiedonsiirto < Auko >

Tiedonsiirto tapahtuu automaattisesti ilman PRINTpainamista edellyttden, etta
siirtoehdot tayttyvat valikon asetuksista riippuen.

Toiminnon aktivointi ja siirtoehdon asettaminen:

=  Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < Pr ink > = < PrTlodE >

= < b s > ja vahvista painamalla <.

= Jos haluat siirtda tiedot automaattisesti, valitse valikkoasetus
navigointingppaimilla 1t, valitse valikkoasetus < Hubo > ja vahvista painamalla
>,

=  Valitse navigointinappaimilla {Tasetus < om > ja vahvista painamalla =>.
Nayttoon tulee ilmoitus < L' AnGE >.

4

Vahvista painamalla = ja aseta haluamasi siirtoehto navigointindppaimilla !1.

\

Vahvista painamalla =>.
=  Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €=toistuvasti .

Painotetun materiaalin kaytto:

= Aseta tarvittaessa tyhja astia vaa’alle ja taaraa vaaka.

= Aseta punnittava materiaali paikalleen ja odota, etta vakautusilmaisin (. ) tulee
nakyviin.
Punnitusarvo lahetetdan automaattisesti.

15.3.4 Jatkuva tiedonsiirto < conk >

Toiminnon aktivointi ja siirtojakson asettaminen:

P P

=  Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < P~ ink > = < Pr| lodE >

-<br D> ja vahvista painamalla =».

=  Voit siirtaa tietoja jatkuvasti kayttamalla navigointindppaimia {1, valitse
valikkoasetus < conk > ja vahvista painamalla <.

=  Valitse navigointipainikkeilla ltasetus < orm > ja vahvista painamalla =.
=  Merkinta < 5SPEEd >.

=  Vahvista painamalla = -painiketta ja aseta haluamasi sykli navigointipainikkeilla
T(numerosyotto, ks. luku 3.2.2).

=  Aseta haluttu siirtotila < “Ero > ja<9ERBLE >.

M
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=

Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €=toistuvasti .

Painotetun materiaalin kaytto:

= Aseta tarvittaessa tyhja astia vaa’alle ja taaraa vaaka.

= Aseta punnittava materiaali paikoilleen.

= Punnitusarvot l[ahetetddn maaritellyn syklin mukaisesti.

Poytakirjamalli (KERN YKB-01N):

= 9997
9599
- 9999

- 0000
= 0000

. 9998
2928
- 000Z
-4189
= 9998

- 99986

VLU AW A G A A n N i
VOoDDUODRUUOoOnnn oo

« SG9T
. 9996
-999¢6

NNMNBNRNNRNNRNS SR RNRN NS S

.89999 k
« 0000 k

- 0000

- 9996

- 9997 k

ka
kg
kg

15.4 Tietomuoto

=N

4

Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < Pr ink > = < PrliodE >
- <HE Lhk > = <OnkPrE > ja vahvista painamalla =>».

Valitse navigointipainikkeilla !tvalikkoasetus < For[1HE > ja vahvista

painamalla =>».

Valitse haluamasi asetus navigointipainikkeilla 1.

Valittavissa:

<Shork > vakiomittausprotokolla

<Lonb> laajennettu mittausprotokolla

Vahvista asetus painamalla =>».

Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €=toistuvasti .

Poytakirjamalli (KERN YKB-01N):

ForllHE = Short ForliAE = Lonl
MN: 5 B 2.0000 ka N:

T 0.9000 kg S D Z2.0000 kg

G: Z.35000 kg Tara weight after =:
2.5000 kg

Gross weight:

Z2.5000 kg
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16 Huolto, yllapito, havittaminen

Irrota laite kayttojannitteesta ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustaita.

16.1 Puhdistaminen

Ala kayta mitaan aggressiivisia puhdistusaineita (liuottimia jne.), vaan puhdista laite
ainoastaan miedolla saippualipedlla kastetulla liinalla. Laitteeseen ei saa paasta
nestettd. Pyyhi pois kuivalla, pehmealla liinalla.

Irtonaiset nayte-/jauhejaamat voidaan poistaa varovasti harjalla tai kasin imuroimalla.

Havita laikkynyt punnittu materiaali valittdmasti.

16.2 Huolto, yllapito
= Laitetta saavat avata vain KERNin kouluttamat ja valtuuttamat huoltoteknikot.

= Irrota laite sahkoverkosta ennen avaamista.

16.3 Kierratys

Pakkaus ja laite on havitettava laitteen kayttopaikassa voimassa olevan kansallisen tai
alueellisen lainsaadannon mukaisesti.
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17 Apu pienten vikojen sattuessa

Ohjelmahéirididen sattuessa vaaka on kytkettava pois paalta ja irrotettava hetkeksi
sahkoverkosta. Taman jalkeen punnitus on aloitettava uudelleen.

Hairio

Maadoitusilmaisin ei pala

Painomerkinta muuttuu
jatkuvasti

Punnitustulos on selvasti
vaara

TKFC-TM-C-BA-fin-2411

Mahdollinen syy

Vaaka ei ole paalla.

Verkkoyhteyden katkeaminen (verkkokaapeli ei ole
kytketty/vaurioitunut).

Verkkovirtahairio.

Syvays/ilman liikkeet.

Poydan/alustan tarina.
Vaakalevy on kosketuksissa vierasesineiden
kanssa.

Sahkomagneettiset kentat/sahkdstaattiset
varaukset (valitse toinen asennuspaikka / sammuta
hairitseva laite, jos mahdollista).

Painonayttoa ei ole nollattu.
Virheellinen tuomio.

Vaarin kohdistetut asteikot.
Lampétila vaihtelee voimakkaasti.
Lampenemisaikaa ei pidetty ylla.

Sahkdmagneettiset kentat/séhkostaattiset
varaukset (valitse toinen asennuspaikka / sammuta
hairitseva laite, jos mahdollista).
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18 Virheilmoitukset

Virheilmoitus Selitys
T = Nollausalueen ylitys (ylospain)
undEr Nollausalueen ylitys (alaspain)
Tab=1=al= Epavakaa kuorma
Hr onb Liitannaisvirhe
] Alikuormitus
[~ 77 Ylikuormitus
Lo bRkt Akku/akun kapasiteetti on kaytetty loppuun
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