BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0

B KERN Software BalanceConnection SCD-4.0

Flexible Aufzeichnung oder Ubertragung von Messwerten, insbesondere

auch nach Microsoft® Excel

Anwendung auswahlen

Ziehen Sie das Suchwerkzeug Uber das Fenster
der Anwendung. in die Sie Daten iibertragen
wollen und lassen Sie die linke Maustaste

wieder los.
Suchwerkzeug:

KERN BalanceConnection

Waage
Andern  Verwalten

Modell: | TKDP-B

i@ Datenals Text iibertragen " fs
038822 kg
062479 kg
0.63093 kg
0.63094 kg
0.63097 kg
0.63101 kg

Prozess-Name:

EXCEL =
Fenster-Klasse:

XLMAIN "
Fenster-Titel:

Messung1.xIsx - Excel =

Schnittstellenparameter Dateniibertragung

@ Dezimalpunkt

B Signalton bei Datenempfang

COM Anschluss: v Wert

v Makro
@ Einheit
@ Makro
v Datum
~ Makro
v Zeit

v Makro

Bits pro Sekunde:
Datenbits:

Paritat.
Stopbits:
Protokoll

Programmstart und schnelle Konfiguration der RS232-/USB-Schnittstelle

[ 1 sancecomecion

O Wasge 5 COMT <05 VS Govichtwer P

Volle Ubersicht iiber Geréte, Ausgaben, Abfragen, Schnittstellen, etc.
direkt im Ausgabefenster

Console - COM8 [9600 Baud, 8 bits, 1 stop] - USB Serial Port H
CAL-INTERNAL

TYPE PCJ €00-2M
SN WD23005811€

BALID KERN 1844

ALIID a1

DATE 2024 Jul 10

TIME 14:32:13

REF = 300.00 g

BFR = 255.5¢€ g

AFT = 300.00 g
-COMPLETE

-SIGNATURE-

MEMPRT

MEMPRT B MemID 42

MEMPRT B Date 2024-07-10

MEMPRT B Time 14:32:39

MEMPRT B Gross 233.80 g

MEMPRT B Net 233.80 g

MEMPRT B Tare 0.00 g

MEMPRT B Range 1

MEMPRT A

MEMPRT

MEMPRT B MemID 43

MEMPRT B Date 2024-07-10

MEMPRT B Time 14:33:01

MEMPRT B Gross 233.7¢ g

MEMPRT B Net 222.72 g

MEMPRT B Tare 11.04 g

MEMPRT B Range il

MEMPRT A

Send Vi

Text M

Abfrage von Messergebnissen, Kalibrierprotokoll oder Alibispeicherdaten per
Fernsteuerbefehlen. Speicherung als Textdatei méglich.

Haben Sie Fragen?
Das Team unseres Kompetenzzentrums Industrie 4.0 hilft [hnen
gerne weiter. E-Mail: etsales@kern-sohn.com

Tipp: Oder laden Sie sich eine kostenlose Demo-Version der
Software BalanceConnection herunter:
http://balanceconnection.kern-sohn.com/demo

Merkmale

- Fir Betriebssysteme Windows 10, 11, - .NET
Framework 4.8.1 erforderlich

- Unterstilitzt Waagen und Messgeréate mit
RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder
WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP)

- Hochflexible Formatierung und Gestaltung
der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und
Positionierung, Formatierung und Rundung),
insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung
von Datum und Uhrzeit zu jedem Ubertragenen
Wert

- Beliebige Anzahl von Geréten/Schnittstellen
anschlieBbar, auch gleichzeitige und syn-
chronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen

- Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von
Messwerten oder Auslésen von Geréte-
funktionen, auch fir Daueraufzeichnungen

- Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen

(Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert.

Unterstilitzung anderer Waagen durch flexible

Konfiguration mdéglich

Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung

mit Waage inklusive

Viele verschiedene Ubertragungs- und

Aufzeichnungsmoglichkeiten:

- Microsoft® Excel/Access/Word im
Vorder- oder Hintergrund

- Andere Windows-Anwendung (durch
Tastensimulation), z. B. Versandsoftware
oder ERP-System (SAP, Sage, ...)

- Datei-Aufzeichnung (z. B. als Text oder
CSV Datei)

- Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder
auch Biro-Druckern

- Bildschirm-Ausgaben wie GroBanzeige,
Verlaufsdiagramm (Trocknungskurve
Feuchtebestimmer), ...

www.kern-sohn.com - Bestell-Hotline +49 7433 9933-0

Vorteile

- Vermeiden von Tippfehlern,
wie z. B. bei manueller Ubertragung

- Automatische Aufzeichnung,
z. B. bei Dauerversuchen

- Unterstitzt GLP-konforme Prozesse

- Branchen- und anwendungsiibergreifend
einsetzbar

- Auch als bequeme Download-Lizenz
sofort verflighar

- Lieferumfang: Downloadlink fir 1 Lizenz,
KERN SCD-4.0-DL

Zubehor



