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7 
KFA 600V20S* 600 200 - - 5 30 800×120×100
KFA 1500V20* 1500 500 - - 5 36 1200×120×100
KFA 3000V20* 3000 1000 - - 5 36 1200×120×100
KFA 3000V20L* 3000 1000 - - 5 65 2000×120×100
KFA 6000V20* 6000 2000 - - 5 85 1200×160×80
KFA 6000V20L* 6000 2000 - - 5 125 2100×160×85
8 
KFU 600V20M 600 200 200 4000 5 55 840×1350×90
KFU 1500V20M 1500 500 500 10000 5 55 840×1350×90
8 
KFU 1500V30M* 1500 500 500 10000 5 55 840×1350×90
9 
KFP 15V30M 15 1 5 100 2,5 5,0 300×240×100
KFP 30V30M 30 1 10 200 2,5 10 400×300×128
KFP 30V30SM 30 2 10 200 2,5 5,0 300×240×100
KFP 60V30M 60 2 20 400 2,5 10 400×300×128
KFP 60V30LM 60 5 20 400 2,5 10 500×400×137
KFP 60V30XLM 60 5 20 400 2,5 22 650×500×142
KFP 150V30SM 150 10 50 1000 2,5 10 400×300×128
KFP 150V30M 150 10 50 1000 2,5 10 500×400×137
KFP 150V30LM 150 10 50 1000 2,5 22 650×500×135
KFP 300V30M 300 20 100 2000 2,5 22 650×500×135

Auswertegeräte/Plattformen/Wägebrücken www.kern-sohn.com · Bestell-Hotline +49 7433 9933 - 0

Wiegebalken U-Wägebrücke Plattform

Wiegebalken/U-Wägebrücke/Edelstahl-Plattform KERN KFA · KFU · KFP

Merkmale

 · Lastbereich Stahl lackiert (V20), Edelstahl 
(V30)

 · 4 Wägezellen, legierter Stahl,  
silikon beschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung 
zur Eichung, Klasse III, 3000 e

 · 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen  
Transport der Waage

Merkmale

 · Wiegebalken Stahl lackiert
 · 4 Wägezellen, legierter Stahl,  
silikon beschichtet, IP67

 · Fußschrauben zum exakten Nivellieren  
der Wiegebalken

 · Verbindungskabel, Länge 5 m
 · D Version bis 6 t verfügbar. Je eine Rolle und  
ein Handgriff pro Wiegebalken zum bequemen  
Transport der Waage (KERN KFA-L)

 · Besonderheit: Jetzt auch als besonders  
kompakte Version verfügbar, z. B. zum Verwie-
gen von Tieren in Transportboxen oder Käfigen  
▸ KERN KFA-600V20S 

 · Zubehör siehe KERN UFA

Merkmale

 · Edelstahl-Wägeplatte,  
E Unterbau Edelstahl

 · 1 Wägezelle, Edelstahl, silikonbeschichtet, IP67, 
OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III,  
3000 e

 · Libelle und Fußschrauben zum exakten  
Nivellieren der Waage serienmäßig

Modell Wägebereich  
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[Min]

Kabellänge 
ca. 

Nettogewicht 
ca. 

Wägeplatte 
B×T×H 

  Wiegebalken KFA-V20

  U-Wägebrücke KFU-V20

  Edelstahl-U-Wägebrücke KFU-V30

  Edelstahl-Plattform KFP-V30

 * NUR SOLANGE VORRAT REICHT

STANDARD STANDARD FACTORY STANDARD FACTORY


