
 

 

  

TN GOLD 80
 

 
Instrumento de medición por ultrasonidos para la comprobación de la autenticidad de las barras y monedas de
oro
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CONTACT
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72336 Balingen E-mail  : info@kern-sohn.com
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ESCAPARATE DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
 

Con el TN GOLD 80 puede establecerse la autenticidad de lingotes o monedas de oro, o si contienen un
núcleo falso 
El instrumento mide el espesor de los lingotes o monedas de oro por ultrasonidos 
Procedimiento: las ondas ultrasónicas se inician en el objeto de ensayo mediante un sensor. Las ondas
penetran el objeto de ensayo, se reflejan en la superficie de enfrente y vuelve a recogerlas del sensor. El
resultado de medición así obtenido se compara con el grosor de material medido con el calibre tradicional.
Debido al valor de medición que se ofrece, los núcleos falsos (ilustración: gris) como, por ejemplo, de
wolframio, plomo, etc. son muy fáciles de constatar; dado que en este caso el comportamiento del ultrasonido
es diferente que si se trata de oro puro 
Unidades seleccionables: mm
inch 
El software SAUTER SSG (incluido) puede utilizarse para calcular la velocidad del sonido de varias aleaciones
de metales preciosos. Esto permite determinar si las monedas o lingotes contienen núcleos falsos o si están
compuestos de un mismo material. Compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows® 7/8/10 
Las añadiduras conocidas a la pieza de oro verificada, por ejemplo, cobre o plata, se compensan mediante el
software 
El software determina además el valor de la pieza de oro 
Se trata a procedimiento de ensayo que mide a través de los lingotes o monedas sin destruirlas y, por lo tanto,
garantiza la mayor seguridad 
Memoria interna para un máximo de 20 archivos (hasta 100 valores individuales por archivo) 
Placa cero para el ajuste incluida 
Alcance de suministro: Manual de instrucciones, pilas, cabeza de medida externa (Ø 6 mm) y gel de
acoplamiento ultrasónico 
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• Suministro en un sólido maletin de transporte 
  
ESPECIFICACIONES

FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER TN GOLD 80

Códigos de artículo, grupos de
productos e información de estado

Modelo de código de
artículo

TN GOLD 80

Serie de modelos TN

Surtido Sauter

Tipo de producto Medición del grosor

Grupo de productos Medidores de espesor
de materiales

Tipo de uso del producto Artículo principal

Código EAN (Modelo) 4045761210660

Número del arancel
aduanero

90278990

CE Label sí

Datos técnicos - Primarios

Máx. Pulso-Eco 80 mm

Mín. Pulso-Eco 0,75 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la
carcasa (AnxPrxAl)

150×74×32 mm

Material de la carcasa plástico

Longitud del cable 0,9 m

Datos técnicos - Pantalla

Tipo de pantalla LCD

Datos técnicos - Fuente de
alimentación

Alimentación eléctrica Batería

Tipo de batería Álcali(-manganeso)

Cantidad Pilas 2×1.5 V AA

Datos técnicos - Sistema de medición

Legibilidad 0,01 mm

Tolerancia (% desde
Máx.)

0,5%

Unidades inch;mm

Material Velocidad del
sonido - mín.

1000 m/s

Material Velocidad del
sonido - máx.

9999 m/s

Material Velocidad del
sonido - máx.

9999 m/s

Diámetro del cabezal de
medición

6 mm

Datos técnicos - Funciones

Auto-Off 1 - 60 min

Señal óptica preparada sí

Interfaces USB-Device

Datos técnicos - Condiciones
ambientales

Temperatura máxima de
funcionamiento

40 °C
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SAUTER TN GOLD 80

Temperatura mínima de
funcionamiento

-10 °C

Temperatura máxima de
almacenamiento

40 °C

Temperatura mínima de
almacenamiento

-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del
embalaje (An×Pr×Al)

375×220×95 mm

Peso bruto 1,4 kg

Peso neto 0,25 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Número ONU Drycell (número UN
Alcalino: ninguno, NiMH:
3496 - Instrucción de
embalaje #1)

Componente de
embalaje - por peso -
cartón

262 g

Componente del
embalaje - por peso -
espuma de poliestireno

542,5 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Memoria de valores -
número de grupos

20

Memoria de valores -
número de células (por
grupo)

100

Servicios opcionales

Calibración de fábrica 961-113

FUNCIONES

Standard

Option
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ACCESORIOS 

 
SERVICIOS 

 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 
DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS 

FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER TN GOLD 80

Modelo Descripción

ATB-US02 Cabeza de medida externa ATB-US02

ATB-US06 Cabeza de medida externa ATB-US06

ATU-US01 Sonda ultrasónica ATU-US01

ATU-US02 Cabeza de medida externa ATU-US02

ATU-US09 Cable SAUTER ATU-US09

ATU-US10 Cabeza de medida externa ATU-US10

Modelo Descripción

961-113 Calibración de fábrica KERN 961-113

970-103 Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-103

Modelo Descripción

ATU-04 Software de transmisión de datos SAUTER ATU-04

Nombre del modelo Máx. Pulso-Eco Mín. Pulso-Eco Max. Eco-Eco Eco. Eco-eco

TN 30-0.01EE 600 mm 0,65 mm 30 mm 3 mm

TN 80-0.1US 80 mm 0,75 mm - -

TN 230-0.1US 230 mm 1,2 mm - -

TN 300-0.1US 300 mm 3 mm - -

TN 80-0.01US 80 mm 0,75 mm - -

TN 230-0.01US 230 mm 1,2 mm - -

TN 300-0.01US 300 mm 3 mm - -

TN 60-0.01EE 600 mm 0,7 mm 60 mm 3 mm

TN GOLD 80 80 mm 0,75 mm - -
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